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1. Allgemeines. 


0. D. Chwolson. Die Physik und ihre Bedeutung fir die Menschheit. Aus 
‘dem Russischen tbersetzt von Georg Kluge. Mit 33 Abbildungen. VII und 2778. 
Braunschweig, Verlag von Friedr. Vieweg & Sohn Akt.-Ges., 1924, Es werden in po- 
pularer Form folgende Themata behandelt: Die Physik, ihre Aufgaben und Methoden. 
Molekile, Atome und Elektronen, Erhaltung der Masse und der Energie. Die Warme 
als Bewegung der Molekiile und Atome. Die Strahlungsenergie. Der zweite Haupt- 
satz; unsere Welt als Organismus. Struktur und Zerfall des Atoms; radioaktive Er- 
scheinungen. Die Physik und das Streben der Menschen nach Bequemlichkeit. ScHEEL. 


Werner Bloch. Physik-Bichlein. Ein Jahrbuch der Physik. 798. Stuttgart, 
Franckhsche Verlagshandlung, 1925. Inhalt: Das Dilemma der Lichttheorie von 
Werner Bloch, Entwicklung unserer Vorstellungen vom Wesen der Elektrizitat von 
Fritz Léw; Die kosmischen Nebel von E. v. d. Pahlen; Die ultraviolette Strahlung 
in der Atmosphare von Alfred Boo8; Temperaturmessungen von Kurt Gehlhoff; 
Strahlungsgesetze und Beleuchtungstechnik von Kurt Gehlhoff; Der AnschluS des 
“Meters an Lichtwellenlangen von Walter Block; Uber das Aufsuchen von Wasser 
mit elektrischen Wellen von H. Kréncke; Schwingungen und Erschitterungen in der 
Technik von Walter Block. . ScHEEL. 


Emil Abderhalden. Handbuch der biologischen Arbeitsmethoden. Abt. III. 
Phygikalisch-chemische Methoden, Teil A, Heft 4, S.557—794. Berlin und Wien, 
Urban & Schwarzenberg, 1924. Inhalt: Paul Hirsch, Bestimmung der Elektrizitats- 
menge mittels Coulometer. Otto Liesche, Molargewichtsbestimmungen; Allgemeine 
Theorie des Molargewichts und die Praxis der Ebullioskopie und der Kryoskopie. 
Hans Lieb, Mikro-Molekulargewichtsbestimmung nach Fritz Pregl. G. Barger, 
Eine mikroskopische Methode zur Bestimmung des Molekulargewichts. K. Rast, 
‘Zwei neue Mikromethoden der Molekulargewichtsbestimmung. W. A. Roth, Bestim-- 
‘mung des spezifischen Gewichts; Bestimmung der Léslichkeit. SCHEEL. 


Richard Tetley Glazebrook. The interdependence of abstract science and 
engineering. Engineering 115, 599 — 602, 633—636, 1923, Nr. 2993 und 2994, ScHEEL. 


Hans Neumann. Heinrich Wilhelm Dove. Kine Naturforscher-Biographie. Nach 
Jen Archivalien der Familie Dove und anderen Quellen. “Mit 6 Bildnissen, 1 Zeich- 
nung des Geburtshauses, 5 Faksimiles, 1 Siegel und 2 Stammtafeln. V und 888. 
Physikalische Berichte. 1925. 97 - 
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Liegnitz, Verlag von H. Krumbhaar, 1925. Inhalt: Doves Vorfahren; Doves Eltern- 
haus und Jugendjahre; Dove als Persénlichkeit und Dozent; Doves Laufbahn; Der 
Naturforscher Dove; Doves Bedeutung fir die Meteorologie; Dove und Schlesien; 
Briefe an Dove; Doves Schriften. ScHEEL, 


Eugen Kalkschmidt. Oskar von Miller. Kin Fuhrer deutscher Technik. Mit 
63 Abbildungen. 85S. Stuttgart, Franckhs Technischer Verlag Dieck & Co., ohne 


Jahreszahl. 
C. M. Ripley. The Steinmetz Memorial Scholarships. Gen. Electr. Rev. 2%, 
820—821, 1924, Nr. 12. SCHEEL. 


Herbert Wilde. Der Zeiss-Feinmesser. ZS. f. Feinmech, 33, 18—19, 1925, Nr. 2. 
Bei dem Feinmesser wirkt der unter Federdruck stehende und besonders lang gefiihrte 
MeBbolzen durch Vermittlung einer Kugel auf einen gleichfalls unter Federdruck 
stehenden Winkelhebel, dessen langer Arm als Zahnradsegment ausgebildet ist, das 
ein Ritzel betatigt, auf dessen Achse der Zeiger sitzt. Der MeBbolzen und die Achsen 
bestehen aus Stahl, der Winkelhebel aus einer besonderen Messinglegierung, das Ritzel 
aus Cr-Ni-Stahl. Nach Vornahme von 1000000 maschinell ausgefiihrten Messungen 
zeigten sich keine Abnutzung des Getriebes und MeSfehler. Die Ablesung betragt 
1/499 mam, so daf die 1/,o9) mm geschatzt werden kénnen. Die Genauigkeit ist + 0,003 mm 
uber einen MeSbereich von + 0,05mm, der MefSdruck ist mit 70g sehr gering ge- 
halten. Das Ganze ist eingebaut in einen lehrenhaltig geschliffenen Zylinder von nur 
100mm Lange und kann damit in ein Stativ ahnlich wie das des Minimeters gefabt 
werden, bei welchem der Tisch mittels einer Schraube und Hebeliibersetzung fein zu 
verstellen ist. ; ' ‘BErnpt. 


H. Wedemeyer. Die wesentlichsten Neuerungen an Prazisionswagen. ZS. 
f. Feinmech. 33, 2—5, 15—18, 1925, Nr.1 und 2. Durch die Exzenterbewegung der 
Arretierungsvorrichtung treten Seitenkrafte und dadurch Abnutzungen auf, die be- 
wirken, daS der Untertrager die beiden Schalenaufhangungen nicht mehr gleichzeitig 
freigibt. Dieser Ubelstand ist durch eine zweiteilige Ausfiihrung des Untertragers 
beseitigt. Die Durchbrechungen des Wagebalkens sind jetzt durch die wirtschaft- 
licheren Ausbohrungen ersetzt; fiir gréBere Belastungen erhalt der Balken T-f6rmigen 
Querschnitt. Die Schwerpunktsregulierung ist mit einem Index versehen, der an einer 
Teilung die Empfindlichkeit abzulesen gestattet. Die Achsen werden durchweg aus. 
Karneol gefertigt. Neuartig sind auch die Justierungsvorrichtungen der drei Achsen 
ausgebildet. Die Justierung zur Parallelstellung und des Abstandes erfolgt an den 
beiden Endschneiden, die Héhenjustierung an der Mittelschneide. An den Enden des 
Balkens sind Streben angebracht, welche ein Abgleiten der Gehinge verhindern, ghne 
indessen ihr freies Spiel zu beeintrachtigen. Damit der: Reiter nicht herabfallt oder 
schief aufgesetzt wird, ist an der Reiterverschiebung noch ein Hohlkérper angebracht, 
dessen Hohlraum annahernd der Form des Reiters entspricht, in dem sich der Reiter- 
haken auf und ab bewegen kann. Bei den Schnellwagen la8t sich auf den Wagebalken 
von aufen aus noch ein Gewicht aufsetzen, wodurch die Empfindlichkeit von 0,1 auf 
lmg geandert und die Schwingungsdauer von Y/, bis 1/, auf 1/, bis 1/, sec herunter- 
gebracht wird. Dabei tritt eine Anderung des Nullpunktes nicht ein; dazu ist das 
Zusatzgewicht mit zwei seitlichen und ferner mit zwei senkrechten Regulierschraube 

versehen, welch letztere die genaue Kinstellung der Empfindlichkeit gestatten. Bei 
der mikrochemischen Wage mit einer Empfindlichkeit yon V/s000 Mg bei 20 g Héchst- 
last ist die 8em lange Reiterbahn mit 100 Kerben versehen, um den Reiter gena 

aufsetzen zu kénnen, der dazu eine Ausfihrung mit mdéglichst tief liegendem Schwer= 
punkt erhalten hat und durch einen Doppelhaken gefaSt wird, um ein schrages Auf- 
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setzen unmoglich zu machen. Kleine Temperaturanderungen, die eine Verlagerung 
des Nullpunktes bewirken, werden durch Verschieben der Ableseskale bis zu ener alben 
PTeilstrich ausgeglichen. Bei gréSeren Anderungen werden die an dem Balken ange- 
brachten Laufgewichtsmuttern von auSen (ohne Offnung des Wagekastens) verstellt. 
jAuBerdem ist der Wagebalken mit einem Warmeschutzkasten umgeben, der die inner- 
phalb des Wagekastens auftretenden Strémungen unschadlich macht; er besteht aus 
Aluminium und ist an der Vorder- und Riickseite mit Glasscheiben versehen. Die 
iStrahlung der Wand wird durch einen auf die Grundplatte aufgesetzten Holzkasten 
imit 3cm Luftraum abgeschirmt. Da auch die tblichen Glihlampen einen stérenden 
EinfiuS haben, erfolgt die Beleuchtung durch vier kleine 2-Volt-Lampchen (je zwei 
‘in der Héhe der Boden- und der Balkenskale). Zwischen Lampen und Wage wird 
noch Seidenpapier gespannt, um das Licht diffus zu machen und die Warmestrahlen 
abzuhalten. Brernprt. 


Edm. Pakulla. Uber elektrische Laboratoriumséfen. Bericht Nr. 51 des 
Werkstoffausschusses des Vereins deutscher Eisenhittenleute (Sitzung vom 10. Oktober 
1924). 5S. Es werden einige Ofenkonstruktionen beschrieben, die sich im Laboratorium 
gut bewahrt haben. 1. Kryptolofen mit Magnesittiegel von 27mm Innendurchmesser 
und 60mm Hohe, in den zweckmaBig ein Tiegel aus D4-Masse (20mm Durchmesser) 
gesetzt wird; Verbrauch 1,2 bis 1,3 kW bei 1600 bis 1700°. 2. Molybdan-Wasserstoff- 
ofen mit Magnesiatiegel von 27mm Inendurchmesser und 60mm Hohe; Verbrauch 
bei 1800° 1300 bis 1500 Amp. bei 4 bis 5 Volt. 3. Molybdan-Vakuumofen (um die in 
dem vorhergehenden auftretende Zersetzung der Tonerde zu vermeiden); der Mo-Draht 
wird in méglichst reine Tonerde eingebrannt; Verbrauch etwa 1,5kW bei 1700 bis 
1800°; die Heizkérper haben mehr als 450 Stunden ausgehalten; Tonerdetiegel sind den 
Magnesiatiegeln vorzuziehen. 4. Lichtbogenofen; Verbrauch beim 3-kg-Ofen 7,5kW, 
beim 0,5-kg-Ofen 3,0 bis 3,5kW; gut bewahrt hat sich Tonerdeausmauerung. Brrnpt. 


P. Duckert. Mikrometer und MeSapparate. ZS. f. Instrkde. 44, 443—453, 483 
—494, 547—555, 1924, Nr.10, 11, 12. Die Mikrometer, wie sie an optischen Instru- 
menten benutzt werden, werden eingeteilt A. in solehe ohne und B. mit beweglichem 
Teil. Bei den ersten ist am besten eine Ringmarke aus einer praparierten Silber- 
schicht; eine Vervollkkommnung haben sie in dem Positions-Ringmikrometer von 
H. Kobold erfahren, das aus zwei nebeneinander aufgekitteten Ringmikrometern be- 
steht. Bei der zweiten Art (B) mu8 man drei Klassen unterscheiden: 1. Das Gehause 
enthalt einen festen Rahmen, in welchem ein Schlitten mittels Schraube bewegt wird 
(Clarksches Mikrometer); 2. wie vorher, auSerdem kann aber das Widerlager der 
MeBschraube innerhalb kleiner Grenzen durch eine zweite Schraube gegen den Rahmen 
verstellt werden (Ausfiihrung von Repsold & Séhne); 3. wie bei 2., auSerdem abt 
sich aber das ganze Mikrometerwerk durch eine dritte Schraube in der MeSrichtung 
verschieben (Ausfiithrung der Askania-Werke-Bamberg). Schon frihzeitig sind die 
Mikrometer um die Visierlinie drehbar gemacht (Positionsfadenmikrometer). Die 
Schraube ist auf fortschreitende und periodische Fehler (in der Mutter), sowie auf 
Grad des Schliffes und der Politur zu untersuchen. Wichtig ist auch die Fadenstarke, 
von der die Kontrastwirkung abhangt, und die Beleuchtung (Feld- oder Faden- 
beleuchtung); mit Vorteil verwendet man eine zentrale Beleuchtungsanlage. Bei den 

gistriermikrometern folgt man dem Stern durch kontinuierliche Drehung der 
Bsn wobei die Trommel wahrend jeder Umdrehung einen oder mehrere Kontakte 

bt, die elektrisch auf einem Chronographen registriert werden. Bei den neueren 
usfiihrungen wird die Schraube elektrisch so betatigt, daS das Fadenkreuz den Stern 
andig biseziert, so daS der Beobachter nur die kleinen Korrektionen von Hand vor- 
: Q7* 
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zunehmen hat. Ideal ware die Kombination der Photozelle mit dem MeSgerat, wofti 
Erfolg versprechende Versuche im Gange sind, Um den Wechsel zwischen Stern} 
und Mikrometerbeobachtung zu vermeiden, wird letzteres zweckmaBig mit eine} 
Typendruckeinrichtung versehen. Bei den Lichtbildmikrometern erfolgt die Messun} 
mittels eines in der Brennebene entworfenen Bildes der Mikrometereinrichtung, df 
eine direkte Messung wegen der Beugungswirkungen nicht moglich ist. Frei vot 
diesen Stérungen und auch von zeitlichen Anderungen sind die Doppelbildmikrometen 
bei denen von den beiden zu vergleichenden Gestirnen je ein Doppelbild erzeugt uni 
die beiden einander entsprechenden Bilder der Gestirne zur Deckung gebracht werde} 
(Ausfihrung als Objektiv- und Okular-Heliometer). BERNDY 


Karl Liidemann. Grundlagen fir den Voranschlag der Genauigkeitsleii 
stung von einigen Theodoliten bei der Kleindreiecksmessung und b 
feinen Zugmessungen. ZS, f. Instrkde. 44, 555—563, 1924, Nr.12. Im wesent 
lichen hangt die Genauigkeit der Winkelmessung ab von der Scharfe, mit der dij 
Zielachse in die Richtung zum Ziel gebracht und diese auf den Kreis tbertragen un 
an ihm abgelesen werden kann. Demnach bestimmt sich der mittlere Fehler m, det 
einmal in beiden Fernrohrlagen gemessenen Richtung aus m2? = va mi + Mam 
wobei m, der mittlere Zielfehler und m, der mittlere Ablesefehler ist. Die einzelne} 
GréSen wurden an einer Reihe von Hildebrand-Theodoliten bestimmt, deren Fernrohrt 
eine Offnung von 20 bis 30mm, eine Brennweite von 120 bis 320mm und eine Vert 
groBerung v von 10,6 bis 28,3 hatten. In Ubereinstimmung mit den Ergebnisse+ 
anderer Forscher lieS sich m, durch eine Gleichung der Form m, = c/Jv darstelle 

wobei ¢ im allgemeinen den Wert 8, unter giinstigen Verhaltnissen den Wert 6 hat 
Nicht erfaBt sind dabei die verschiedenen duSeren Einfliisse, ebensowenig der | 
trierungsfehler, der aber bei geniigender Sorgfalt ausreichend klein gehalten werde 
kann. Nachstehend sind einige Werte des Fehlers m, mitgeteilt, wie sie sich ij 
Laboratorium an 360°-Teilungen mit sexagesimaler Unterteilung ergaben, wahren 
sie fir Beobachtungen im Freien 1,5mal (bei Benutzung von Schraubenmikroskope 
1,25mal) gréfer angesetzt werden miissen. Bei Benutzung von Nonientheodolite 
war m, an Kreisen von 180 bis 80mm Durchmesser + 2,6 bis 11,1”, bei Strichmikr 
skopen und 80mm Durchmesser + 6,3 bis 12,8”, bei Skalenmikroskopen und 180 bi 
80mm Durchmesser + 1,7 bis 4,1”, bei Schraubenmikroskopen und 120 bis 80m 
Durchmesser + 0,43 bis 0,68”. Im giinstigsten Falle ergaben sich bei 120 und 80m 
Durechmesser die folgenden Werte von m,: +1,1-bis 2,2 bzw. + 1,1 bis 6,5” je nac 
der Ablesungsart. — BERND 


Karl Daeves. GroSzahlforschung. Stahl u. Eisen 45, 79—86, 109—114, 192 
Nr.3 und 4, Die Arbeit ist ein Auszug aus der im Verlage Stahleisen erschienen 
gleichnamigen Broschiire und stellt im gewissen Sinne eine Zusammenfassung 4d 
einschlagigen Verdffentlichungen (namentlich des Verf.) iber dieses Gebiet dar. 
wird der Nutzen der Ubertragung der statistischen Verfahren auf die Industrie 
forschung an einer groBen Reihe von Beispielen gezeigt, wobei namentlich wieder ‘au 
die Haufigkeitskurve, die verschiedenen Mittelwerte und die Anwendung auf die Nor 
mung eingegangen wird. Andere Beispiele behandeln die Auswertung von Betrieb: 
messungen (Gite von Instrumenten; Forderleistungen von Zechen; Beziehunge 
zwischen Harte und Festigkeit, chemischer Zusammensetzung und Festigkeit w 
Dehnung, Blechdicke und Festigkeit). Weiterhin wird auf den Nutzen der Grofzah 
forschung fiir die laufende Betriebsitberwachung (durch GroBzahltafeln) hingewiese 
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2. Allgemeine Grundlagen der Physik. 


E. Gehrcke. Kritik der Relativitatstheorie. Gesammelte Schriften tiber 
absolute und relative Bewegung. 1V u.998. Berlin, Verlag von Hermann Meusser, 
11924. Die Schrift E. Gehrckes ist eine Zusammenstellung von Abhandlungen und 
skleineren Aufsitzen, die der Verf. seit dem Jahre 1911 gegen die Relativititstheorie 
tverOffentlicht hat. Die Aufsitze sind ihrer Natur nach philosophisch, mathematisch 
und physikalisch und tragen auch dem historischen Bedirfnis Rechnung. Folgende 
Kapitel, die dem Ref. von besonderer Wichtigkeit erscheinen, seien besonders hervor- 
gehoben: Uber die Koordinatensysteme der Mechanik, die erkenntnistheoretischen 
Grundlagen der verschiedenen Relativitaitstheorien, zur Kritik und Geschichte der 
neuen Gravitationstheorie, die experimentelle Prifung der Theorie, die Erérterung 
des Uhrenparadoxons, die Gegensiatze zwischen der Athertheorie und Relativitatstheorie 
und ihre experimentelle Priifung. Es ist angesichts einer Theorie, die eine so wesent- 
liche Umstellung unseres physikalischen Denkens fordert wie die Relativitatstheorie, 
ein dankenswertes Unternehmen, deren Grundlagen und Konsequenzen kritisch zu 
prifen und manche ibertriebene Erwartungen, die sich an sie knipfen, auf ihr 
richtiges Ma zuriickzufihren. Dieser Aufgabe hat sich der Verf. mit Erfolg unter- 
zogen. In der Tat wird niemand ohne Anregung den Gedanken und Erorterungen 
des Verf., die sich fast ausschlieSlich auf die spezielle Relativitatstheorie beziehen, 
folgen kénnen. Bei einer heutigen Beurteilung ist wohl zu beachten, da die Ver- 
éffentlichungen zum Teil zeitlich weit zuriickliegen und daB sich seitdem experimentell 
und theoretisch manches geandert hat. Von besonderem Interesse erschien dem Verf. 
die Ausfahrung iiber die Natur der rotatorischen im Vergleich zur translatorischen 
Bewegung und im Zusammenhang damit die euklidische und nichteuklidische Geometrie. 
Viel Raum wird auch dem Uhrenparadoxon gewidmet. Der Verf. entkraftet das von 
Anhangern Einsteins herangezogene Argument der Beschleunigung durch den 
Hinweis, daB eine hinreichend andauernde translatorische Bewegung der Uhr den 
Beschleunigungseffekt zum Verschwinden bringt. ingehend und treffend ist die 
Erérterung des Michelsonschen Versuchs. Bei der Besprechung der Aberration 
entgeht ihm, da die astronomische Beobachtung nur eine Aberration kennt fir den 
‘Fall der Bewegung des Beobachters, was einen starken Einwand gegen die spezielle 
Relativitatstheorie bildet. Eine Beurteilung des experimentellen Nachweises der Rot- 
-yerschiebung wirde heute anders ausfallen, denn St. John hat seitdem aus eigenen 
Messungen das Bestehen der Rotverschiebung fiir sehr wahrscheinlich anerkannt. Mit 
“Interesse wird der Leser von den historischen Bemerkungen des Verf. Kenntnis 
‘nehmen. Die Einsteinsche Formel der Perihelbewegung des Merkur ist lange 
-yorher von Gerber aufgestellt worden. Die Lichtablenkung durch die Sonne ist 
‘yor mehr als 100 Jahren von v. Soldner berechnet worden. Die Hinstein- 
-“Minkowskische Form der speziellen Relativitatstheorie wurde eine Anzahl von Jahren 
yor Minkowski von M. Palagyi veréffentlicht. Die erkenntnistheoretischen Er- 
_érterungen des Verf. eignen sich wenig zu einer kurzen Besprechung und miissen 
hier iibergangen werden. A, H. BucHERrEr. 


Max Born. Vorlesungen aber Atommechanik. Herausgegeben unter Mit- 
_wirkung von Friedrich Hund. Erster Band. Mit 43 Abbildungen. IX und 358 8. 
‘Berlin, Verlag von Julius Springer, 1925 (Sammlung: Struktur der Materie in Hinzel- 


jarstellungen, herausgegeben von M. Born und J. Franck, Band 2). [S. 436.] 


A. Sommerfeld. Grundlagen der Quantentheorie und des Bohrschen 
Atommodells. Naturwissensch. 12, 1047—1049, 1924, Nr. 47. 
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H. A. Kramers. Die chemischen Higenschaften der Atome nach de 
Bohrschen Theorie, Naturwissensch. 12, 1050—1054, 1924, Nr. 47. 


A. Kratzer. Molekulareigenschaften und Bandenspektren. Naturwissensch. lL 
1054—1058, 1924, Nr. 47. 


E. Warburg. Die Quantenregeln in der Photochemie. Naturwissensch. 1: f 
1058—1063, 1924, Nr. 47. 


J. Franck. Atome und Molekilsté8e und ihre chemische Bedeutung 
Naturwissensch. 12, 1063—1068, 1924, Nr. 47. ScHEEL! 


A. Schidlof. Les quanta du rayonnement et la théorie des gaz, I. Archi 
sc. phys. et nat. (5) 6, 281—293, 1924, Sept./Okt. Verf. weist auf die mannigfacher 
Schwierigkeiten hin, welche bei der Anwendung der Quantentheorie auf die einfachster 
mechanischen Vorginge der Thermodynamik entstehen. Durch die Vereinigun 

wichtiger Folgerungen, welche aus drei aufgestellten Hypothesen hervorgehen, ist dia 
Ableitung einer Gleichung, welche das Plancksche Gesetz ausdriickt, méglich. Diese 
Hypothesen sagen aus, 1. daB der thermodynamische Gleichgewichtszustand eirt 
stationarer, und mit den Differentialgleichungen und den durch die Maxwellsch 

Theorie aufgestellten Grenzbedingungen vereinbar ist; 2. daB dieser Zustand, welche 

charakterisiert ist durch die Phasenverteilung des virtuellen Oszillatorensystems, vomii 
Standpunkt der Undulationstheorie aus den besonders betrachteten Lésungen der 
Maxwellschen Theorie aquivalent ist, und 3. daB der Zustand jedes Oszillators demi) 
Quantengesetz gehorchen mu und seine Energie dann ein ganzes Vielfaches von hv 
ist. Zugunsten dieser drei Hypothesen lassen sich eine groBe Anzahl empirische 
Argumente anfiihren, aber jede von ihnen gehort theoretisch einem anderen Gedanken_, 
kreis an. GUMPRICH.| 


E. Fues. Bemerkungen zum spektroskopischen Verschiebungssatz, I. Ann. 
d. Phys. (4) 76, 299—316, 1925, Nr. 2/3. Wahrend seit langem die qualitative 
Giltigkeit des spektroskopischen Verschiebungssatzes allgemein anerkannt und benutat 
wird, sind erst in letzter Zeit quantitative Termvoraussagen versucht worden. Die 
Schwierigkeit liegt in der unbekannten Anderung des Quantendefekts eines Terma 


oder seiner Abschirmungszahl s in der Termform FEA ome Es wird gezeigt, dab 


n 
bei den bis jetzt bekannten Reihen verwandter Spektren gerade fir die wichtigen 


Tauchbahnterme s einer Funktion von der Form § yo gehorcht, in der 
Seo und s’ wenig verschieden und samt a konstant sind. Die Extrapolation der Reihen | 
Lil bis CIV und Nal bis SilV gibt gute Resultate. — Der Grenzwert s,, fiir Z = 00| 
kann aus der in diesem Grenzfall sehr einfachen Modellvorstellung mit guter Annaherung | 
abgeleitet werden. Das erlaubt auch in solchen Fallen eine Extrapolation zu hoheren | 
Funkenspektren, in denen wie bei der Cul- und AgI-Reihe nur zwei Glieder bekannt | 


sind. Kine Priifung dieses Verfahrens ist heute noch nicht méglich. Furs. 


Otto Halpern. Uber das Warmegleichgewicht zwischen Hohlraum- 
strahlung und Quantenatomen. ZS. f. Phys. 21, 151—158, 1924, Nr. 3. Nach einer 
Analyse der bekannten Einsteinschen Ansatze (Phys, ZS. 1917) wird eine Ableitung 
des Planckschen Strahlun gsgesetzes gegeben, bei der von vornherein das Gleich- 
gewicht sowohl der inneren als auch der Translation senergie der Atome 
gesichert ist. Das Wesentliche dieser neuen Ableitung besteht darin , da8 keinerlei 
Voraussetzung iiber den Elementarprozef gemacht wird, daB sie also die Méglichkei 

sowohl gerichteter als auch nichtgerichteter Ausstrahlung des Atoms zulaBt. HsuPErn. 


8. Quantenlehre; 4. Wahrscheinlichkeit u. Statistik. 423 


Otto Halpern. Zur Quantentheorie des normalen Zeemaneffekts. ZS. f. 


Phys. 18, 352—358, 1923, Nr.6. [S. 478.] HALPERN. 


Gregor Wentzel. Dispersion und Korrespondenzprinzip. ZS. f. Phys. 29, 
306—310, 1924, Nr.5. [S. 469.] HERZFELD. 


Raymond T. Birge and John D. Shea. A rapid method for calculating the 
least squares solution of a polynomial of any degree. Phys. Rev. (2) 24, 
906, 1924, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) Durch ein Reduktionsverfahren wird zunachst 
der Grad auf 5 herabgesetzt, worauf ein anderes Verfahren einsetzt, welches gleich- 
zeitig alle iibrigen Koeffizienten schnell und genau zu berechnen gestattet. Borne. 


R. T. Birge and J. D. Shea. Methods for the rapid calculation of power 
series formulas for band spectra. Phys. Rev. (2) 24, 206, 1924, Nr.2. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) Verfahren zur raschen Entscheidung der Frage, bis zu welchem 
Gliede die Potenzreihendarstellung einer ausgemessenen Bande ausgedehnt werden mub, 
damit die Abweichungen innerhalb der Mebfehlergrenze bleiben. Vereinfachte Be- 
rechnung der Konstanten fiir angenahert Deslandressche Banden. BortHe. 


Charles Jordan. On the Inversion of Bernoulli’s Theorem. Phil. Mag. (6) 45, 
732—735, 1923, Nr. 268, April. Wie ublich wird der Satz von Bayes verwendet und 
angenommen, da8 die Ursachen a priori gleich wahrscheinlich sind. Wie bei einem 
Bayesschen Urnenproblem wird fur die Wahrscheinlichkeit p, welche die 7-te Ursache 


dem Ereignis verleiht, = angenommen, ? = 0,1...m. An Stelle des Integrals tritt 


dann eine Summe. Dann der ibliche Grenziibergang. GUMBEL, 


Herbert Daecke. Mathematisch-statistische Untersuchungen tuber die 
Subelektronen. Phys. ZS. 25, 624—631, 1924, Nr. 23 (Vortrag auf der Naturforscher- 
versammlung in Innsbruck 1924). Da die verschiedenen Erklarungen der Subelektronen 
sich widersprechen, glaubt Verf. berechtigt zu sein, mit anderen als rein physi- 
kalischen, namlich mit mathematisch - statistischen Methoden die Frage weiter zu 
klaren. Mit einem Ganzzahligkeitskriterium, das R. v. Mises auf Grund der zyklischen 
_Fehlertheorie aufgestellt hat, werden Reihen von Ladungsbeobachtungen an Queck- 
silber (M. Konig, E. Radel) untersucht, die alle den Wert des elektrischen Elementar- 
quantums e wesentlich unterschreiten. Resultat: Die Annahme, daS sich 


die Subelektronen in der Form —e darstellen lassen, wo der Nenner 


nicht allzu groB und m<n ist, besitzt gréBere Wahrscheinlichkeit als 
_ jede andere Annahme. Es folgt dann die Diskussion, an der sich Edgar Meyer, 
Ehrenhaft, Reissner, v. Mises und der Verf. beteiligt haben. (Die ausfiihrliche 
Abhandlung erscheint in einiger Zeit in der Zeitschrift fir Physik.) ~~ DaRCKE. 


‘Richard C. Tolman. Duration of molecules in upper quantum states. Phys. 
Rev. (2) 28, 693—709, 1924, Nr. 6. [S. 436.] ~ HERZFELD. 


 ¥. Conrad. Der Expektanzb egriff von Arthur Schuster. Eine Anweisung 
zur quantitativen Abschatzung gefundener und gesuchter Periodizitaten. 
Meteorol. ZS. 41, 299—306, 1924, Nr. 10. 1. Vielfach ist der Versuch gemacht 
worden, gewisse Haufigkeiten nach einer bestimmten Periodenlange zu ordnen und 
aus der sich ergebenden Amplitude auf gesetzmabige Schwankungen im Rythmus der 
vorgegebenen Periodenlange zu schlieBen. Es ist dabei oft vergessen worden, daf es 
 hédchst unwahrscheinlich ist, da Zufallszahlen in gleich groBe Gruppen abgeteilt und 


summiert gleiche Summenzahlen ergeben. A. Schuster hat gezeigt, daf man mit 
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Hilfe der Wahrscheinlichkeitsrechnung berechnen kann, wie grof die Amplitude bei 
vorgegebener Anzahl der Elemente, die durch reinen Zufall gewonnen sind, ausfallen 
wird. Die Zahlenelemente werden in Reihen von n Elementen untereinandergeschrieben 
und die Summen gebildet. Letztere werden durch eine Fouriersche Reihe aus- 
gedriickt, die beim ersten Glied abgebrochen wird. Lautet die Reihe » = up 
+ u,sin (A, + 2)+--+, so wird als relative Amplitude das Verhaltnis 90 = a 


‘ ; ‘ a 
bezeichnet. Bei Zufallszahlen wird man eine resultierende relative Amplitude e= /z 
erwarten ditirfen, wobei N die Gesamtzahl der verwendeten Elemente bedeutet. Die 
Wahrscheinlichkeit, daB 9 > © wird, ist 0,4559. Die Wahrscheinlichkeit, da8 o=Aa 
ist gegeben durch W = e—”*“*, Wird nun fir eine aus der Beobachtung gegebene 
Zahlenreihe und fiir eine beliebige Periodenlange die relative Amplitude berechnet, 
so kann auf ,wahre“ Periodizitét umso eher geschlossen werden, je kleiner Wim 
speziellen Fall gefunden wird, d. h. je gréBer 2 wird, desto unwahrscheinlicher ist es, 
da$ die Anordnung der Zahlen eine rein zufallige ist. Die Formel fiir die GréBe & 
die Expektanz genannt wird, gilt nur far Ereignisse (Haufigkeiten), die voneinander 
vollig unabhangig sind. Das Kintreten von Hinzelereignissen in Gruppen vergréBert 
die Expektanz (Gruppenexpektanz). — 2. Far die Untersuchung von Gré8en, 
die voneinander unabhingig sind (z. B. eventuell Jahressummen des Niederschlags), 


wird € gegeben durch den Ausdruck: ¢ = * /x .F', wobei F' die Summe der Fehler- 


quadrate bedeutet. — 3. Handelt es sich um GrdéBen, die miteinander in einem funk- 
tionellen Zusammenhang stehen, so wird eine Analogie zum optischen Spektrum zur 
Lésung der Frage nach der Gré8e von e herangezogen. Die durch die Beobachtung 
gegebenen Zahlen werden nach den verschiedenen Periodenlangen geordnet, wobei 
man mit einer méglichst kurzen Periodenlange beginnt und in méglichst kleinen 
Tntervallen zu immer gréBeren Periodenlangen aufsteigt. Die Summenreihe, die sich 
aus jeder einzelnen Anordnung ergibt, wird der harmonischen Analyse unterworfen, 
und die Amplitude des ersten Gliedes berechnet. In dem Falle der funktionell mit- 
einander zusammenhangenden GréSen wird der Mittelwert aller berechneten Ampli- 
tuden annahernd die Gréfe der Expektanz darstellen. Der Verf. berechnet das Periodo- 
gramm fir die 79 jahrige Niederschlagsreihe von Wien und kommt zu dem Resultat, daB 
aus einer so relativ kurzen Reihe sich keine Amplitude von solcher Gré8e errechnet, 
da man das Spiel des Zufalls als ausgeschlossen betrachten darf. In Analogie zur 
Spektroskopie kann man sagen, da8 sich im Bereiche der Briicknerschen Periode 
(35 Jahre) eine Bande bemerkbar macht. Auf Grund des jetzt schon vorliegenden 
meteorologischen Materials wire es méglich, die Frage nach kurzperiodischen Ande- 
rungen (z. B. Mondperioden) zu beantworten. Conrap- Wien, — 


VY. Conrad. Zum Expektanzbegriff von Arthur Schuster (Berichtigung und 
Nachtrag). Meteorol. ZS. 41, 389—390, 1924, Nr. 12. Es wird eine Buchstabenverwechs- 
lung in dem Artikel ,Der Expektanzbegriff von Arthur Séhuster“ (vgl. vorst. 
Ref) und ein damit zusammenhangendes numerisches Beispiel berichtigt. Mit 
Bezug auf Arbeiten von KE. Tams wird festgestellt, daB die Berechnung einer ,Gruppen- 
expektanz“ auf bedeutende praktische Schwierigkeiten stdBt. Bei soziologischen 
Untersuchungen diirfte das vorliegende Material eher geeignet sein, die Gruppen- 
expektanz zu berechnen. SchlieBlich wird noch auf Arbeiten von F. Baur verwiesen, 
der den Expektanzbegriff auf verschiedene meteorologische Elemente angewendet hat. 
ae Conrap- Wien. 
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M. Plancherel. Simples questions de mécanique et de physique. Bull. Soe. 
Fribourg. des sc. nat. 26, 56—59, 1923. 1. Wenn an den Enden eines iiber eine feste 
Rolle gelegten Fadens zwei gleiche Koper A und B (jeder von der Masse M) be- 
festigt sind und zu B noch eine Masse m hinzugefiigt wird, so ist die an A aufwarts 
Mmg 

3M+-m 
der Physik zur Bestimmung der Beschleunigung an der Fallmaschine. Trotzdem stellt 
er an einer anderen Stelle, wo die Kraft definiert wird, die unrichtige Behauptung 
auf, daS die auf A wirkende Kraft proportional m sei. 2. Die Vorstellung der Fort- 
pflanzung einer Gleichgewichtsstérung durch transversale Kugelwellen wird erschwert 
durch die unbewuSte Annahme, da eine Flache gleicher Schwingungsintensitat auch 
eine Kugelwelle sei. Bei lungitudinalen Kugelwellen ist auch die Flache gleicher 
Schwingungsintensitat eine Wellenflache, bei transversalen aber nicht. LUBECK. 


wirkende Kraft 


Diesen Ausdruck gebraucht Chwolson in seinem Lehrbuch 


B. Hostinsky. Sur les transformations des équations de la mécanique. 
§.-A. Bull. des Science. Math. (2) 48, 16S., 1924, Nr.67. In einem mechanischen System 
mit »Freiheitsgraden sei der Zustand zur Zeit ¢ bestimmt durch die Werte der n 
allgemeinen Lagrangeschen Koordinaten ¢,, 9, --+ %,: Das Potential der auf das 
System wirkenden Krafte sei V und die Lagrangesche Funktion (lebendige Kraft. 
des Systems vermindert um V) J. Dann sind die Gleichungen von Lagrange 
Ol af. 0t 
Be a (35, 
Der Verf. zeigt, daB jede Transformation 
i Pi (Qu Qo s+ Qn t), 
cae Po (V1, Qo, arate Qn t), 


SS ee a ee ee ig Oe ee 


In, — gn (A Qo, wo QO, t), 


worin @,, Qo, ..- Q, die neuen Koordinaten sind, die Lagrangeschen Gleichungen 
‘upgeandert la8t. Eine von Whittaker angegebene Transformation gestattet den — 
Vergleich der Lagrangeschen Gleichungen mit den Bewegungsgleichungen eines. 
Punktes nach der allgemeinen Relativitatstheorie. LUsBrEcx. 


) = 0(r = 1, 2,... n), worin 4, der Differentialquotient von g, nach t. 


‘Alb. Forster. Einige einfache Falle von Bewegung unter der Wirkung 
der Newton-Coulombschen Anziehung. Bull. Schweiz. Elektrot. Ver. 15, 550 
'—567, 1924, Nr.11. ,Der Autor wendet sich gegen die von J. J. Thomson vor- 
geschlagene Annahme eines vom Coulombschen abweichenden Kraftgesetzes und 
efaBt sich unter der Voraussetzung rein Newton-Coulombscher Anziehung und 
AbstoBung mit einer Klasse von periodischen Umlauf- und Pendelbewegungen auf 
‘einer Ellipse, in deren Brennpunkten eine anziehende und abstoBende Masse sich be- 
findet. Zum SchluS bezieht sich der Verf. auf ein Molekularmodell, welches von 
Faj ans vorgeschlagen wurde und fiir welches er eine von ihm aufgestellte Existenz- 
bedingung numerisch nachprift.“ ScHEEL. 


Lindow. Der Kreisfall im Problem der 3+1 Kérper. Astron. Nachr. 220, 
—380, 1924, Nr.5279. Es handelt sich um eine Erweiterung des sogenannten yProbléme 
treint“ der Astronomie: drei Kérper gleicher endlicher Masse bewegen sich in der ein- 
fachsten der Lagrangeschen Konstellationen, in den Heken eines konstanten gleich- 
seitigen Dreiecks in identischen Kreisen um den Schwerpunkt. Umlaufszeit und 
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Dreiecksdimensionen miissen natirlich entsprechend abgestimmt sein. Zu untersucherii 
sind die Bahnen eines vierten masselosen Kérpers. Bezieht man die Bewegung aui 
ein durch den Schwerpunkt gehendes, mit den endlichen Massen gleichformig rotieren 
des Koordinatensystem, so gilt auch in diesem Falle das Jacobische Integral. Mary 
kann deshalb, wie im gewohnlichen Probleme restreint, die Geschwindigkeitsflache 
durch die Nullgeschwindigkeitskurven diskutieren und erhalt die auch ohne analytischa 
Untersuchung sofort erkennbaren zehn Librationspunkte, dadurch charakterisiertif 
da8 in ihnen Gravitationsresultante und Zentrifugalkraft im Gleichgewicht sind: Null} 
punkt und drei Tripel je in den Ecken gleichseitiger Dreiecke, vier davon erweisert 
sich als Minima der Geschwindigkeitsflache; in ihrer Umgebung gibt es keine ge 
schlossenen Librationsbahnen, wahrend um zwei Tripel herum, Sattelpunkte der Ge} 
schwindigkeitsflache, solche méglich sind; ihre Perioden werden berechnet. Unt 
die bei der gewéhnlichen Darstellung auftretenden Singularitaten bei Zusammenstob, 
bahnen zu beseitigen, bildet der Verf. dann die xy-Ebene durch eine g9-Funktior 
konform ab und transformiert die Zeit in einer ebenfalls durch das gewdhnlichd 
Probléme restreint an die Hand gegebenen Weise. Nahere Diskussion der EKinzelheite 
dieses Abbildungsverfahrens schlieSen den Aufsatz ab. A. v. BRUNN® 


Paul R. Heyl. The distribution of energy about a point source, Phys# 
Rev. (2) 15, 487—491, 1920, Nr.6. Ausfihrliche Arbeit des in diesen Ber. 2, 1336, 1921 
referierten kurzen Sitzungsberichts. 


P. Frauenfelder. Sur la compressibilité de NaCl & haute pression. — ©. Rf 
Séance Soc. suisse de Phys. Schaffhausen 27. Aug. 1921; Arch. sc. phys. et nat. (5) 3f 
548, 1921, Sept./Okt. ScHEEL} 


Leason H. Adams and Erskine D. Williamson. On the compressibility o} 
minerals and rocks at high pressures. Journ. Frankl. Inst. 195, 475—529, 1923! 
Nr.4. Die Verff. stellen die Volumenverminderung verschiedener Mineralien unter dey) 
Kinwirkung hoher Drucke fest, und zwar werden Drucke bis zu 14000 megabar an- 
gewandt, was einer Tiefe von 40km unterhalb der Erdoberfliche entspricht. Did 
Versuchsanordnung ist schon friiher beschrieben worden (s. diese Ber. 1, 131, 1920 


Wegen der aufgefiihrten zahlreichen MeSergebnisse muS auf die Arbeit selbst ver: 
wiesen werden. Moxie 


0. Foppl. Die Berechnung der im Kugellager auftretenden GréBtbean- 
spruchung und die Priifung von Stahlen, die fir den Kugellagerba 
geeignet sind. Maschinenbau 4, 49—53, 1925, Nr.2. Auf Grund der Hertzschem 
Formeln wird die GréStbeanspruchung in Kugellagern berechnet und dabei gefandiel 
daS sie im Pendelkugellager um 61 Proz. gréSer ist als bei einem Rillenkugellage 
unter sonst gleichen Verhiltnissen, Wichtig ist vor allem GleichmaBigkeit des Bau 
stoffes und Freiheit von Fehlstellen; diese konnen nicht durch die gewobnlichen Zer } 
reiSversuche, sondern nur durch Schwingungsversuche erkannt werden. Benute 
wurden dazu Drehschwingungsversuche, bei welchen der Bruch stets unter 459 zu 
Stabachse erfolgte, was beweist, da8 hierbei die Normalspannung wirksam ist. Die 
wesentlichste Higenschaft ist indessen die Dimpfungsfahigkeit. Als Dampfung a i 
der im Stab aufgezehrte Unterschied zwischen der zur Formanderung verbrauchte 
und der bei der Entlastung wieder frei gewordenen Energie bezeichnet; sie hat dic 
Dimension kgem/(kg Schwingung). Lin fir Kugellager geeigneter Stahl darf be: 
einer Schubspannung von 20 kg/mm? keine gréSere Dampfung als 0,7 haben. Bis zum 
Bruch durchgefiihrte Versuche zeigten, daS der glasharte Stahl eine sehr gering: 
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Widerstandsfahigkeit gegen wechselnde Normalspannungen besitzt, wobei ein Wechsel 
zwischen Zug und Druck besonders gefahrlich ist, der aber im Kugellager nicht 
auftritt. BERNDT. 


Dauerbruchgefahr. Bericht Nr. 48 des Werkstoffausschusses des Vereins deutscher 
| Eisenhiittenleute (Sitzung vom 17. Juli 1924). 8S. FluBeisen mit 0,09 Proz. C wurde 
im gedrehten und im polierten Zustande mit Salzsaure und Salpetersiure verschiedener 
Konzentration geatzt. Dabei zeigte sich, da8 Kerben in ihrem Grunde ausgerundet 
wurden und diese Wirkung sich auch auf die feinen Kerben erstreckt, wie sie durch 
die Bearbeitung entstehen. Da die Kerben die Ausgangspunkte der Dauerbriiche sind, 
so konnte durch geeignete Atzung die Dauerschlagzahl (auf dem Kruppschen Dauer- 
schlagwerk) bis zu 50 Proz. gesteigert werden. Bei polierten Proben wachst die 
Schlagzunahme etwa proportional der Atzdauer, wihrend bei gedrehten Proben eine 
starke Erhéhung bereits bei Atzdauern von einer Stunde zu beobachten war. Dabei 
ist Atzung mit Salpetersiure weniger gut. Bei geeigneter Atzung ist der Angriff auf 
die Gesamtoberflache des Werkstiickes zu vernachlassigen. Wegen der zahlreichen 
Einzelheiten, die zum Teil noch durch weitere Beobachtungen geklart werden miissen, 
sei auf das Original verwiesan (s. auch H. Kandler, ZS. f. techn. Phys. 5, 150, 1924; 
diese Ber. 5, 972, 1924. BERNDT, 


- Hermann Kindler und E. H. Schulz. Ein neuer Weg zur Verminderung der 


H. Wright Baker. The Apparent Value of Poisson’s Ratio for Beams of 
Varying Cross-Section. Phil. Mag. (6) 48, 1080—1084, 1924, Nr. 288, Dez. Wirkt 
auf einen Stab ein Biegungsmoment, so erfolgt Krimmung in einer durch die Stab- 
_achse gehenden und auch in dazu senkrechten EKbenen. Nach der einfachen Theorie 
ist das Verhaltnis der beiden Krimmungshalbmesser gleich dem Poissonschen Ver- 
haltnis. Bei den Versuchen wurde die Langskrimmung wie iblich mit Fernrohr, 
Spiegel und Skale bestimmt. Die Bestimmung in der dazu senkrechten Ebene erfolgte 
durch Beobachtung der Interferenzen gleicher Dicke. Die eine Glasplatte war in 
einem den Stab umgreifenden Bigel gehalten, der an der einen Seite des Stabes an- 
gelotet war, wahrend die andere unmittelbar auf gleiche Weise an der gegeniiber- 
liegenden Seite befestigt wurde, so daB die beiden Platten sich in geringem Abstande 
“gegeniiber befanden. Versuche mit Armcoeisen lehrten, daS das Poissonsche Ver- 
haltnis von 0,26 fiir ein Verhaltnis der Breite zur Tiefe von 5,2 bis auf 0,315 bei 
einem solechen von 0,2 wuchs, und daB es bis zu 10000 Pfund/Quadratzoll von der 
Spannung unabhangig war. Die Ergebnisse stehen in guter Ubereinstimmung mit 
denen friiherer Forscher. BERnpt. 


Emil Schiiz. Das Graphiteutektikum im GuSeisen. Stahl u. Hisen 45, 144 
-—147, 1925, Nr.5, [S.442.] Brrnpt. 


A. Wimmer. Uber den EinfluB des Sauerstoffs auf die physikalischen und 
technischen Eigenschaften des FluSeisens, Bericht Nr.50 des Werkstoff- 
ausachusses des Vereins deutscher Eisenhiittenleute (Sitzung vom 10, Oktober 1924). 958. 
Bereits berichtet nach der Veréffentlichung in Stahl u. Eisen 45, 73—79, 1925, Nr.3; 
-ygl. diese Ber. 8S. 371). _ Brrnpt. 


Sidney Walter Saunders. The calculation of gaseous equilibrium con- 
stants. Journ. phys. chem. 28, 1151—1166, 1924, Nr.11. Verf. analysiert die vor- 
BP sidenet Daten der Molekulargewichte von Gasen, der Reaktionsgewichte, der chemi- 
_schen und Gleichgewichtskonstanten fiir die bekannten Reaktionen von Kohlenstoff, 
Wasserstoff, Sauerstoff und Stickstoff, um die besten Werte dieser Konstanten festzulegen. 
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Mittels dieser Daten berechnet er die Gleichgewichtskonstanten von Reaktionen, fur} 
welche nur ungeniigende experimentelle Daten vorliegen, und fir solche, welche nur bei} 
hohen Temperaturen vor sich gehen. Werte fiir die mittleren Molekulargewichte bei| 
konstantem Druck zwischen 09K und 7'°K, welche aus den experimentellen Werten 
der mittleren Molekulargewichte von 273°K und 7°K durch Extrapolation zu 0° K| 
erhalten wurden, werden zusammen mit den von Nernst festgesetzten chemischen | 
Konstanten und dem Reaktionsgewicht bei Zimmertemperatur fiir die Berechnung jj 
der Gleichgewichtskonstanten angewandt. Die gemachten Voraussetzungen und die 
erfahrungsmaBig erkannte Natur der erhaltenen Gleichungen werden volistandig be-; 
friedigt. Verf. beweist, daS mit Ausnahme von Ammoniak, wo die Nernstsche An-; 
nahme sich auf die Molekulargewichte bezieht, die erhaltenen Gleichungen mit den| 
experimentellen Ergebnissen tibereinstimmen. GUMPRICH. \f 


M. Jakob und S. Erk. Der Druckabfall in glatten Rohren und die Durch-} 
fluBziffer von Normaldisen. Forschungsarbeiten a. d. Geb. d. Ingenieurw. | 
Heft 267, 28S., 1924. Die Verff. haben fir drei Diisen der vom Verein deutscher 
Ingenieure und dem Verein deutscher Maschinenbauanstalten genormten Bauart/| 
(,Normaldisen“) und eine kirzere Dise die DurchfluBziffer « bestimmt, die defi- | 


niert ist durch die Gleichung V = er Yoo, in der V das in der Zeit- 


einheit die Dise durchstr6mende Gasvolumen von der Dichte y, # den lichten | 
Querschnitt der Diise an der engsten Stelle, 2 den Druckabfall in der Dise be-| 
deutet. Zur Bestimmung von e« wurde ein Luftstrom zuerst durch glatte, gezogene | 
Messingrohre von der Lange / und der lichten Weite d und dann durch die zu unter- } 
suchenden Diisen geleitet. Seine aa erhalt man aus dem Druckabfall (h; —jg) in | 


den Rohren nach der Gisienaue. ae TSS 


Lax? at : 
= (Ap +Apz) ea in der Ap ein von der | 
Beschleunigung des Gases bei seiner Expansion abhangiger Beiwert, Ap eine Funktion 


der Reynoldsschen Zahl R = = und w die mittlere Geschwindigkeit ist. Da die 


besten bekannten Untersuchungen iiber den Druckabfall in glatten Rohren bei groSen 
Werten # stark voneinander abweichen, mute zunachst die Funktion Ap neu be-) 
stimmt werden. Aus 40 Versuchen mit Wasser an den Messingrohren von 70 und 
100 mm lichter Weite bei Wassergeschwindigkeiten zwischen 1,4 und 5,3 m.sec~1 (86000 


<R-<462000) erhielten die Verff, Ap — 0,007 1, -+ 0,6104 aay", also fast genaw 


dieselbe Gleichung, die Lees nach Stanton und Pannells Versuchen an Wasser | 
und Luft aufgestellt hat, wihrend man bisher im allgemeinen ein einfaches Potenz- 
gesetz fiir 7, angenommen hatte. Auf Grund dieses Ergebnisses wurden 48 Versuche 
an Normaldiisen von 70, 140 und 200mm lichter Weite und einer kirzeren Diise von 
80mm lichter Weite ausgewertet. Die Luftgeschwindigkeit im engsten Querschnitt 
lag zwischen 8,1 und 72,2m.sec—1, die Reynoldssche Zahl zwischen 71000 und 
377000. Fir die kurze Diise ergab sich « = 0,945, fir die Normaldiisen ein von der 
GréBe der Diisen, der Art des Kinbaues und der Reynoldsschen Zahl unabhangiger 
mittlerer Wert « = 0,96, d. i. um 2 Proz. weniger, als man bisher angenommen hatte. 
Die Abhandlung enthalt auch einige Versuche mit ,,Staurandern“. / Max Jake 


F. M. Exner. Neue Untersuchungen iber avmoaphaetaene Wirbel (Fuji- 
whara, Ryd, Ahlborn). Meteorol. ZS. 41, 175—179, 1924, Nr. 6, Uber die 
Arbeit von S. Fujiwhara (On the Growth and Decay of Vortical Systems and the M 
chanism of Extratropical Cyclones, Bull. of the Centr. Meteor. Obs. of pitas 3, Nr 
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1923) enthalten diese Berichte ein eigenes Referat. Nach F. M. Exner stammt die 
Energie der Zyklonen aus der Warmezu- und -abfuhr der aus verschiedenen Breiten 
» der Erde stammenden entgegengesetzten Luftstrémungen, zwischen denen die Zyklone 
} entsteht, zum Teil aber aus Umlagerungen der =A (Margules). V.H. Ryd 
{Travelling Cyclones, Publ. d. Danske Meteor. Inst. Medd. 5 5, Kopenhagen 1923) nimmt 
» an, daf die Energie der Zyklonen von der allgemeinen Sere itegedoh windigh ait der 
| oberen Luftschichten herriihrt. Es ist hier ein Energievorrat fiir die Mitfiihrung der 
» Zyklonen nach Osten vorhanden, jedoch wird damit iiber die Quelle der eigentlichen 
: Wirbelenergie nichts ausgesagt (Exner). — Fir die Geschwindigkeitsverteilung in 
einer zirkularen Zyklone setzt Ryd v = mre”! (r Distanz vom Zentrum der 
. Zyklone, rv, Distanz der maximalen Geschwindigkeit, gy Winkelgeschwindigkeit im 
Zentrum). Die Formel fiihrt zu plausiblen Werten, nur daS die Geschwindigkeits- 
| abnahme fiir r > r, zu langsam erfolgt. Um die Heranziehung der dritten Dimension 
fir nicht stationire Winde zu vermeiden, wird eine Dampfungskraft eingefiihrt. Sie 
_ wird der Vektordifferenz der station’ren und tatsichlichen Geschwindigkeit propor- 
tional gesetzt und zu den anderen wirksamen Kraften, Druckgradient und Coriolissche 
Kraft, hinzugefiigt. Fiir die Bodenschichten wird der Guldberg-Mohnsche Reibungs- 
ausdruck, fir die héheren Schichten das Dampfungsglied verwendet. Es werden 
Beispiele von Trajektorien der unteren und hdéheren Schichten gegeben. — Der weitere 
Teil der Rydschen Abhandlung beschaftigt sich mit der Translation der Wirbel. 
Aus der Behandlung der Translation wird die Verteilung der meteorologischen 
Elemente am Boden erschlossen, die an das Bjerknessche Schema erinnert. Exner 
faBt als eines der Hauptergebnisse.zusammen: ,Ryd leitet diese Temperaturverteilung 
am Boden mit der Diskontinuitat an der Béenlinie aus den vorausgesetzten Bewegungen 
ab und schlieBt daraus, da Bjerknes’ Ansicht, diese Diskontinuitéten bedingen 
die Existenz der Zyklone, nicht richtig sei.“ HExner macht darauf aufmerksam, dab 
aus einer funktionellen Beziehung zwischen Bewegung und Temperaturverteilung ein 
Urteil iber die primare Ursache nicht gefallt werden kann. Die Frage kann nur 
durch Feststellung der Energiequelle der Zyklonen entschieden werden. — Am SchluB 
seines Referats erwahnt Exner noch eine Arbeit von Fr. Ahlborn (Turbulenz und 
Geschwindigkeitsverteilung in Flissen, Phys. ZS, 23, 57, 1922), Besonders hervor- 
gehoben werden die ,Grundwirbel*, die von dem Bodenhindernis, an dem sie ent- 
standen sind, sich losreifen und zur Oberflache des Wassers emporsteigen. Exner 
glaubt, daB analoge Vorgange in der Atmosphare nicht unméglich waren und weist 

darauf hin, daS8 das Studium atmospharischer Wirbel bei dem der Wirbel in 
inkompressiblen Flissigkeiten seinen Ausgangspunkt nehmen miisse. Conrap-Wien. 


D. Brunt. The Dynamics of Cyclones and Anticyclones Regarded as 
Atmospheric Vortices. Proc. Roy. Soc. London (A) 105, 70—80, 1924, Nr. 729. 
Bjerknes hat den Gedanken angeregt, da8 Zyklone und Antizyklone, von einem im 
Raume festen Koordinatensystem aus gesehen, gleichen Rotationssinn, und zwar gegen 
- den Uhrzeiger haben, der Unterschied zwischen beiden Formen wird nur ein gradueller, 
auf die Rotationsgeschwindigkeit beziiglicher sein. __In der vorliegenden Abhandlung 
wird diese Idee mathematisch prazisiert. Die ganze mit der Erde rotierende Atmo- 
| sphare wird als ,Zirkumpolarwirbel* aufgefabt, in dessen Feld itberall der gleiche 
eee herrscht. Es wird gezeigt, da8 Zyklone und Antizyklone lokale Beschleunigungen 

_ baw, Verzogerungen der SL Sa at des Zirkumpolarwirbels bedeuten. 
Conrap -Wien. 
Carl Wagner. Die Oberflachenspannung verdinnter Elektrolytlésungen. 
| Phys. ZS. 25, eth 1924, Nr. 19. Verf. zeigt, daS man aus dem Bilde, wie es 
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Debye fir verdiinnte Lésungen von starken Elektrolyten entworfen hat, die Gréfe 
der Oberflachenspannung von wasserigen Salzlésungen (Messungen von Heydweiller) 
verstehen kann, besonders auch die Tatsache, daf sie verhaltnismabig wenig von den 
individuellen Kigenschaften der Ionen abhangt. Die theoretische Grundlage der 
Rechnung ist die Adsorptionsgleichung von Gibbs; sie verkniipft die Konzentrations- 
abhangigkeit der Oberflachenspannung einerseits mit der Adsorption des Gelosten, 
andererseits mit der Konzentrationsabhangigkeit seines osmotischen Druckes. Fir 
starke Elektrolyte kann die zuletzt genannte GroSe direkt aus der Theorie von Debye 
entnommen werden. Dagegen mu die Berechnung der vorher genannten GréBe 
nach dem Boltzmannschen Theorem, d.h. nach entsprechender Schatzung der 
potentiellen Energie eines Ions als Funktion der Entfernung von der Grenzflache aus- | 
gefihrt werden. Diese Schatzung wird in Anlehnung an die Debyeschen Vor- | 
stellungen durchgefiihrt und ergibt einen ziemlich komplizierten Ausdruck, der durch | 
schrittweise Annaherung berechnet wird. Die Ubereinstimmung der berechneten Er- | 
hohung der Oberflachenspannung mit den gemessenen Werten ist im ganzen- gut und | 
bedeutet einen neuartigen Beitrag zu der Leistungsfahigkeit der modernen An- | 
schauungen tiber die Konstitution der Lésungen starker Elektrolyte. L. EBER?. 


J. J. Nolan and J. Enright. The Measurement of the size of drops produced 
by sprayers. ZS. f. techn. Phys. 5, 624, 1924, Nr. 12. 
F. Hiusser und G. M. Strobl. Messung der Tropfengroé8e bei zerstaubten 
Flissigkeiten. ZS. f. techn. Phys. 5, 624—625, 1924, Nr. 12. Die yon Nolan und 
Enright beanspruchte Prioritat wird zugegeben unter Hinweis auf die Schwierigkeit 
der Literaturbeschaffung, die wahrend der AbschlieBung des Ruhrreviers besonders 
grof war. In dieser Zeit aber ist die Arbeit von Hausser und Strobl entstanden. 
H. R. Scuuuz. 
A. Leduc. Chaleurs spécifiques des gaz et vitesse duson. Cas particulier 
de lair. C. R. 178, 1148—1150, 1924, Nr. 14. [S. 483.] Orto. 


G. Bigourdan. Organisation d*une expérience sur la propagation du son 
jusqu’aux grandes distances. Effets divers produits par de puissantes 
explosions. C, R..178, 25—28, 1924, Nr. 1. Es werden die Vorbereitungen fir die 
Schallversuche von La Courtine (Mai 1924) beschrieben und Anweisungen gegeben, 
wie die Beobachtungen stattzufinden haben. Kunze. 


L, Gazaud. Sur les zones de silence. C. R. 179, 284—285, 1924, Nr. 4. Von den 
drei Explosionen bei La Courtine am 15., 23. und 25. Mai wurden in Montpellier und 
der Station L’Etoile (10km nérdlich Marseille) die beiden letzten tiberhaupt nicht 
gehort, waihrend die erste mit einer Verspitung, die einem Umweg von 90 bzw. 135 km 
entspricht, recht gut beobachtet werden konnte. Die Entfernung von der Schall- 
quelle bis zum Beobachtungsort betrug 360km. An dem betreffenden Tage hat zur 
Explosionszeit Verf. das Vorhandensein yon Cumulus-Wolkenmassen im Schallwege 
festgestellt, an denen, wie sich durch eine einfache Rechnung nachweisen lat, die 
Schallwellen reflektiert worden sind. In Gegenden, die an sich als tote Zonen an- 
zusprechen sind, kann also durch das Vorhandensein yon Wolkenmassen unter Um- 
standen ferner Schall hérbar werden. Kunze. 


» 


Rothé, Lacoste, Bois, Dammann et Hée. Comparaison entre l’explosion 
d’Oppau et celle du 23 mai & La Courtine. C.R. 179, 507—509, 1924, Nr. 10. 
An Hand von seismographischen Aufzeichnungen wird die Fortpflanzungsgeschwindig- 
keit der verschiedenen Wellen bei den obigen beiden Explosionen verglichen und — 


> 
3 
* 


4. Flissigkeiten; 5. Akustik; 6. Himmelskérper. 431 


wiemliche Ubereinstimmung gefunden. Fir die ersten Wellen ergibt sich ein Wert 
won etwa 5,6km/sec. Die Perioden waren bei der Oppau-Explosion im allgemeinen 
wesentlich gréSer als bei der von La Courtine. Konze. 


H. Hergesell. Kurzer Bericht tiber das Ergebnis der Ohrbeobachtungen 
und der Varioskopablesungen bei dem Schallversuch am 3. Mai 1923. 
(Neudruck.) Mitt. d. Aeron. Obs. Lindenberg 1924, S. 23—24, Sept. Die beigegebene 
Karte 1a$t sehr deutlich einen inneren Hérbarkeitsbereich, eine Zone des Schweigens 
und einen auSeren Hérbarkeitsbereich der Jiiterboger Sprengung erkennen. Fir die 
Begrenzung der Hérbarkeitszonen wird die Diagnose der Wetterlage auf Grund 
aerologischen Materials herangezogen. Kunze. 


A. Dufour. Sur la longueur d’onde du maximum @’énergie du spectre 
sonore d’une explosion. C. R. 179, 759—761, 1924, Nr. 16. Nach einer Bemerkung 
von M. Villard (C. R. 179, 617, 1924) besteht in dem Schallspektrum einer Explosion 
eine Abhangigkeit zwischen der Lange der Welle, die der maximalen Energie ent- 
spricht und der verwendeten Menge Explosionsstoff. Aus photographischen Auf- 
zeichnungen des Miindungsknalles von zwei deutschen Geschiitzen von 7,7 und 21 cm 
und.der Explosion von La Courtine, bei denen Explosionsmengen von etwa 0,5kg 
bzw. 29kg bzw. 10000 kg in Frage kommen, ergibt sich eine Schwingungsdauer von 
B/io9 bzw. 18/199 bzw. 19/15, Sek. Die Wellenlange der dem Energiemaximum ent- 
sprechenden Schwingung im Spektrum eines Explosionsschalles wiachst also stark mit 
der verwendeten Menge Explosionsstoff. Das etwa bestehende genaue Gesetz der 
Abhangigkeit 148t sich nur durch weitere Versuche feststellen. Kunze. 


Walter I. Ackley, jr. and Clifton M. Ralph. Improvement of the geophone 
by the use of electrical sound amplifiers. Journ. Franklin Inst. 198, 711—712, 
1924, Nr. 5. Kurzer Bericht tiber die Ausbildung eines geeigneten Rohrenverstarkers, 
der in Verbindung mit einem besonderen Schallempfanger (Geophone) benutzt werden 
soll. Fir die Richtungsbestimmung des Schalles sind zwei solcher Geophone notig 
und die Schwierigkeit ist, zwei Verstarker zu erhalten, die genau den gleichen Ver- 
starkungsgrad haben. Kunze. 


K. F. Bottlinger. Die interferometrischen Methoden zur Messung von 
engen Doppelsternen und Fixsterndurchmessern. ZS. f. Instrkde. 44, 540—547, 
1924, Nr. 12. Bericht aber die bekannte Michelsonsche Methode: kurze theoretische 
Einfiihrung, Beschreibung der Konstruktion an Hand von acht Zeichnungen und 
Lichtbildern, Angabe der wesentlichen Literatur, Note uber eine von Prokowsky 
‘Astron. Nachr. 192, 21 und 199, 377) ersonnene andersartige, noch nicht ausgefihrte 
Methode, deren Grenze bei 0,0006” liegen wiirde. Kyrerine. 


F. A. Lindemann and G@.M.B. Dobson. A Theory of Meteors, and the Density 
and Temperature of the Outer Atmosphere to which it Leads. Proc, Roy. 
3oc. London (A) 102, 411—437, 1923, Nr.717. Die Verff. versuchen, die bekannten 
Schwierigkeiten, die optischen Erscheinungen, die die Meteore bieten, thermodynamisch 
vu erfassen, und die hauptsachlich darin bestehen, da8 man nicht wei, in welchem 
Jmfange unter den hier vorliegenden Bedingungen die Vorstellungen der kinetischen 
Jastheorie Giltigkeit haben, zu iberwinden. Die Tatsache, daB ihnen dieser Versuch: 
ceineswegs restlos gegliickt ist, wirkt auch auf die Berichterstattung verhangnisvoll 
muriick, indem sie, um sich nicht in uferloser Kritik zu verlieren, der nicht eben 
yeradlinigen Darstellung der Verff. folgen muS. Das Ziel der Verff. ist, darzutun, 
la8 Dichte und Temperatur der héchsten Luftschichten weit hdher ist, als man heute 
. 

: 
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im Pazifikboden besonders groB ist. 
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annimmt. Der Weg ist folgender: Es wird zunachst, um bestimmte ubloney 
Verhaltnisse zu gewinnen, ein ,typisches* Meteor von bestimmter Masse und Relat? | 
geschwindigkeit zur Erde definiert. Zunachst wird der Stirnwiderstand des Metee i 
aus der in der Zeiteinheit zu leistenden Arbeit bestimmt, die im wesentlichen cacy 
beruht, daS alle dem Meteor begegnenden Molekile auf seine Geschwindigkeit bet 
schleunigt werden missen. Es folgt die Berechnung der Temperatur des Gases ¥ 
dem Meteor infolge der adiabatischen Kompression. Der folgende Abschnitt behandel 
den TemperaturfluS: Gas—Meteorinneres. Zwei Stadien werden unterschieden, da 
erste in dem auBeren Teile der Atmosphare, wo die Gasgesetze noch nicht gelten 
Hier werden alle Gasmolekile beim Zusammensto$ mit dem Meteor der Geschwindig 
keit 40 km/sec, entsprechend der ,Relativtemperatur* von 130000® restlos ionisier# 
und die verlorene Energie ausgestrahlt, ohne daS es zu einer wesentlichen Erhitzan 
des Meteors kommt. Im zweiten grd8erer Gasdichte entsprechenden Stadium bilde 
sich vor dem Meteor ein Gaspolster, welches verhindert, daB die Gasmolekile mit de} 
vollen Meteorgeschwindigkeit auf dieses prallen. Hier gelten die Gesetze der kinetischey 
Gastheorie. Es folgen weitere Abschnitte iber die Ursachen des Sichtbarwerdent 
der Meteore, Masse, Geschwindigkeitsverlust, Verdampfung, Hodhe des Auftauchar ! 
und Verschwindens der Meteore, Unterschiede zwischen gewdhnlichen Meteoren wi 
Feuerkugeln. Im zweiten Hauptabschnitt werden die meteorologischen Seb ube 
folgerungen behandelt, die die Verff. zu dem Resultat fabren, daS in Hohen ab 
60km die Temperatur und Dichte der Atmosphare weit hdher ist, als die heute al 
gemein tbliche Anschauung von der Isothermie der Stratosphire liefert. Eine kritisel 
Auseinandersetzung mit den Verff. ist, wie schon hervorgehoben, im engen Rahme: 
unmoglich, da iberall offen und versteckt hypothetische Pramissen eingefihrt werd a 
die man zum mindesten nicht unbesehen hinnehmen kann. Viel Anregungen, a a 
noch nichts Geschlossenes! ; ~ Ae | 


E. A. Hodgson. The japanese earthquake, september 1, 1923. Journ. Rov 
astron. Soc. Canada 18, 412—426, 1924, Nr. 10. Diskussion der Einsatze an der 
kanadischen Stationen, Abdruck- des ersten japanischen Zeitungsberichts nach ie 
Katastrophe und einige neue Angaben iiber die Zerstérungen und Wirkungen > e 
Bebens. Physikalisch interessant ist die Tatsache, daB die Oberflachen-Erdbebenwel! . 
nach Ottawa und Saskatoon, die zum Teil im nérdlichen Pazifik verliefen, im Mitte 
eine gréBere Geschwindigkeit besaBen als die Wellen nach Halifax, die sich aber did 
BehringstraBe, also nur iiber Kontinentalboden, fortpflanzten; wir haben hier ei 


neue Bestatigung fiir die schon bekannte Tatsache, daS die Wellengeschwin 
2 sai eke 
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L. Thompson. The ballistic (air resistance) function. Proc. Nat. Acad. 
Amer. 10, 279—285, 1924, Nr.6. Nach einer kurzen Diskussion der ballistischen 
Widerstandsgesetze, insbesondere der Funktion A (v) fiir das Kruppsche Normal- 
geschoB, der Funktion K(v) von Charbonnier und des allgemeinen von Sommer- 
feld entwickelten Ausdrucks fir f(v) = v?. A (v), der sich gut an die Funktion von 
Charbonnier anschlieBt, sowie unter Bericksichtigung des Eberhardschen Aus- 
drucks fir den Formfaktor 7, als Funktion der Geschwindigkeit v, namlich 
12 Oh Cre ag 

werden Messungen des Luftwiderstandes angefihrt, die der Verf. an etwa 2,7¢ 
schweren Aluminium-Infanteriegeschossen mit Bogenspitze tber 3 bis 4m Geschof- 
flug mit Hilfe seines in diesen Berichten (diese Ber. 4, 798, 1923 und 5, 159, 1924) 
bereits beschriebenen optischen Fall-Chronographen ausyefiihrt hat. Der aus den 
Messungen gefolgerte Luftwiderstand kann zwischen 500 und 1100m/sec durch die 
Funktion R(v) = A+ Bv+ Cv? gut dargestellt werden. Die Formfunktion 
i(v) = R(v).69/a 572 v2. K(v) wird hieraus auf der Basis des Kruppschen Normal- 
geschosses, der Funktion K(x) von Charbonnier bzw. Sommerfeld abgeleitet und 
mit der von Eberhard fir das Infanterie-S-Gescho$8 auf Grund der Kruppschen 
NormalgeschoBform gefundenen Beziehung: 73} (7) = 1,41 — 122,68 v—1 + 0,0005915 v 
verglichen. Die Experimente mit dem 0,30-Zoll- AluminiumgeschoB zeigen keine 
allzu groBe Abweichung hiervon, lassen sich aber exakter durch die Formfunktion 
% 39 (v) = 0,735 — 0,000179 v als lineare Funktion von v darstellen. BOLLE. 


Edgar Buckingham. Notes on small flow meters for air, especially orifice 
meters. Techn. Pap. Bur. of Stand. Nr. 183, 158., 1920. ScHEEL. 


H. Wedemeyer. Die wesentlichsten Neuerungen an Prazisionswagen. ZS. 
f. Feinmech. 33, 2—5, 15—18, 1925, Nr.1 und 2, [S. 418.] BERNDT. 


P. Villard. Sur les expériences de La Courtine. OC. R. 179, 617—620, 1924, 
Nr. 14. Unter Hinweis auf die Enttauschung zahlreicher Beobachter, welche den 
Knall der groSen Explosionen von La Courtine auf sehr weite Entfernungen zu horen 
und interessante Aufschliisse tiber die Zone des Schweigens zu erhalten hofften, 
macht Verf. darauf aufmerksam, da8 die Hauptenergie der Lufterschiitterung in den 
Schwingungen von niedriger Frequenz enthalten ist, welche von Deslandres in 
Meudon und Dufour in Paris registriert wurden. Nach dem dem Verf. von Dufour 
 iiberlassenen Diagramm handelt es sich in Paris um eine fast sinusformige Luftbewe- 
gung von etwa 3sec Gesamtdauer und einer Periode von etwa 1sec. Diese ist natir- 
lich wegen ihrer geringen Frequenz nicht horbar, aber auf ihr beruhen die mecha- 
nischen Fernwirkungen der Detonationen von grdferen Sprengstoffmengen. Der 
 hérbare Knall ist nur ein Nebenphanomen von geringerer Reichweite, die bei den 
Sprengungen von La Courtine etwa 300 km, z. B. Fontainebleau, betrug. —_Verf. 
- macht auf zwei Beobachtungen aufmerksam, die er gelegentlich von Fabrikexplosionen 
in 1800m und in 7km Entfernung vom Sprengherd gemacht hat. Im ersteren Falle 
war der Knall dem eines starken Donners ahnlich, aber durchaus nicht geeignet, die 
starken mechanischen Wirkungen zu erklaren, und im zweiten Fall war nur ein 
_dumpfes Gerausch hérbar, und doch sprangen mehrere Schaufenster und Fenster- 
_scheiben. — Verf. glaubt daher, da$ man nicht auf eine Transformation der Wellen 
yon hoérbarer Frequenz in lange Wellen beim Fortschreiten zurickzugreifen braucht, 
um die Beobachtungen zu erklaren. Kine solche Umwandlung der Welle kame wohl 
bei Versuchen von Violle und Vautier (C. R. 102, 103, 1886) in Betracht, die den 
“ellen Knall einer vor einem Rohr von 70cm Durchmesser abgefeuerten Pistole in 
‘ Physikalische Berichte. 1925. 98 
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einer Entfernung von 12,75km am anderen Ende des Rohres als dumpfes und 
schwaches Gerausch hérten, aber nicht bei den Detonationen in freier Luft, wo die 
langen Wellen von vornherein vorhanden sind, aber zu dem hérbaren Knall nicht bei-+ 
tragen. — Verf. halt es fiir wichtig, bei spateren Versuchen festzustellen, ob die} 
Wellenlange dieser langen Wellen mit der Sprengstoffmenge wachst und ob fir sie 
eine Zone des Schweigens besteht. Boutue., 


G. Berndt. Uhrmachergewinde. ZS. f. Feinmech, 33, 13—1d, 1925, Nr.2. Die 
Uhrmachergewinde sind von der Schweiz ausgegangen (Systeme von Latard und 
Bourgeaux), wo sie zuerst 1877 durch Thury genormt worden sind. Sein Profil 
hatte einen Flankenwinkel von 471/.° und eine Tragtiefe von ¢; = 0,6.h (h die Stei-+ 
gung). Neben ihm war aber das System von Miller und Schweizer in Gebrauch) 
mit dem Flankenwinkel 50°. Das Thury-Gewinde ist 1884 von der British Association} 
for the Advancement of Sciences als BA-Gewinde tbernommen und auch vom} 
Britisechen Normenausschu8 1905 beibehalten worden. Die zurzeit giiltige englische! 
Norm stammt aus dem Jahre 1919. In den Vereinigten Staaten bestehen keine} 
Normen fiir Uhrmachergewinde. In Deutschland wurden vorwiegend die Schweizer } 
Systeme, daneben auch Léwenherzgewinde gebraucht, in Frankreich das Baudot-} 
System, welches Sellers-Profil hatte. Nach der Einfihrung des SJ-Gewindes (1898) | 
wurde dieses hier nach kleinen Durchmessern hin erweitert; es bestehen in Frankreich 
zwei verschiedene Reihen, von Zetter fir elektrische Apparate und von Picard fir 
Uhrmacher, die sich zum Teil tiberschneiden. Bei der Normung der Gewinde in Deutsch- 
land hat man sich auch mit der der Uhrmachergewinde beschiaftigt, die Arbeiten 
sind aber nicht uber Vorschlage hinausgekommen, wahrend sie in der Schweiz i | 
Januar 1924 zu Ende gefiihrt sind. Dabei ist leider kein einheitliches Profil gewahlt, 
vielmehr fir Schrauben unter 1mm Durchmesser im wesentlichen das des Miller- 
und Schweizergewindes mit dem Flankenwinkel 50° beibehalten, wobei nur ein Spitzen- 
spiel von 0,05. wie beim Schweizer metrischen Gewinde eingefiihrt wurde. Mit diesem 

stimmt auch die gemeinsame Tragtiefe von Bolzen und Mutter (t, = 0,6495.h) so- : 
wie auch die Tragtiefe von Bolzen und Mutter allein (t, = 0,7.) tiberein. Die Ab- 
flachungen der Spitzen setzen aber nicht scharf, sondern mit einem kleinen Bogen | 
an die Flanken an. Fiir die Schrauben von 1 bis 2mm Durchmesser ist dagegen das 

Profil des Schweizer metrischen Gewindes genommen, das dem des SJ-Gewindes ent- 

spricht. BERNDT. 


i 


Fr. Einecke. Die Schaltwage und ihre Anwendung als Grobwage. ZS. a. 


‘Ver. d. Ing. 69, 98—99, 1925, Nr.4. Die Wage hat fiir jede Dezimalstufe neun gleich 


grobe Gewichte, welche im unbelasteten Zustande auf einem Abhebebiigel liegen, der 
von aufen so verstellt werden kann, da8 sie sich nacheinander auf die Wage auflegen. 
Die Anzahl der wirksamen Gewichte wird auBen an einem Schauloch (ahnlich wie bei 
den Registrierkassen) abgelesen. Weiterhin werden einige Sicherheitseinrichtungen 
beschrieben, welche eine schonende Behandlung der Wage beim Wagen erzwinge 

gegen Falschwagungen schiitzen, sowie die Betatigung der Druckvorrichtung erst nach 
Kinstellung des Gleichgewichts gestatten. Die. ganze Wage ist so in ein Gehaus 


eingebaut, dali nur die Lastwagschale und die Hebel zum Auflegen der Gewichte 
hervortreten. 


Richard Hamer. A convenient apparatus for making spiral heaters, fila: 
ments and springs. Journ. Opt. Soc. Amer, 9, 623—625, 1924, Nr.5. Mit 
Vorrichtung (4 Skizzen) kann man schnell und sauber Heizspiralen usw. maschinell 

; er ire KnIpPIne. 


herstellen. 
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B. L. Newkirk. An optical method for the study of shaft behavior. Journ. 
pOpt. Soc. Amer. 9, 605—610, 1924, Nr.5. Es wird eine Anordnung zur Untersuchung 
‘der Schwingungen umlaufender Wellen beschrieben. An der Stirnflache des Zapfens 
ist ein genau laufender Zeiger angebracht, der in einer Spitze endigt. Diese wird 
beleuchtet und die Bahn des Lichtpunkts mit Mikroskop oder Kamera beobachtet. 
Die Wellenschwingung hat in den Lagern Knoten, die Amplitude der Wellenmitte ist 
von der GréSenordnung 0,1 bis 0,01 Zoll. Kinige Aufnahmen an der Achse eines 


Kompressors zeigen Ovale als Schwingungsbilder. R. Viewea. 
. 
Ida Doubleday. Boundary Lubrication. — Further Consideration of the 


Influence of the Composition of the Solid Face. Proc. Roy. Soc. London 
(A) 106, 341—346, 1924, Nr. 737. Frihere Untersuchungen iiber Grenzschmierung 
(vgl. diese Ber. 5, 1039, 1921) hatten ergeben, daB zwischen dem statischen Reibungs- 
‘koeffizienten u und dem Molekulargewicht M des Schmiermittels bei homologen Reihen 
mormaler Paraffine und der zugehérigen Alkohole und Sauren die Beziehung besteht. 
4 = b—aM, wo a nur yom chemischen Typus der homologen Reihe, und 0 auBer- 
dem noch von der Natur des geschmierten festen Kérpers abhangt. Diese Relation 
konnte auch fiir verschiedene Stahlsorten und eine Phosphorbronze (0.2 Proz. Phosphor) 
als geschmierten Flachen bestiatigt werden. Bestehen Glihkérper und Platte aus zwei 
b,— bz 


verschiedenen Stoffen A und B, so gilt « = —,—~ —aM. Bei den Versuchen 


zeigte sich, da der Reibungskoeffizient merkwiirdigerweise um so grdfer war, je 
weniger die festen Korper nach dem Gleiten Abnutzung und Risse aufwiesen. Hine 
Beziehung zwischen der nach Brinell bestimmten Harte und dem Reibungskoeffi- 
zienten konnte indessen nicht gefunden werden. R. Virwee. 


y. K. F. Bjerknes. The Forces which lift Aeroplanes. Nature 114, 472—474, 
508—510, 1924, Nr. 2865, 2866. Die Auftriebskrafte der Flugzeuge sind nach 
C. A. Bjerknes ,hydrodynamische Fernwirkungen“ berechnet. Durch den 
Kunstgriff, die Kérper in einer Flissigkeit als gleichfalls flissig, aber 1. von anderer 
Dichte, 2. zusammendriickbar, 3. mit Wirbelbewegung im Innern und 4. von 4uferen 
Kraften angegriffen anzusehen, lat sich das Geschwindigkeitsfeld der Flissigkeits- 
bewegung zerlegen in ein ,eingepragtes*“, infolge der inneren Krafte einschlieBlich 
der Fernwirkung, und in ein ,induziertes“ oder ,freies“ infolge des Flissigkeits- 
drucks, soweit er nicht die Fernwirkung hervorruft. Geometrisch entspricht das 
Feld in jedem Augenblick einem stationéren magnetischen oder elektrischen, 
nur daS die Fernwirkungen dort entgegengesetzt gerichtet sind. — Die Rechnungen 
lassen sich bestatigen durch Versuche mit Metallmembranen, die mittels ventilloser 
Pumpen und hin und her gehender Luftstréme pulsierend bewegt werden, und deren 
Kraftwirkung durch Aufhangung an Schwimmern gemessen werden kann. — Auch 
die Wirkungen an umlaufenden angeblasenen Zylindern, wie der allgemeine Trag- 
Hiigelauftrieb durch Zirkulation, der Widerstand infolge wirbliger Aufrollung der 
Grenzschicht und der Randwiderstand infolge der Wirbelzopfe sind als Sonderfalle 
jieser Erscheinung aufzufassen. ; EVERLING, 


Rf. F.C. Searle. Demonstration of a two-dimensional recording accelero- 

meter for aeroplane research. Proc. Phys. Soc. London 86, 435—436, 1924, Nr. 5. 

Vorfihrung eines zweidimensionalen Beschleunigungsschreibers fir Flug forschungen. 

Die Elemente zum Aufzeichnen der wagerechten und senkrechten Beschleunigung sind 

Stiele mit dazu senkrechten Silberfahnen zwischen aperiodisch dimpfenden Elektro- 

agneten und Planspiegeln, die zwischen zwei Torsionsdrahten aufgehangt sind und 
28* 
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je etwa 2g Masse und ungedampft 1/35 sec Schwingungsdauer haben. Ihre Beweguny 
wird mit Lichtschlitzen und Linsen auf uhrwerkgetriebenem Film abgebildet. . Dre 
Beleuchtungslampen dienen zum Erzeugen von Zeitmarken. Angaben aber Eichung uni 
Nullpunktbestimmung. Es wurde etwa 4fache Erdbeschleunigung gemessen. EVERLING) 


A. Rateau. Turbo-compressors for high-speed aviation. Engineering 114, 9 
—94, 1922, Nr. 2951. 


Roderich Fick. Lilienthaleffekt und dynamisches Segeln. ZS. f. Flugtechni 
15, 244—246, 258—260, 1924, Nr. 21/22, 23. ScHEEL| 


4. Aufbau der Materie. 


Herbert Daecke. Mathematisch-statistische Untersuchungen iiber di¢ 
Subelektronen. Phys. ZS. 25, 624—631, 1924, Nr. 23. [S. 423.] | 


} 
: 


Max Born. Vorlesungen tiber Atommechanik. Herausgegeben unter Mit} 
wirkung von Friedrich Hund. Erster Band. Mit 43 Abbildungen. IX u. 358% 
Berlin, Verlag von Julius Springer, 1925 (Sammlung: Struktur der Materie in Einzel 
darstellungen, herausgegeben von M. Born und J. Franck, Bd. 2). Kapitel: Physi 
kalische Grundlagen. Hamilton-Jacobische Theorie. Periodische und mehrfae 

periodische Bewegungen. Systeme mit einem Leuchtelektron. Stérungstheorie. = | 


A. Sommerfeld. Grundlagen der Quantentheorie und des Bohrschen Atom 
modells. Naturwissensch. 12, 1047—1049, 1924, Nr. 47. [S. 421.] 


H. A. Kramers. Die chemischen Eigenschaften der Atome nach der Bohr: 
schen Theorie. Naturwissensch. 12, 1050—1054, 1924, Nr. 47. [S. 422.] = 3 


J. Franck. Atome und MolekilstéS8e und ihre chemische Bedeutung 
Naturwissensch. 12, 1063—1068, 1924, Nr. 47. [S. 422.] 


E. Back und A. Landé. Zeemaneffekt und Multiplettstruktur der Spektral- 
linien. Mit 25 Textabbildungen und 2 Tafeln. XII u. 2138. Berlin, Verlag vor 
Julius Springer, 1925 (Sammlung: Struktur der Materie in Einzeldarstellungen 
herausgegeben von M. Born und J. Franck, Bd. 1). [S. 479.] ScHEEL 


Richard C. Tolman. Duration of molecules in upper quantum states 
Phys. Rev. (2) 23, 693—709, 1924, Nr. 6. Die Quantentheorie verknipft die Licht. 
absorption mit dem Ubergang des absorbierenden Molekils in einem héher angeregter 
Zustand. Man kann daher nach Fiichtbauer aus der absorbierten Lichtmenge 
auf die pro Sekunde stattfindenden Anregungsvorgange sehlieBen; deren Zahl 
proportional der Lichtintensitat, der Zahl der absorptionsfahigen Molekiile N unc 
einer ,Ubergangswahrscheinlichkeit P“. Diese laBt sich also aus dem Absorptions 
4 


 koeffizienten «, integriert iiber die Linienbreite, bestimmen P — 


1 
Wav |“ d y. 7 
Berechnung dieses Integrals liegen fiir Hg 2537 Messungen von « iber die IZ 
Breite vor (Fichtbauer, Joos und Dinkelacker), fiir andere Spektrallinien ri 
das Integral aus der Maximalabsorption und der Linienbreite unter der Annahn 
eines ahnlichen Verlaufs geschatzt. Dann werden die gleichen Rechnungen auf 
Linien der ultraroten (Rotationsschwingungs-) Banden yon HCl und HF ibe. 


8. Luftfahrwesen. — 1. Elektron; 2. Atome und Molckiile. 437 
die Imes gemessen hat. Wahrend man fir die Absorptionsserienlinien alle 
|Molekiile als absorptionsfahig ansehen kann, hat bei Bandenlinien nur ein Bruchteil 
der Molekile die zur Absorption nétige Rotationsgeschwindigkeit. Dieser Bruchteil laBt 
‘sich berechnen. — Von der Wahrscheinlichkeit des Absorptionsquantensprunges 
‘kann man nach Einstein zu der des Emissionsquantensprunges tbergehen und daraus 
die ,mittlere Lebensdauer“ der angeregten Teilchen berechnen (der Einflu8 der 
Strahlung auf diese GréBe wird erst bei so hohen Temperaturen merkbar, da8 man 
vom Wienschen zum Planckschen Gesetz iibergehen mu8). Die mittlere Lebens- 
2 
dauer ist tT = aoe Sar 3 ae wo p, und pg die a-priori-Gewichte von Anfangs- und 
Endzustand sind. Mit den vorher erwahnten Zahlen rechnet Tolman ft fiir angeregte 
Zustande von Hg, Na, Cs (solche Rechnungen hat Ladenburg schon 1921 ausgefiihrt) 


und findet 10—7 bis 6. 10—5 sec, wobei allerdings die benutzten 7, Werte dem heutigen 


1 
Stand der Frage nicht entsprechen; es ist kein systematischer Zusammenhang zwischen t 
und v vorhanden. Fir eine Jodlinie findet Tolman 2,94.10—3sec, fir die Banden- 
linien (die stets einen Sprung der Kernschwingungsquantenzahl 0 — 1 bedeuten) 
Zeiten von 0,02 bis etwa 0,8sec. Diese Zeiten scheinen langer zu werden, je weniger 
Rotationsquanten vorhanden sind. HF gibt kleinere Zeiten als HCl (letzteres kleineres 
v,.,)- Es wird noch diskutiert, ob die angen Lebensdauern bei den Molekilen vor- 
getauscht sein kénnen. HERZFELD. 


Otto Halpern. Eine Anwendung der Adiabatenhypothese auf das Ortho- 
heliummodell. ZS. f. Phys. 18, 344—351, 1923, Nr. 6. Nach Durchrechnung des 
Orthoheliummodells wird ein adiabatisch-reversibler Proze$ angegeben, durch den das 
innere Elektron dem Kern beliebig genahert wird. Damit ist gezeigt, da das Ortho- 
heliummodell adiabatisch verboten ist, und verstandlich gemacht, warum die beob- 
achteten und berechneten Spektraltherme gar nicht miteinander ibereinstimmen. 

HALPERN. 


Felix Stumpf. Zur Frage der Quecksilberisotopen. ZS. f. Phys.30, 173—174, 
1924, Nr. 2. Unter den Isotopen des Quecksilbers gibt Aston auch eines mit dem 
Atomgewicht 197 an, welcher Wert fast gleich dem des gewdhnlichen Goldes ist, 
Die Annahme, da8 es ein Quecksilber und ein Gold gleichen Atomgewichts gibt, kann 
nicht als bewiesen gelten, da die Linie bei 197 von dem Gold herrithren kann, welches 
im Quecksilber gelést war oder welches nach Miethe durch die Entladung gebildet 
war. Ob die Linie 197 bei den Astonschen Versuchen dem Gold zugehért, kénnte 
yvoraussichtlich dadurch entschieden werden, daS der Atomstrahl auf einer unbelegten 


Glasplatte aufgefangen wird, wo er sich durch dem kolloidalen Gold entsprechende ~ 


Botfarbung kennzeichnen mibBte. : STuMPr. 


a 


Joseph Simons. The preparation, freezing point and vapor pressure of 
hydrogen fluoride. Journ. Amer. Chem. Soc. 46, 2179—2183, 1924, Nr. 10. Der 


indem die letzten Wasserreste durch Elektrolyse entfernt werden. Der Schmelzpunkt 


Schmelzpunkt an bis + 47°C bestimmt. In Millimeter Quecksilber ausgedriickt, ge- 


niigen sie der Formel log P = 7,37 — a , woraus sich die Schmelzwarme zu 2615 cal 


pro Mol errechnet. cA ; : GYEMANT. 


anhydrische Fluorwasserstoff wird durch Destillation aus dem Kaliumsalz hergestellt, 


der reinen Substanz wird zu —83°C gefunden. Die Dampfdrucke werden vom | 


en ; a 
- , MN é 
, ' i 
no Saw 
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Joseph Simons and J. H. Hildebrand. The density and molecular complexity 
of gaseous hydrogen fluoride. Journ. Amer. Chem. Soc. 46, 2183—2191, 19248 
Nr. 10. Von —40° bis +16°C sind Dampfdruck und Dichte von Fluorwasserstoif/ 
dampf bestimmt worden. Diese Angaben werden zusammen mit den Daten vou 
Thorpe und Hambly verwertet. Macht man die Annahme, da8 im Dampf dig 
Reaktion 6HF = (HF), reversibel vor sich geht, so 1aBt sich aus der Gleichgewichts} 
konstante jeweils das aus der Dichtebestimmung sich ergebende scheinbare Molekular/ 


40 000 e é : 
gewicht berechnen. Setzt man log kK = 4579 7 — 43148 iG Gleichgewichts+ 


konstante, 7’ = absolute Temperatur), so lassen sich alle Beobachtungen be 
verschiedenen Drucken und Temperaturen befriedigend wiedergeben. Demnach be} 
tragt die Assoziationswarme pro Mol HF 6670cal. Die hypothetische Verbindungy 
(HF), erinnert an den Benzolring. Die Zahl 6 ist fiir die Wiedergabe der experimen+ 
tellen Daten erforderlich, die Zahl 4 z. B. wirde keinesfalls entsprechen. GyYEMANT! 


J. C. Jacobsen. An Experimental Determination of the Rate of Decay off 
the Short-Life Product Radium C’. Phil. Mag. (6) 47, 23—31, 1924, Nr. 277, 
Januar. Die Zerfallskonstanten sehr kurzlebiger radioaktiver Produkte wurden hishert 
aus der Geiger-Nuttalschen Beziehung logA = a-+ b.log R, wonach fir jede} 
radioaktive Familie der Logarithmus der Zerfallskonstanten 4 als Funktion des: 
Logarithmus der Reichweite R der «-Strahlen aufgetragen je eine gerade Linie er- 
gibt, geschatzt. Fir RaC’ folgt aus dieser Beziehung 2 — 5.10’ sec—1, was einer 
Halbwertszeit 7 — 0,1388.10—7 sec entspricht. Da die obige Formel nur naherungs-: 
weise gilt, ist eine experimentelle Bestimmung erwiinscht. Um aber eine so kurze 
Zeit messen zu k6nnen, braucht man eine Vergleichszeit von derselben GréBen-: 
ordnung. Beim Zerfall von RaC in RaC’ wird nun-ein §-Teilchen mit einer Ge- 
schwindigkeit von 0,996 Lichtgeschwindigkeit ausgesandt. Hierbei erhalt das zurick- 
gestoBene Restatom RaC’ eine Geschwindigkeit von 8,4.105cm/sec, mit der es sich 
im Vakuum so lange fortbewegt, bis es sich unter Aussendung eines «-Teilchens 
in ein RaD-Atom verwandelt. Das a-Teilchen bringt einen Zinksulfidschirm zum 
Aufleuchten und kann dadurch festgestellt werden. Da die Geschwindigkeit bekannt 
ist, ist der bis zur Umwandlung zuriickgelegte Weg ein MaS fir die Lebensdauer 
des RaC’-Atoms. Die Versuche wurden mit reinem RaC ausgefihrt, das aus einer 
heifen schwach salzsauren Losung des aktiven Niederschlags der Ra-Emanation auf 
ein Ni-Blech niedergeschlagen wurde. Durch Blenden wurde ein paralleles Strahlen- 
bischel der vom Blech ausgehenden RaC-Atome hergestellt und senkrecht zu dieser 
Richtung die Zahl der ausgesandten «-Teilchen in Abhangigkeit von der Entfernung 
vom Ni-Blech beobachtet. Zur Kontrolle, daS die gezihlten Lichtblitze auch von den 
a-Teilchen des RaC’ stammten, wurde in dem vorher weitgehend evakuierten 
BeobachtungsgefaB durch Einlassen von Luft ein Druck von 1mm hergestellt. Bei 
diesem Druck werden die RickstoBatome bereits abgebremst, wahrend die ge- 
schwinden «-Teilchen des RaC’ (Luftreichweite Aig)" = 6,97cm) dadurch kaum 
beeinfluBt werden. Tatsichlich verschwanden die Lichtblitze auch fast yollig, um beim 
erneuten Auspumpen wieder zu erscheinen. Aus den Messungen ergab sich die Zerfalls- 
konstante A = 8,4.10®sec-! oder die Halbwertszeit 7’ — 0,87 .10-§ sec. K. Puuniee, 

¥ 


H. Hirschi. Bemerkungen zu den Ausfihrungen von J. Joly: ,Uber die 
Radioaktivitat der Gesteine*. Naturwissensch. 12, 939—940, 1924, Nr. ‘ 
»Obgleich Prof. Joly Autoritét und Bahnbrecher auf dem Gebiete der radioaktiv: n 
Halos ist, sollen einige Richtigstellungen vorgelegt werden, unter dem Hinweis, daB 


> 
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auch die Resultate anderer Forscher nicht zu sehr tibersehen werden sollten, Man 
»beachte in letzterer Hinsicht besonders die Resultate und Anregungen, welche in 
| deutscher Sprache niedergelegt sind.“ Wegen Hinzelheiten der Entgegnung muf auf 
}das Original verwiesen werden. Die Hirschischen Darlegungen enthalten am 
}Schlusse ein Literaturverzeichnis der Arbeiten aber Halos, die zu der Entgegnung 
_AnlaS gegeben haben. P. LupEwie. 


/H. S. Washington. The radial distribution of certain elements in the 
‘earth. Journ. Washington Acad. 14, 435—442, 1924, Nr. 19. Auf Grund seiner 
friheren Untersuchungen kommt Verf. zu ahnlichen Ergebnissen wie Goldschmidt 
und Tammann. Die Erde setzt sich im wesentlichen aus folgenden sieben Elementen 
(dem Anteil nach) zusammen: Fe, 0, Si, Mg, Ni, Ca, Al, die zusammen 98 Proz. der 
Erde ausmachen. Der Verf. wirft dann noch einige Fragen auf. GUTENBERG. 


B. Gudden. Bemerkungen zu den Ausfiihrungen von J. Joly: ,Uber die 
Radioaktivitat der Gesteine“. Naturwissensch. 12, 940, 1924, Nr. 45. Eine 
zweite Entgegnung tiber die gleiche Veréffentlichung von Joly greift die Behauptungen 
desselben an, da zwei selten beobachtete Hofformen mit einer Entstehung durch 
bekannte radioaktive Elemente nicht vereinbar seien und daS die Reichweite der 
Strahlen des Urans und ihre Zerfallsgeschwindigkeit im Laufe geologischer Zeitraume 
abgenommen habe. Der Verf. kiindigt an, daB er demnachst in der , Zeitschrift fir 
Physik“ eine Darlegung geben wird, nach der eine weniger fundamentale Deutung 
der Jolyschen Beobachtungen méglich ist. Der Verf. weist neben den Jolyschen 
Arbeiten auf Arbeiten von Miigge hin, die parallel zu den Jolyschen Untersuchungen 
wichtige Beitrage zur Kenntnis der radioaktiven Hofe gegeben haben. P. LupEwia. 


Victor F. Hess. A New Method of Determining the Radium Content of 
Carnotite Ores and Other Products of Low Activity. S.-A. Trans. Amer. 
Electrochem. Soc. 41, 287—302, 1922. Die bei der Radiumgewinnung aus Uranerzen 
bisher tblichen Methoden der Gehaltsbestimmung des Ausgangsmaterials und der 
schwach aktiven ersten Nebenfraktionen (Emanationsmethode, d.h. Vergleich mit 
Normallésung, sowie die Uranbestimmungen nach chemischen Methoden) sind um- 
standlich und nicht immer verlaBlich. Der Autor hat ein sehr empfindliches 
transportables Zweifaden-Elektrometer fir Gammastrahlmessungen angegeben (Phys. 
ZS. 14, 1002, 1923), welches sich auch zur Bestimmung des Radiumgehaltes von festen 
Substanzen eignet, die nur 10—1%g Radium pro Gramm Material enthalten: Das 
Instrument wird in den Mittelpunkt eines doppelwandigen Holzbehalters gebracht. 
Der Zwischenraum zwischen den beiden Wanden wird mit einer 15cm dicken Schicht ~ 
‘des zu untersuchenden Materials ausgefillt und dann der Behilter dicht verschlossen. 
Der Apparat ist dann allseitig mit der 15cm dicken Lage des gepulverten aktiven 
Materials umgeben und zeigt eine Ionisation an, die dem Radiumgehalt desselben 
proportional ist. Ist das Material nicht im radioaktiven Gleichgewicht, so sind zwei 
bis drei Messungen in zwei- bis dreitagigen Intervallen erforderlich. Es wird eine 
Formel entwickelt, welche aus dem beobachteten, in elektrostatischen Hinheiten aus- 
gudriickenden Sattigungsstrom nach Korrektur auf normalen Druck und Temperatur 
direkt den Radiumgehalt der Probe ergibt. — Die Messungen erfordern nur sehr 
kurze Zeit und keine besonderen VorsichtsmaBregeln, wie die Emanationsmethode. 
Ein groBer Vorteil ist weiter, daB die jeweiligen Resultate den mittleren Radiumgehalt 
gréBerer Proben von 90kg und mehr ergeben, wahrend die bei chemischen Analysen 
Bexwendelen kleinen Proben bei nicht sehr sorgfaltiger Durchmischung des gepulverten 
me 
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Erzes groBe Abweichungen aufweisen kénnen. Die Methode hat sich praktisch be+ 
sonders bei Analysen von amerikavischem Carnotit (Radiumgehalt 3.10—-9 g pro Gramm} 
und mehr) bewahrt, ist aber auch fiir viel radiumarmere Materialien bis zu3.10—11 g Ras 
pro Gramm noch verwendbar. Die Ubereinstimmung mit den Bestimmungen nacht 
Urananalysen ist sehr befriedigend. Hess. , 


W. L. Bragg and S. Chapman. A Theoretical Calculation of the Rhombo- 
hedral Angle of Crystals of the Calcite Type. Proc. Roy. Soc. London (A) 
106, 369—377, 1924, Nr. 738. Die Verff. machen die Annahme, da8 ein Kristall vom| 
Bautypus des Kalkspats durch die zwischen den einzelnen Atomen wirkenden elektro-> 
statischen Krafte zusammengehalten wird. Wirden sich die Atome zu stark nahern,, 
dann wirde eine AbstoBungskraft in Tatigkeit treten. Im Zentrum eines Ca-Atoms 
betragt die Ladung +2¢, im Zentrum eines C-Atoms + 4e und im Zentrum eines i 
O-Atoms —2e. Die elektrostatische AbstoBungskraft ist von den Zentren der Atome} 
aus gerichtet. Bei der Annahme der Verff. werden die Abstande benachbarter Atome} 
durch geringfiigige Deformationen des Gitters nicht geandert. Es wird die elektro- 
statische Energie fiir jede Atomanordnung berechnet und der Rhomboederwinkel | 
bestimmt, bei welechem die Energie ein Minimum ist. Denn dann ist die Gleich- 
gewichtsbedingung erfillt. Die Rechnung wurde an CaCO;, MgCO;, ZnCO;, CdC Oz, | 
MnCO,, FeCO; und CaMg(CO;), durchgefiithrt und die berechneten Werte durch- | 
weg um 3 bis 4° zu hoch befunden. K. BECKER. | 


| 


Roscoe G. Dickinson and James B. Friauf. The-crystal structure of tetra- 
gonal lead monoxide. Journ. Amer. Chem. Soe. 46, 2457—2463, 1924, Nr.11. Verff. | 
bestimmen die Kristallstruktur des tetragonalen PbO nach der Lauemethode und nach | 
dem Spektrometerverfahren. Die Kantenlangen des Elementarparallelepipeds sind 
a = 3,99, ¢ = 5,01 A. Der Strukturfaktor ergibt fiir die Atomschwerpunkte folgende 
Koordinaten im Raumgitter: 2Pb: (0, '/, 4), (/a,:0, M); 20: (000), (Yo, 1%, 0); a 
= 0,24. Die Sauerstoffatome besetzen also die Eckpunkte und Mitte der Basisflache, 
wahrend die Pb-Atome auf den vertikalen Mittellinien der Prismenflachen einmal in 
etwa 1/, der Hohe, das zweitemal in etwa 3/, der Hohe liegen. K. BECKER. 


E. A. Owen and G. D. Preston. The atomic structure of two intermetallic 
compounds. Proc. Phys. Soc. London 86, 341—348, 1924, Nr.5. Verff. untersuchen 
mit dem Debye-Scherrer-Verfahren Mg, Si und AlSb. — Mg, Si kristallisiert im FluB- 
spattypus. Die Si-Atome bilden ein flachenzentriertes kubisches Gitter von der 
Kantenlange 6,391 A, in welchem symmetrisch ein kleinerer einfacher Wirfel, den die 
Mg-Atome bilden und dessen Kante 3,19 A lang ist, eingeschachtelt ist. Die aus dem 
Réntgenogramm berechnete Dichte ergibt sich zu 1,95. Die Atomradien yon Mg 
und Si sind in dieser Verbindung gleich jenen in den reinen Elementen. — AlSb 
bildet ein Gitter vom Zinkblendetypus mit der Wiirfelkantenlange 6,126 A. Die Dichte 
berechnet sich zu 4,23, Das Molekularvolumen dieser Verbindung ist gréSer als die 
Summe der Atomvolumina ihrer Komponenten. Der kleinste Abstand der Sb-Atome 
von den Al-Atomen besitzt 2,65A. Dieser Wert ist kleiner als die Summe der aus 
den reinen Elementen berechneten Atomradien. Ke BECKER. 


G. R. Levi. Die Kristallstruktur des Manganoxyds. Gazz. chim. ital. 54 
704—708, 1924. Verf. bestimmt nach dem Debye-Scherrer-Verfabren die Kristallstruktu 
des MnO. Es kristallisiert regular im NaCl-Typus. Die Kantenlange des Elementar- 
_wirfels betragt a = 4,40 A D,,. = 5,462. j 


ay * BECKER. 
Ss = 
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G.R. Levi. Die kristallographische Identitat der beiden Formen des 
fQuecksilberoxyds. Gazz. chim. ital. 54, 709—712, 1924. Verf. untersucht rotes 
fund gelbes Hg O nach dem Debye-Scherrer- Verfahren. Beide Formen ergaben dasselbe 
Interferenzbild. Quantitativ konnte die Struktur nicht bestimmt werden. *BEcKER. 


Fritz Kirchner. Strukturuntersuchungen mit Roéntgenstrahlen. Ann. d. 
‘Phys. (4) 69, 59—80, 1922, Nr. 17. 


W. L. Bragg, R. W. James and ©. H. Bosanquet. The Intensity of Reflexion 
fof X-Rays by Rock-Salt. Part II. Phil. Mag. (6) 42, 1—17, 1921, Nr. 247. 


‘M. Ettisch, M. Polanyi und K. Weissenberg. Faserstruktur hartgezogener 
Metalldrahte. ZS. f. phys. Chem. 99, 332—337, 1921, Nr.5. Vgl. diese Ber. 3, 317, 1922. 


‘M. Volmer. Zum Problem des Kristallwachstums. ZS, f. phys. Chem. 102, 
-267—275, 1922, Nr. 3/4. 


Hans Kiistner. Strukturzerfall und Strukturwiederaufbau des Gadolinits 
im Roéntgenlicht. ZS. f. Phys. 10, 41—43, 1922, Nr. 1. 


G@. Tammann. Uber die Substanz zwischen den Kristalliten metallischer 
Korper. ZS. f. anorg. Chem. 121, 275—280, 1922, Nr. 3. 


G. Aminoff. Uber die Struktur des Magnesiumhydroxyds. ZS. f. Krist. 56, 
506—509, 1921, Nr. 5. 


D. Vorlinder. Ableitung der molekularen Gestalt aus dem kristalliniseh- 
flissigen Zustand. 86. Naturforscher-Vers. Bad Nauheim 1920. Phys. ZS. 21, 
590—591, 1920, Nr. 21/22. ScHEEL. 


Ludwig Ebert. Zur Bedeutung der dielektrischen Polarisation in reinen 
Stoffen und Mischungen. ZS. f. phys. Chem. 118, 1—27, 1924, Nr. 1/2. Es wird 
versucht, die dielektrischen Eigenschaften reiner Stoffe und von Mischungen in 
rationellen Zusammenhang zu bringen mit dem chemischen Bau der Stoffe. Besonders 
wird die Zerlegung der Molekularpolarisation behandelt, wobei die Bedeutung des 
Anteils, der nach Debye der Orientierung von Dipolen zuzuschreiben ist, naher 


diskutiert wird. L. Expert. 
0. Miigge. Struktur und einfache Schiebungen des Hisens. ZS. f. anorg. 
Chem. 121, 68—72, 1922, Nr. 1. SCHEEL. 


A. Wimmer. Uber den Einflu8 des Sauerstoffs auf die physikalischen und 
technischen Eigenschaften des FluSeisens. Bericht Nr. 50 des Werksetoff- 
ausschusses des Vereins deutscher Eisenhittenleute (Sitzung vom 10. Oktober 1924). 
95S. [S.427.] BERnp?T. 


J. Czochralski. Metallkunde und physikalische Forschung. ZS. f Metall- 
kunde 17, 1—11, 1925, Nr. 1. Im wesentlichen handelt es sich um eine Zusammen- 
stellung und Deutung der Beobachtungen, die zugunsten der durch die Verlagerungs- 
hypothese gemachten Annahme der Kristallgitterstérung sprechen, und eine gewisse 
Polemik gegen die von Polanyi vertretene Translationstheorie. Das Studium der 
inneren Vorgange ist erst méglich, seitdem es gelang, Einkristalle herzustellen. Schon 
beziiglich der bisherigen Forschungen fihrt die metallographische Untersuchung zu 
einer Ablehnung der bei der Réntgenanalyse gewonnenen Ergebnisse, zumal bei tber- 
elastischen Beanspruchungen stets mit verborgenen Rekristallisationen gerechnet 
* muS. Neuere Ergebnisse hat das Studium der inneren und duberen FlieB- 
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erscheinungen an Hinkristallen gebracht, die nach dem Verf. alle zugunsten der Raum- 
gitterstérung sprechen. Naher erértert wird hierbei, daS der Asterismus der Laue- 
bilder nur bei tberelastischer Beanspruchung auftritt; ferner die dislozierte bzw. 
topische Reflexion. Das topometrische Verfahren gestattet eine quantitative Messungy 
des asymmetrischen FlieBes und den Nachweis, da sich die Achsenwinkel verformter 
Kristalle einschneidend andern. Ein weiterer Beweis liegt darin, da ein rickgedrillte 
Einkristall im wesentlichen dasselbe Réntgenbild wie ein nicht tordierter zeigt. Dieser} 
Versuch beweist aber zugleich, daS fiir die Verfestigung noch andere mit der Raum-; 
gitterstorung einhergehende nicht umkehrbare Vorgange mafgebend sind. Weiter ; 
wichtige Ergebnisse, die gleichfalls zugunsten der Raumgitterstorung gedeutet werden,, 
lieferte die Untersuchung der. physikalischen Eigenschaften eines Kupferkristalls int 
Abhangigkeit von der Orientierung, woraus folgte, dali die Gleitebenen die Gleitung} 
nicht begiinstigen, sondern im Gegenteil hemmen. BERNDT., 


P. Goerens. Wege und Ziele zur Veredelung von GuBeisen. Stahl u. Hisen| 
45, 187—140, 1925, Nr. 5. Wichtig fiir die Eigenschaften des GuBeisens ist die An-} 
ordnung seiner einzelnen Gefiigebestandteile. So wirken groBe Graphitlamellen oder} 
ein zusammenhangendes Carbidnetz sehr unginstig. Feine Verteilung la8t sich durch| 
entsprechende GieBtemperaturen bzw. Zusitze erreichen. Weiterhin ist aber auch| 
das Gefiige der Grundmasse wichtig, in welcher der Graphit liegt. Ihre Ausbildungs-| 
form ist durch Anderung des Verhaltnisses von Si zu C und auch durch andere 


Elemente zu beeinflussen. — Da8 Graphit unmittelbar aus der Schmelze entsteht, ist) 
durch erneute Bestimmung der Schmelzpunkte des Graphit- und des Carbideutektikums 
bestatigt. BERNDT. 


Emil Schiiz. Das Graphiteutektikum im GuSeisen. Stahl u. Eisen 45, 144 
—147, 1925, Nr. 5. Versuche mit verschiedenem Si-Gehalt und verschiedenen Ab- 
kihlungsgeschwindigkeiten zeigten das erste Auftreten des Graphiteutektikums bei 
3 Proz. Si an in Sand gegossenen Staben von 10mm Durchmesser. Gut ausgebildet 
war es bei 3,5 Proz. Si und Staben von 20mm Durchmesser, die aber noch einen 
Rand von weifem GuBeisen aufwiesen. Nach Abdrehen desselben ergab der Kern 
eine Zugfestigkeit von 36,3ke/mm?. Durch einstiindiges Ausgliihen bei 800 bis 850° 
zerfallt der Zementit der weiben GuBeisenschicht und auch der des Perlits in Ferrit 
und fein verteilte Temperkohle; an diesem Material ergab sich dieselbe Zugfestigkeit 
und eine Biegefestigkeit von 85 kg/mm? bei 20mm Durchmesser und 200mm Auf- 
lagenentfernung. Da es ein vollstandiges homogenes Gefiige darstellt, erfahrt es auch 
bei Erhitzungen tiber den Perlitpunkt keine Umwandlungen und Volumenanderungen 
mehr, Zum Schluf wird eine Erklarung fir die Entstehung des erhaltenen Gefiiges 
gegeben. ; BERNDT. 


M. Bamberger, 0. Einerl und J. Nussbaum. Untersuchungen iiber technisches 
Ferrosilizium. Stahl u. Hisen 45, 141-144, 1925, Nr.5. Schon aus der Kurve der 
spezifischen Volumina in Abhangigkeit vom Si-Gehalt folgt die Existenz der Ver- 
bindungen FeSi und FeSig. Letztere wurde auch durch Zusammenschmelzversuche 
von Legierungen verschiedener Zusammensetzung bestitigt (dabei erfolgte das 
Schmelzen in Graphittiegeln, die mit sintergebranntem Magnesit ausgekleidet waren). 
Die Legierungen mit etwa 50 Proz. Si ergaben Reguli, die aus sehr sproden Lamellen 
bestanden, welche sich leicht voneinander trennen lieSen. Polieren war nur bei den 
rasch abgeschreckten Proben méglich; die Atzung erfolgt mit gleichen Teilen ;aufliche 
konzentrierter FluSsiure, konzentrierter Salpetersiure und Wasser. Ob sich d 3 
stabile Fe Sis- oder ein anderes metastabiles System ausbildet, hangt von den Versuchs- 
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| bedingungen, namentlich von den Verunreinigungen der Schmelze ab. Die Phosphor- 
} wasserstoff abgebenden Verunreinigungen sind anscheinend in dem die Fe Sip-Kristalle 
}verkittenden Eutektikum angereichert. In feuchter Luft zerfallt die Legierung in 
| Korner, die sich im nassen Zustande nicht weiter verandern; bei dem Zerfall ent- 
| stehen griéBere Mengen giftiger Gase. Brrnpv. 


_W. Fraenkel und W. Goez. Kinetische Studien an festen Metallen (Zerfall 
der Verbindung Al, Zns). ZS. f. Metallkde. 17, 12—17, 1925, Nr.1. Die (unterhalb 
256° zerfallende) Verbindung Al, Zn; wurde von 400° in Hiswasser abgeschreckt und 
dann ihr Zerfall dilatometrisch oder kalorimetrisch verfolgt. Die letztere Messung 
wurde so ausgefiihrt, da8 die Probe nach bestimmten Zeiten aus dem Eiswasser in 
das Kalorimeter gebracht und hier die Restwirmeténungen ermittelt wurden. Beide 

Verfahren ergaben geniigend iibereinstimmende Werte. Danach zerfallt in der Zeit- 

einheit stets derselbe Bruchteil der noch vorhandenen (unzersetzten) Molekile, wie 
bei den radioaktiven Umwandlungen. BERNDT. 


Hans Alterthum. Wolfram. Fortschritte in der Herstellung und Anwendung 
in den letzten Jahren. VII u. 111 S. Braunschweig, Verlag von Friedr. Vieweg 
& Sohn Akt.-Ges., 1925 (Sammlung Vieweg, Heft 77). Inhalt: Allgemeines. Vor- 
kommen. Erzaufbereitung. Herstellung von Metall. Eigenschaften des Wolfram- 
metalls. Verwendung des Wolframs. Nachweis des Wolframs. Verbindungen des 
Wolframs. Literaturverzeichnis. SCHEEL. 


H. G. Grimm und K. F. Herzfeld. Zur Thermodynamik der Mischkristall- 
bildung. ZS. f. Elektrochem. 29, 519—520, 1923, Nr. 11 (21/22). Vgl. diese Ber. 
4, 1286, 1923, und K. F. Herzfeld, ebenda 8. 1287. SCHEEL. 


W. Steger. Uber den gegenwartigen Stand unserer Kenntnisse von der 
Widerstandsfahigkeit feuerfester Baustoffe ftir die Hittenindustrie 
gegen Temperaturwechsel. Bericht Nr. 52 des Werkstoffausschusses des Vereins 
deutscher Hisenhittenleute (Sitzung vom 10. Oktober 1924). 1158. [S.485.] Brrnpz. 


Eduard Steinhoff und Fritz Hartmann. Uber ein neues Verfahren zur Prifung 
‘feuerfester Stoffe durch Anfarben. Bericht Nr. 49 des Werkstoffausschusses 
des Vereins deutscher Kisenhiittenleute (Sitzung vom 23. Mai 1924). 7S. Aufgabe war, 
die Moéglichkeit festzustellen, an bestimmten Bestandteilen feuerfester Stoffe durch 
Saurebehandlung diinne Kolloidschichten zu erzeugen und diese durch organische 
Farbstoffe selektiv zu farben. Am besten erwies sich 24stiindige Atzung bei 50 bis 60° 
‘mit konzentrierter Salzsiure unter Zusatz von Aluminiumchlorid und Farbung mit 
Methylenblau oder Anthrapurpurin. Dadurch lieS sich feststellen: 1. Brenntemperatur — 
gebrannter Tone und unerwiinschte Beimengungen; 2. Brenntemperatur von Schamotte- 
-steinen, Vorkommen und Verteilung von Quarz und drtlichen kalk- und magnesia- 
reichen Schmelzen, ferner der Umwandlungsgrad der Quarzmagerung; 3. Anwesen- 
heit und Lagerung von diinnen Kaolinschichten in Quarziten sowie das Fortschreiten 
und die Art der Quarzumwandlung; 4. der Stand der Quarzumwandlung bei Silika- 
-steinen und das Verhalten der Silikaschmelzen. BERNDT. 


ie Freundlich, C. Schuster und H. Zocher. Uber die Strémungsdoppel- 
brechung von Farbstofflésungen. ZS. f. phys. Chem. 105, 119—144, 1923, 
Nr. 1/2. [8.474.] ScHuz. 
. e . 
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Herbert Daecke. Mathematisch-statistische Untersuchungen uber die} 
Subelektronen. Phys. ZS. 25, 624—631, 1924, Nr. 23. [S. 423.] DaAECKE. | 


Ernest Wilson. Demonstration of a new form of string galvanometer. Proc.} 
Phys. Soc. London 86, 433—434, 1924, Nr. 5. Kurze Beschreibung eines neuen ein-} 
fachen Saitengalvanometers. KNIPPING. | 


Martin Gildemeister. Zur Theorie des Saitengalvanometers. Die Dampfung) 
durch Kondensatoren. S.-A. Pfligers Archiv f. d. ges. Physiol. 195, 123—141,, 
1922, Nr. 1/2. SCHEEL. | 


| 
W. H. Stannard and Paul E. Klopsteg. A photographic recorder for tempe-} 
rature and other physical quantities. Journ. Opt. Soc. Amer. 9, 587—598, 1924, | 
Nr.5. Gut durehgebildeter photographischer Registrierapparat zum Aufzeichnen der | 
Ablenkungen zweier Galvanometer, zunachst verwendet zum Festhalten von Schmelz: | 
kurven, Haltepunkten und 4bhnlichem, aber auch fir andere Funktionsmessungen 
brauchbar. — Niederschrift auf Gaslichtpapier von 25cm Breite, Rolle 30m lang, | 
kontinuierlicher Vorschub 1 cm/min, Motorantrieb. Der Aufnahmeapparat ist nach | 
denselben Grundsatzen (er druckt sein Koordinatennetz selbst) konstruiert wie der 
Registrierapparat des Ref. (diese Ber. 5, 169, 1924), Eine Higentiimlichkeit des | 
amerikanischen Apparats ist die fest angebrachte Vorrichtung zum Entwickeln, 
Fixieren, Wassern und Trocknen des Papierbandes, welches fix und fertig den Apparat : 
verlaBt. Aus mebreren Bildern und Schaltungsanordnungen sind Einzelheiten zu 
entnehmen. Alle 15 Minuten werden die Galvanometer automatisch kurzgeschlossen, 
um ihren Nullpunkt zu kontrollieren. Durch besondere Lampen kénnen Extrazeichen 


gedruckt werden, etwa fir Schlu8 bzw. Offnung des Heizstroms des verwendeten 
Thermostaten. KNIPP1NG. 


L. T. Jones and H. @. Tasker. A thermionic Braun tube with electrostati¢ 
focusing. Journ. Opt..Soc. Amer. 9, 471—478, 1924, Nr. 4. Beim Arbeiten mit 
Kathodenstrahlen-Oszillographen kommt es hauptsichlich darauf an, auf dem Fluoreszenz- 
schirm einen scharf begrenzten Lichtfleck von groBer Flachenhelligkeit sowie eine 
hohe Ablenkungsempfindlichkeit des Kathodenstrahlenbiindels zu erzielen. Zuniachst 
ist es zur Erreichung hoher Empfindlichkeiten stets giinstig, eine Braunsche Rohre 
mit Glihkathode zu verwenden. Zum Einstellen der Lichtfleckscharfe kann man 
entweder ein axiales Magnetfeld (Striktionsfeld) oder elektrostatische Methoden-an-. 
wenden, wie sie von verschiedenen Seiten (Engelhardt, Wood, v. Bayer, Johnson) 
angegeben worden sind. — Verff. beschreiben eine neue elektrostatische Methode, bei 
welcher eine Braunsche Rohre mit Oxydkathode benutzt wird, welche Quecksilber- 
dampf enthalt. Die Kathode besteht aus einer runden Metallscheibe von 1,5 cm 
Durchmesser, welche in ihrem Mittelpunkt eine Bohrung von 2mm Durchmesser 


- besitzt. Die ahnlich geformte Anode besitzt ebenfalls eine 2-mm-Bohrung und ist ir 


einem Abstand von 2cm vor der Kathodenscheibe angeordnet. Der Leuchtschirm 
ist 25 em von der Kathode entfernt. Der mit Oxydschicht versehene, in einem 
Abstand von 0,5mm hinter der Kathodenscheibe angeordnete Glihfaden ist mit einer 
kleinen Heizbatterie verbunden. An Glihfaden und Kathodenscheibe wird eine regel : 
bare Hilfsspannung angelegt, die zweckmaBig an einem Spannungsteiler abgegriff 
wird, welcher an die die Anodenspannung (etwa 200 bis 1000 Volt) liefernde Gleich- 
stromquelle angeschlossen ist. Bei geeigneter Wahl dieser Hilfsspannung (etwa 10 
: ™~ — 
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| bis 100 Volt), welche Verff. mit »Erregerspannung“ bezeichnen, gelingt es, bei einem 
| Heizstrom von etwa 1,3 bis 1,5 Amp. einen sehr scharf begrenzten Lichtfleck von 
| 1 bis 1,5 mm Durchmesser darzustellen. — Die Ablenkung des Kathodenstrahlenbindels 
| kann in der iiblichen Weise elektromagnetisch oder elektrostatisch erfolgen. In 
| letzterem Falle kénnen die Ablenkungsplatten innerhalb oder auSerhalb der Rohre 
| angeordnet werden, was von der Frequenz der zu untersuchenden Wechselstrom- 
: vorgange abhangt. Zahlreiche Kurvenbilder, welche verschiedenen Versuchsbedingungen 
 entsprechen, sind in der Arbeit wiedergegeben. GEYGER. 


| K. Gorbatscheff. Uber Vergleichung von Kapazitaten mittels einer Hin- 
gitterréhre. Phys. ZS. 26, 485—487, 1924, Nr.19. Auf Grund der Kigenschaften 
der Glihkathodenréhren haben Karolus und Prinz Reuss (Phys. ZS. 22, 362, 1921) 
eine Methode zur Messung von Kapazitaéten mitgeteilt, welche mit geniigend groSer 
_ Genauigkeit erlaubt, Kapazitaten von 0,001 bis 10 Mikrofarad zu messen. Verf. bedient 
sich einer modifizierten Methode, bei welcher zur Messung der Spannungen anstatt 
eines Elektrometers eine zweite Glihkathodenréhre dient. Da in der hierzu ver- 
wendeten Schaltung zwei Gliihkathodenréhren henutzt werden fiir verschiedene Zwecke, 
aber zeitlich hintereinander, so ergibt sich die Méglichkeit, die Schaltung mit einer 
einzigen Hingitterréhre zu vereinfachen. Bei allen diesen Schaltungen ist ein Galvano- 
meter zum Messen des Sattigungsstromes unbedingt nétig. Die Empfindlichkeit 
dieses Galvanometers mu sehr hoch sein, besonders wenn man kleine Kapazitaten 
messen will. — Verf. beschreibt in vorliegender Arbeit eine: Substitutionsmethode, 
bei welcher ein hochempfindliches Galvanometer nicht ndétig ist. Einige Versuchs- 
messungen, sowie die Kennlinien der hierbei benutzten Réhren sind als Beispiele 
wiedergegeben. Es konnen Meffehler von der GréSenordnung 1 bis 5 Proz. auftreten. 
GEYGER. 


Saburo Numakura. Theory of an electromagnetic moving coil type 
oscillograph. Res. Electrot. Lab. Tokyo Nr.135, 738., 1924. Von den bisher 
bekannt gewordenen Theorien des bifilaren Oszillographen, wie sie von Blondel, 
Pernot und Kennelly aufgestellt worden sind, ist die Blondelsche Theorie die 
einzige, welche bei der analytischen Betrachtung die Anwesenheit des Spiegels 
-bericksichtigt. Die aus dieser Theorie sich ergebenden Formeln sind jedoch fir 
‘Entwurf und Untersuchung eines bifilaren Oszillographen keineswegs geeignet. — Verf. 
hat die Bewegung des schwingenden Systems auf neue Weise theoretisch untersucht, 
indem er die Wirkung des einen starren Kérper darstellenden Spiegels sowie fast 
simtliche physikalischen Higenschaften der elastischen Bander einer eingehenden 
Betrachtung unterzieht, Es ergeben sich sehr umfangreiche mathematische Ausdriicke, 
welche dem allgemeinen Fall entsprechen. Bei Betrachtung von Spezialfallen werden 
dieselben bedeutend einfacher und ibersichtlicher. -— GEYGER. 


Philip C. Clark and Charles E. Miller. The High-Voltage Wattmeter. Journ 
Amer. Inst. Electr. Eng. 48, 1009—1013, 1924, Nr. 11. Leistungsmessungen an Hoch- 
spannungsanlagen ohne Zuhilfenahme von Maswandlern sind mit betrachtlichen meB- 
technischen Schwierigkeiten verbunden, sobald hohe Betriebsspannungen von der 
GréBenordnung 200 kV und kleine Leistungsfaktoren vorliegen. Neben dem auBer- 
ordentlich groBen Energieverbrauch der im Spannungskreis liegenden Vorwiderstande, 
_welche bei hinreichender Freiheit von Kapazitat und Induktivitat fir einen MeSstrom 
yon mindestens 50 mA bemessen sein miissen, sind es vor allem kapazitive Storungen, 
welche genaue Messungen unméglich machen, wenn man nicht fir einen vollkommenen 
-elektrostatischen Schutz der im Spannungskreis liegenden Instrumente und Leitungen 
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sorgt. Verff. beschreiben eine vollstandige LaboratoriumsmeSeinrichtung fiir Hoch-} 
spannungsverlustmessungen an Hochspannungsleitungen und Isolatoren, bei welcher# 
elektrodynamische Prazisionswattmeter in Verbindung mit Wasserwiderstanden benutzt; 
werden. Zur Beseitigung kapazitiver Hinfliisse sind elektrostatische Schutzanordnungen | | 
vorgesehen. Die Anwendungsweise der neuen MeSeinrichtung wird sehr ausfihrlich | 
beschrieben und eine Versuchsmessung bei 90 bis 170kV Betriebsspannung mitgeteilt. 
GEYGER. 


Heinrich Geffcken und Hans Richter. Eine technische Anwendung des 
Glimmrelais (Glimmbricke). ZS. f. techn. Phys. 5, 511—514, 1924, Nr. 11, 

Bei der Hittorfschen Schaltung des Glimmgenerators, die auch unter dem Namen | 
»Glimmlampen-Blinkschaltung“ bekannt ist, wird ein Kondensator tiber einen hohen | 
Widerstand bis zur Ziindspannung einer Glimmlampe aufgeladen, welche dem Konden- | 
sator parallel geschaltet ist; dann ziindet die Glimmstrecke, und der Kondensator | 
entladt sich tiber diese bis zu ihrer Léschspannung. Hdierauf beginnt der Kondensator | 
sich tiber den Widerstand neu zu laden, und der Vorgang wiederholt sich periodisch. | 
“Die Frequenz der Entladungen in der Glimmlampe 1aSt sich mit Hilfe von Konden- | 
satoren von 10 Mikrofarad bis herunter zu etwa 10 bis 20cm, sowie Widerstanden 
von 10 Megohm bis 100000 Ohm bequem zwischen einigen Perioden in der Minute 
bis zu etwa einer Oktave iiber der Hoérbarkeitsgrenze liegenden Werten variieren. | 
Die Formeln, nach denen sich die Frequenz aus Kapazitat, Widerstand, Zind- und | 
Léschspannung der Glimmstrecke berechnen laSt, hat Righi eingehend entwickelt. | 
Wirschmidt hat im Jahre 1913 bei einer solchen Anordnung die Frequenz zur 
Messung von Kapazitaten verwendet. — Verff. haben eine auf diesem Prinzip be- 
ruhende, fir technische Zwecke geeignete Mefeinrichtung zur Messung von Kapazitaten 
und Widerstainden ausgebildet, welche unter dem Namen ,Glimmbricke* von der 
Firma Huth in den Handel gebracht wird. Die Messung, welche eine Substitutions-_ 
methode darstellt, wird in der Weise durchgeftihrt, daS der zu messende Kondensator > 
oder Widerstand abwechselnd mit einem geeichten, veranderlichen Kondensator bzw. 
Widerstand in die Anordnung eingeschaltet und letzterer so lange nachgestellt wird, 
bis beide gleiche Frequenz ergeben. Die Anordnung der Glimmbriicke ist von der 
oben erwaihnten urspriinglichen Schaltung in einigen Punkten verschieden: An Stelle 

des Widerstandes wird eine Glihkathodenréhre verwendet, und es ist der Kondensator 

nicht parallel zur Glimmstrecke, sondern parallel zum vorgeschalteten Widerstand, 

bzw. zur Elektronenrohre geschaltet. Es ergeben sich hierdurch gewisse meBtechnische 

Vorteile. Das MeSgerat erméglicht, Kapazitaten von 10 bis 107em und Widerstande 

von 103 bis 108 Ohm auf etwa 1 Proz. genau zu messen. Gren 


Seb. Timpanaro. Misure con l’elettr odiapason. L’Elettricista (4) 2, 145, ioe 
Nr.19. Verf. berichtet iber seine Messungen mit einer Telephonbriicke, welche of 
durch einen Akkumulator speist, dessen Strom mittels eines Stimmgabelunterbrechers 
periodisch unterbrochen wird. Es wurden Kapazitiaten (1 bis 0,001 Mikrofarad) i 
elektrolytische Widerstande verschiedener Art gemessen. Polarisationserscheinungen 
traten dabei in stérendem Mafe nicht auf. Der Aufsatz enthalt keine bemerkens- 
werten Hinzelheiten. GEYGER 


Augustus Trowbridge. String-galvanometer oscillograph with automati 
photogr aphy. Journ. Opt. Soc. Amer. 9, 557-568, 1924, Nr.5. Das von Einthover 
im Jahre 1903 angegebene Saitengalvanometer kann in gewissen Fallen an Stelle 
eines Spiegeloszillographen zur Untersuchung des zeitlichen Verlaufs periodischer, 
inshesondere elektrischer Vorgange benutzt werden. Nach Erfahrungen des Ver: 
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wird die einwandfreie Bedienung eines zweckmiabig aufgebauten Saitengalvanometer- 
Oszillographen mit automatisch erfolgender photographischer Registrierung besonders 
von weniger geiibten Hilfskraften sehr viel schneller erlernt als der Umgang mit 
a allgemein gebrauchlichen Spiegeloszillographen. Es wird ein vervollkommneter 
Saitengalvanometer-Oszillograph mit photographischer Hilfseinrichtung ausfiihrlich 
beschrieben, welcher Aufnahme und photographische Entwicklung automatisch ausfihrt. 
Kinige Kurvenbilder, elektrische Wechselstromkurven und Druckdiagramme von Dampf- 
maschinen darstellend, sind wiedergegeben und eingehend erlautert. GEYGER. 


Melchior Stéckl. Wellenstrommagnetisierung und Wellenstrommessungen 
mit eisenhaltigen MeSgeraten. Arch. f. Elektrot. 14, 75—105, 1924, Nr.1. 
Kine Uberlagerung von Gleichstrom und technischem, zum Nullniveau symmetrischen 
Wechselstrom wird nach Heinke mit Wellenstrom bezeichnet. Da bei magnetischen 
Ausgleichsvorgangen die Form der MMK und damit auch die Form des Stromes eine 
charakteristische Unterscheidungsursache ist, so kann danach unterschieden werden 
in: a) Gleichstrommagnetisierung, b) Wechselstrommagnetisierung (symmetrische oder 
zyklische Magnetisierung), ¢) Wellenstrommagnetisierung (unsymmetrische oder as- 
zyklische magnetische Kreisprozesse). — Im ersten Teil vorliegender Arbeit behandelt 
Verf. auf Grund neuer theoretischer Uberlegungen die Gesetze der Wellenstrom- 
Mmagnetisierung und der Wellenstrom-Hystereseschleifen. Hierbei ergibt sich eine 
Reihe von GesetzmaSigkeiten, welche abgeleitet und bestatigt wurden durch Versuche 
an einem Priifstab aus gehartetem Stahl. Dabei- wurden Permeabilitét und Selbst- 
induktionskoeffizient, sowie der EinfluB des Scheitelfaktors untersucht. Interessant 
sind die Ausfihrungen tiber die Hysteresearbeit. Steinmetz zog aus seinen Ver- 
Suchen iiber die Energieverluste durch magnetische Hysterese die Schlubfolgerung, 
daS diese nur von der Amplitude des magnetischen Kreisprozesses, nicht aber von 
den Absolutwerten der Induktion abhangen, wahrend Niethammer zu dem Ergebnis 
kam, daf der Hystereseverlust, auf gleiche Induktion bezogen, bei teilweiser Um- 
Magnetisierung wesentlich gréfer ist als bei voller zyklischer und daf das Steinmetz- 
sche Gesetz durchaus unrichtig ist, da sowohl der Hysteresekoeffizient ganz andere 
absolute Werte annimmt als auch keineswegs konstant ist. Holm untersuchte diese 
Frage eingehender und kam zu den gleichen Ergebnissen. Die Versuchsresultate des 
Verf stimmen vollkommen mit Niethammer und Holm iiberein. Die Versuchs- 
werte wurden weiterhin nach der Gleichung von Richter analysiert. Fir den 
hysteretischen Phasenwinkel gelten die gleichen Schliisse. Hierauf wird das Problem 
der Wellenstromtransformation behandelt. Me8technisch sind die bei Wellenstrom- 
transformation herrschenden Verhiltnisse besonders zu beachten bei Strom- und 
Spannungswandlern und bei MeSanordnungen, bei denen bei Wellenstrommessungen 
die Wechselstromkomponente heraustransformiert und an der Sekundarseite gemessen 
wird. — Der zweite Teil der Arbeit beschaftigt sich mit Wellenstrommessungen 
unter Zuhilfenahme Eisen enthaltender MeBgerate. Hierbei handelt es sich weniger 
um die Messung von Wellenstrom, noch um Sonderfalle, sondern in kurzem um die 
Feststellung des Einflusses, den die magnetisch einseitige Beanspruchung des Kisens 
auf die MeBresultate ausibt. Fir diese Untersuchung kommen nur jene eisenhaltigen 

Instrumente in Betracht, welche, auf elektromagnetischer Feldwirkung beruhen, Ks 

-* sich folgendes: Drehspulinstrumente zeigen allein die Gleichspannungs- bzw. 
cite paresta an ohne Einflu8 durch die Wechselkomponente. Von den Weich- 
eninstrumenten kommen fiir Wellenstrommessungen nur Instrumente: in Frage, die 
e einheitliche Skale fir Gleich- und Wechselstrom haben. Untersuchungen an 
Veicheisenstrommessern verschiedener Bauart zeigten, da diese Instrumente fir 
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Gleich-, Wechsel- und Wellenstrom mit der gleichen Genauigkeit zu gebrauchen sing 
Auch bei den untersuchten eisengeschirmten und eisengeschlossenen dynamometrische 
Instrumenten hielten sich die Abweichungen zwischen Gleich-, Wechsel- und Weller 
strom vollkommen innerhalb der Ablesefehler der Versuchs- und Vergleichsinstrument¢ 
EKingehende Versuche wurden an direktzeigenden Induktionsinstrumenten (Drehfeld 
zeiger nach Ferraris, Strom und Spannungsmesser) sowie an rotierenden (Maxima) 
Zeitrelais, Kinphaseninduktionszahler) durchgefihrt. Solche Instrumente kénnen dure} 
das Vorhandensein einer Gleichstromkomponente ganz erheblich beeinflu8t werden. — 
Aim Schlu8 wird auf gewisse mechanische, oft stérend wirkende Erscheinungen hin 
gewiesen, welche iibrigens auch bei wechselstromgespeisten MeSgeraten beobachte 
werden kénnen. Bei den Wellenstrommessungen trat bei Zeigerinstrumenten mit sehi 
leichten drehbaren Systemen unter gewissen Verhaltnissen der Gleich- und Wechse] 
komponenten ein sehr starkes Zittern und Vibrieren des Zeigers auf. Diese Schwini 
gungen kdénnen mitunter Amplituden von einigen Skalenteilen haben, so dab dii 
Zeigerenden nur mehr als dinner zitternder Schleier erkennbar sind. Diese Eigenar! 
die nicht nur bei eisenhaltigen, sondern auch bei eisenfreien Instrumenten auftrat 
ist auf mechanische Resonanz zwischen der mechanischen Eigenschwingungsdauer de: 
Systems und den magnetischen Antriebsimpulsen zuriickzufiihren. Ganz analog wat 
bei der massiven Zahlerscheibe ein hartes metallisches Geraiusch horbar. Kit 
mechanisches Anstofen oder Reiben konnte nicht festgestellt werden. GEYGEH 


Heinrich Kafka. Hin neuer Leistungsfaktormesser fiir Drehstrom mii 
ungleicher Belastung. Elektrot. ZS. 45, 1429—1432, 1924, Nr.52. Es wird-di 


metermethode geschaltet sind. Die beiden Kreuzspulsysteme sitzen auf einer gemein 
samen Achse, wobei die entsprechenden Spulenseiten in der gleichen axialen Richtun 
liegen. Das Instrument mift den oben definierten Leistungsfaktor unabhangig day 

ob das Dreieck der Leitungsspannungen symmetrisch ist oder nicht im Gegensatz zu 
dem von Gifford beschriebenen Leistungsfaktormesser fir Drehstrom mit ungleiche: 
Belastung, welcher ein symmetrisches Dreieck der Leitungsspannungen voraussetat! 
Experimentelle Untersuchungen ergaben die volle Bestatigung der in der Arbeit 
wiedergegebenen theoretischen Uberlegungen. Die Verwendung zweisystemiger In. 
strumente ermoglicht auch die experimentelle Bestimmung der gegenseitigen Lag 
der Dreiecke der Leitungsspannungen und Leitungsstréme. Am Schln8 wird 4 


einen anderen, von Fortescue eingeschlagenen Weg fiir die Behandlung von Drehstr 
mit ungleicher Belastung hingewiesen. GuyoEr 
. ¢ 


Hermann Dill. Die Theorie des Kappschen Vibrators. Arch. f Elek 1 | 
51—67, 1922, Nr. 2. reh. f, Elektrot. : 


G. Gleissner. Methoden zur Herstellung von Hochfrequenzspannungen 


pe eee Phasenverschiebung. Jahrb. d. drabtl. Telegr. 20, 342—356, 1922 
hey tie . Z 


| 
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| Karl Schmiedel. Die Frequenzabhangigkeit der selbstgebremsten 
| Induktionszeitzahler (Pauschalmotoren) und ihre Kompensation. Elektrot, 
ZS. 42, 1284—1287, 1921, Nr. 45. 


0. Pauli. Die Debye-Scherrer-Methode zur Untersuchung von Kristall- 
| strukturen. ZS. f. Krist. 56, 591—609, 1922, Nr. 6. ScHEEL. 


F. C. Toy. Demonstration of a selenium photometer. Proc. Phys. Soc. 
London 36, 432, 1924, Nr.5. Kurze Notiz tiber ein bereits (diese Ber. S. 110) 
referiertes Selenphotometer. KNIPPING. 


Elisabeth Bormann und Johannes Seiler. Dielektrische Verlustmessungen 
an einem verlegten Hochspannungskabel. Elektrot. ZS. 46, 114—115, 1925, 
Nr. 4. Es wird gezeigt, wie mit der HochspanrungsmeSbricke nach Schering in 
erweiterter Schaltung mit Nebenschlissen Kapazitats- und Verlustwinkelmessungen 
an verlegten Drehstromkabeln bei betriebsmaBiger Erdung des Bleimantels aus- 
gefihrt werden kénnen. Nach Beschreibung der urspringlichen Scheringschen 
Brickenanordnungen zur Untersuchung kurzer und langer Kabel mit isoliertem 
Mantel wird eine abgeanderte MeSanordnung beschrieben, bei welcher die eine 
Transformatorklemme nicht unmittelbar an Erde liegt, sondern tber die allerdings 
niederohmige Widerstandskombination des regulierbaren Widerstandszweiges auf 
Niederspannung gehalten wird. Um beim Versagen dieser mittelbaren Erdung vor 
dem an dieser Stelle sehr unerwiinschten Auftreten von Hochspannung gesichert zu 
sein, bekommt diese Transformatorklemme eine entsprechende leistungsfahige 
Spannungssicherung gegen Erde. Der Einfiu$ der wirksamen Erdkapazitat und ibres 
Verlustwinkels kann in einfacher Weise derart beriicksichtigt werden, da nach 
Messung der gesamten Kapazitats- und Verlustwinkelwerte die Erdkapazitat und ihr 
Verlustwinkel durch eine besondere Messung ermittelt und hiervon in Abzug gebracht 
werden. Die Ergebnisse einer Messung an einem Drehstrom-Hochspannungskabel 
(0,65 Mikrofarad) bei einer Betriebsspannung von 60kV sind wiedergegeben und 
kurz erlautert. GEYGER. 


‘Karl Becker und Fritz Ebert. Metallréntgenréhren(Wirkungsweise, Anlage, 
| Betrieb). IV u. 62Seiten. Braunschweig, Verlag von Friedr. Vieweg & Sohn Akt.-Ges., 
“1925 (Sammlung Vieweg Nr. 75). Inhalt: I. Einleitung. Wesen der Réntgenstrahlen; 

Anwendung der Réntgenstrahlen fir chemische, physikalische und technische Unter- 
suchungen; Prinzipien der Réntgenréhren; Anforderungen an Roéntgenrohren fir 
chemische und physikalische Versuche. II. Betrieb mit Metallrontgenréhren. a) Hoch- 
spannungsanlage. Nadelschalter, Ventilgleichrichter, Rontgenréhre als Gleichrichter. 
b) Typen von Metallréntgenréhren; Jonenrohren; Glihkathodenréhren (kreisformiger 
-Brennfleck und strichformiger Brennfleck); Eignung der Typen fir Kristallgitter- 
aufnahmen und spektroskopische Aufnahmen; Optimale Belastung. c) Hochspannungs- 
messungen. d) Vakuumanlage. e) Kuiblanlage. f) Kunstgriffe. Verkitten; Fenster- 
material; Antikathodenmaterial; Kathodenzentrierung; Auswechseln und Reinigung; 
_ Vakuumregulierung; Verschiedenes. III. Optimale Ausnutzung der Rontgenstrahlen- 
ntensitat und Belichtungszeit. Intensitatsverteilung der Strahlung; Kristalle; Blenden; 
Filme, Jonisationskammer, Fluoreszenzschirm; Praparatdicke. IV. Laboratoriums- 
_einrichtung. SchutzmaSnahmen. V. Namen- und Sachregister. — »Hs wurden im 
auf der Zeit eine Anzahl Rohrentypen konstruiert, deren Kérper ganz aus Metall 
| besteht. Natiirlich bedingt eine solche Réhre andere BetriebsmaSnahmen als eine 
Rontgenréhre aus Glas, wie sie heute allgemein in der Medizin Verwendung finden. | 
Bei dem Vorteil einer gréSeren Betriebssicherheit und der Moéglichkeit, gréBere 


_ physikalische Berichte. 1925. 99 
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Stromstarken verwenden zu kénnen, haben die Metallrdhren den Nachteil, die dauernde | 
Anwesenheit eines Pumpenaggregats zu bedingen, welches wihrend des Betriebs der} 
Rohre an diese angeschlossen ist und dauernd in Gang sein mu. Dies ist wohl der! 
Grund, weshalb die Metallréntgenréhren bisher noch nicht die Grenzen jener An-| 
wendungsgebiete iiberschritten haben, fir welche sie speziell konstruiert sind und 
weshalb sie noch keinen Kingang in die Medizin gefunden haben. Trotzdem erscheint | 
es nicht undenkbar, da8 Metallréntgenrdhren mit mittleren Spannungen und hohen 
Stromstarken einmal fir Therapiezwecke von Bedeutung sein kénnen. Im vor-| 
liegenden Heft ist ein kurzer AbriB einer Anzahl von Metallroéntgenrohrentypen, ihre | 
Wirkungsweise, Laboratoriumsanlage und Betriebsfiihrung gegeben.“ K. BECKER. | 


H. Geiger. Uber die Wirkungsweise des Spitzenzahlers. ZS. f. Phys. 2%, | 
7—11, 1924, Nr. 1. Im Gegensatz zu W. Kutzner (ZS. f. Phys. 23, 117, 1924) verlegt 
der Verf. die Faktoren, die das AbreifSen der Spitzenentladung bedingen, von der der 

Spitze gegeniiberliegenden Kammerwand in die Spitze selbst, die nach seiner Ansicht | 
durch die Vorbehandlung mit einer feinen Oberflachenhaut von hohem elektrischen | 
Widerstand iiberzogen ist. Wahrend des Stromstofes ladt sich die Oberflachenhaut 
weit rascher auf als die Spitze, da der Ubergangswiderstand den Ladungsausgleich 
verzogert, so daS die Potentialdifferenz zwischen Spitze und Kammerwand sehr rasch | 
abfallt und der Strom wieder abreiBt. Die Kapazitat dieser Oberflachenhaut bestimmt 
im wesentlichen die bei einem Stromsto8 durch den Zahler flieSende Elektrizitatsmenge. 
Aus einer Uberschlagsrechnung folgert der Verf., da8 Teilchen, die in einem Intervall | 
von 1/999 Sek. einander folgen, noch getrennt gezihlt werden kénnen. Fir die Gite 
einer Spitze ist wahrscheinlich der Grad der Gasbeladung maSgebend. K. Purvipp. 


A. P. Carman. An electrometer method for measuring dielectric constants 
of liquids. Phys. Rev. 24, 396—399, 1924, Nr. 4. Ein drehbar aufgehaingtes 
horizontales Stabchen mit Spiegelablesung tragt an den Enden vertikal hangende 
Platten, die je in eine zu untersuchende Fliissigkeit eintauchen. Feste Platten auf 
jeder Seite wirken innerhalb der Fliissigkeiten auf das drehbare System wie bei einem 
Zylinder-Quadrantelektrometer, und zwar durch entsprechende Lage so, dal} auf beiden 
Seiten entgegengesetzt gerichtete Drehmomente entstehen. Aus Bestimmungen der 
Potentialdifferenzen (Widerstandsverhiltnisse), bei denen die Krafte sich aufheben — 
(Nullmethode), kann das Verhiltnis der Dielektrizitatskonstanten abgeleitet werden. : 
Die Dielektrizitatskonstante des Wassers wird bei 25° und 60 Perioden zu 78,07 


bestimmt. GERHARD HOFFMANN. | 


A. L. Clark. Polarisationskapazitat und elektrische Doppelschichten. 
Proc, Trans. Roy. Soc. Canada (3) 18, Sekt. III, 275—292, 1924. Verf. will unter- 
suchen, ob die von Helmholtz zur Erklarung elektrokapillarer Phanomene an- 
genommene elektrische Doppelschicht tatsichlich existiert, und die Ursache der Kapa- 
zitatsinderungen polarisierter Oberflachen erforschen, wenn diese mit verschiedenen 
Potentialen geladen werden. Untersucht wurden Hg, Pt, Pt-Schwarz, Au, W, Pb 
und ©. Die elektrolytische Zelle bestand aus einer groBen und einer kleinen Elektrode 
von demselben Material, die in einen Elektrolyten tauchten. Die Kapazitat des Systems 
ist wie bei einem in Serie geschalteten Kondensator gleich der der kleinen Elektrode, 
sie wurde direkt bestimmt und aus Oszillationen berechnet, doch fihren nicht “a 


Wege zu gleichen Zielen, sondern die Abweichungen sind auBer beim Au sehr b 
trachtlich, und der Glaube an wirkliche Hel mholtzsche Doppelschicht wird bekraftigt 
Kinzelheiten miissen im Original nachgesehen werden. Konzentrationsanderungen un 


Anderung des Elektrolyten von H,SO, zu KCl haben nur sehr geringen Einflu8 au 
die Potentialkurve. 
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A. 0. Rankine. Demonstration of an anomaly in frictional electricity. 
Proc. Phys. Soc. London 36, 430, 1924, Nr. 5. Kurze Notiz iiber die Klektrisierung 
von poliertem und unpoliertem Ebonit. KNiPPinG. 


Annemarie pate Uber Raumladungserscheinungen bei Oxydkathoden. 
Die Antenne 1924, S. 65, 68—69, Nr. 4; ZS. f. techn. Phys. 5, 505—511, 1924, Nr. 11. 
In diesem Aufsatz wird die Verucbicdeaktes der Raumladungsdichte bei Elektronen- 
rohren mit Wolframfaden und Barium-Oxydkathode dargestellt. Es zeigt sich, daB 
bei offenem Gitter (Gitter ohne jeden Anschlu8) der Anodenstrom der Wolfram- 
glihkathodenréhre kleiner ist als bei Gitterspannung 0 Volt (direkte Verbindung des 
Gitters mit dem negativen Ende der Glithkathode), bei Oxydkathodenrdhre dagegen 
groBer. Weiter zeigt sich, daS man eine Anodenspannung von iber 80 Volt braucht, 
um bei fester Gitterspannung denselben Anodenstrom bei einer Oxydkathodenréhre 
zu erreichen, wie ihn die Wolframgliihfadenréhre bei 50 Volt Anodenspannung liefert. 
Erklart wird die Erscheinung mit der verschiedenen Austrittsarbeit der Elektronen 
aus den beiden Kathoden ins Vakuum. Die Werte fir hoch thorierte Wolframkathoden 
liegen in allen Fallen zwischen den oben angefihrten. Messungen an CaQ- und SrO- 
Kathoden werden in Aussicht gestellt. Kuavus Zweitine. 


E. H. L. Meyer. Dielektrizitatskonstante und chemische Konstitution 
bei organischen Flissigkeiten. Ann. d. Phys. (4) 75, SO1—818, 1924, Nr. 24. 
Verf. modifiziert die Waldensche Auffassung yon der Notwendigkeit des gleich- 
zeitigen Vorhandenseins dielektrophorer und dielektrogener Gruppen bei dipolarem 
Charakter organischer Flissigkeiten dahin, dai er folgende Satze aufstellt. Als 
polare C-Atome werden bezeichnet: 1. Solche, bei denen von den vier Valenzen 
mindestens zwei mit zwei verschiedenen Atomen auBer Kohlenstoff abgesattigt sind. 
2. Solche, bei denen ein ein- oder mehrwertiger Substituent (z. B. OH, NOs, SO3H, 
SO,, N, Carbonylsauerstoff, Halogen) an ein OC-Atom gebunden ist, dessen tbrige 
Valenzen sich nur an Kohlenstoff betatigen. Dann soll gelten: Alle organischen 
Flissigkeiten mit derartigen polaren C-Atomen sind Dipolflissigkeiten. Flissigkeiten 
mit einem polaren C-Atom zeigen einen verhaltnismaBig grofen Absolutwert der 
Dielektrizitatskonstante und eine starke Abhangigkeit desselben von der Temperatur. 
Stoffe mit polaren C-Atomen zeigen eine starke Zunahme des Absolutwertes der 
Dielektrizitatskonstante bei dem Ubergang vom festen zum flissigen Aggregatzustand. — 
Wo zwei und mehr polare C-Atome im Molekiil vorhanden sind, stellen Absolutwert 
and Temperaturabhangigkeit der Dielektrizitatskonstante einen Mittelwert mehrerer 
Einzelwirkungen dar. — Die Bliihschen Untersuchungen tiber den Nachweis von 
Zwitterionen durch Auffassung derselben als Dipole von groSem elektrischen Moment 
halt Verf. nicht fir stichhaltig. Mit Hilfe ungedampfter Schwingungen wird dann 
sowohl die Debyesche Gleichung wie die von Boguslawski geprift. Die Hr- 
yebnisse zeigen von beiden systematische Abweichungen. Das Material ist in Tabellen 
and Kurven wiedergegeben. Eine Einfiihrung der Wienerschen Formzahl w gibt 
keine bessere Ubereinstimmung. Nach Ergebnissen des Verf. zeigen auch die Kohlen- 
wasserstoffe dipolaren Charakter, was mit den Sutherlandschen Annahmen nicht 
in Einklang ist. R. JAEGER. 
4 / 
A. Goetz. Das thermoelektrische Verhalten des reinen Hisens an seinen 
Omwandlungspunkten. (Auszug.) ZS. f. techn. Phys. 5, 524, 1924, Nr. 11. Die 
Arbeit wird nach dem Erscheinen der ausfihrlichen Veréffentlichung in der Physi-~ 
alischen Zeitschrift referiert werden. A. Gorrz. 
29* 
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Ludwig Ebert. Zur Bedeutung der dielektrischen Polarisation in reiney 
Stoffen und Mischungen. ZS. f. phys. Chem. 118, 1—27, 1924, Nr. 1/2. [S. 441. 
L. Epery 


H. Redmayne Nettleton. On a Special Apparatus for the Measurement aj 
Various Temperatures of the Thomson Effect in Wires. Proc. Phys. Soc 
London 34, 77—85, 1922, Nr. 3. 


: P. W. Bridgman. Thermo-electromotive force, Peltier heat and Thomson 
heat under pressure. Proc. Amer. Acad. 53, 267—386, 1918, Nr. 4. SCHEEL! 


F. v. Rautenfeld. Berichtigung und Nachtrag zu meiner Abhandlung} 
»4ur Elektrizitatsleitung in Kristallen*.. Ann. d. Phys. (4) 7%, 848—850) 
1924, Nr. 24, 1. Berichtigung der spezifischen Leifahigkeit aus friherer Abi 
handlung, mit neuen Tabellen. 2. Messungen an Steinsalz ergaben konstante Leit 
fahigkeit nach drei verschiedenen Richtungen; tiber 650°C die Temperaturab} 
hangigkeit von Salzen, darunter annahernd die von Isolatoren. Uber 700° scheiner 
die diinnen Platinschichten ihren Kontakt zu verschlechtern. Naheres ZS. f. techn} 
Phys. 5, 524, 1924 oder Phys. ZS. 25, 602, 1924. F. v. RAUTENFELD} 


G. Tammann. Das elektrochemische Verhalten metallisch leitender Ver; 
bindungen. ZS. f. Elektrochem. 28, 36—40, 1922, Nr. 1/2. ScHEEL} 


0. E. Frivold. Beitrag zur Kenntnis des sogenannten anomalen Verhalten| 
starker Klektrolyte. Phys. ZS. 25, 465—473, 1924, Nr. 19. [S. 482.] 


Carl Wagner. Die Oberflachenspannung verdiinnter Elektrolytlésungen} 
Phys. ZS. 25, 474—477, 1924, Nr. 19. [S. 429.] L. Eperri 


Karl T. Compton. On ionization by successive impacts, and its actior 


in low voltage arcs. Phys. Rev. (2) 15, 476—486, 1920, Nr. 6. Vgl. diese Ber. 1 
1088, 1920. 


L. Vegard. Light emitted from solid nitrogen when bombarded with 
cathode rays, and its bearing on the auroral spectrum. Onnes Comm 
Leiden Nr. 168, S. 35—52, 1924. Vgl. diese Ber. 5, 1663, 1924. ScHEEL | 


A. Gockel.. Bemerkungen zum taglichen und jahrlichen Gang des 
Potentialgefalles und des luftelektrischen Vertikalstromes. Phys. ZS. 25 
381—390, 1924, Nr. 15. Die vorliegende Abhandlung enthalt vor allem eine Reih 
von sehr wertvollen und dankenswerten tabellarischen Zusammenstellungen, und zwar} 


1. Amplituden der ganztagigen Welle des Potentialgefalles fiir sechs Punkte der nord. 
lichen Halbkugel und Batavia und Melbourne. 
winkel fiir elf Orte. 


des Potentials fiir acht Orte nordl. Br., auBerdem fir Batavia, 


Apia, Fir Karasjok und Kap Evans (RoBmeer) sind Jahreszeitenwerte an- 
gegeben. t 


Potsdam. 7, Werte der Leitfahigkeit in Davos. Samtliche Tabellen enthalten 
Aus der groBen Menge interessanter und wichtige 
Beitrage zur Charakteristik der Schwankungen des Potentialgefalles kann hier at 
weniges wiedergegeben werden. Der jahrliche Verlauf der Amplitude der ganztigigen 
Be es Welle des Potentialgefilles weist ein regelmaBigeres Verhalten auf als das Poten ial 
ae gefalle selbst. Kine Untersuchung der Abhingigkeit der Amplitude von der Sonn en: 


—< 


6. Leitung in festen Kérpern; 7. in Flissigkeiten; 8. in Gasen; usw. 453 
aktivitat zeitigte selbst fiir Tortosa ein negatives Resultat (im Gegensatz zu L. A. Bauer). 
Besonderes Gewicht wird auf die Besprechung der Beziehungen zwischen Potential- 
gefille, Leitfahigkeit und Vertikalstrom gelegt. Wahrend Schweidler zeigt, daf 
das Potentialgefalle ein ausnehmend komplexes Phanomen darstellt (Abhangigkeit vom 
Vertikalstrom und Leitfahigkeit, diese wieder abhingig von den ionenerzeugenden 
und -vernichtenden Prozessen), neigt der Verf. der Ansicht zu, daB es dennoch tat- 
sachlich leichter ist, Gesetze fiir das Potentialgefalle aufzustellen. So erscheint dem 
Verf. z. B. die harmonische Analysierung der Leitfahigkeit nicht physikalisch sinn- 
voll, da es nur einen Unterschied zwischen Tag- und Nachtstunden und entsprechende 
Ubergange zu geben scheint. Zum Potentialgefalle zuriickkehrend, wird das welt- 
zeitliche Minimum um 3" morgens auf den Meeren, und die geringe Abhangigkeit der 
Phasenzeiten von den Jahreszeiten am Koutinent besprochen. Die Verschiebung be- 
tragt hdchstens eine Stunde, wahrend sich das vom Dunst abhangige Vormittags- 
maximum von 7» auf 112 verschiebt. Es wird auch die Tatsache berihrt, daB die 
vielfachen, jetzt in England angestellten Staubmessungen und Registrierungen ein 
Minimum des Staubgehaltes um 3 morgens aufweisen, wobei aber der Verf. wohl 
auch der Ansicht zuneigt, daB es sich hier mehr um Gleichzeitigkeit als Kausalitat 
handelt. — Beziiglich der Leitfahigkeit scheint insofern ein Widerspruch zu bestehen, 
als Sonne sowohl als Bewélkung die Leitfahigkeit herabsetzen. Der Verf. glaubt den 
Ausweg hier damit zu finden, daS nicht die Sonnenstrahlung direkt auf die Leitfahig- 
keit einwirkt, sondern da die Variation der Leitfahigkeit ganz allgemein mit Luft- 
druckschwankungen zusammenhangt. Im Anschlu$ an diesen Gedankengang werden 
die vielfachen Analogien zwischen Luftdruck und Potentialgefalle hervorgehoben. 
SchlieBlich erscheint dem Verf. bei dem grofen Einflu$, den die Dunstschichten auf 
die luftelektrischen Elemente nehmen, eine direkte Sonnenwirkung auf die Jonisation 
der Troposphare ebenso unwahrscheinlich wie die Wirkung einer Milchstrafen- 
strahlung (Kolhérster). ConrAp-Wien. 


A. Becker. Uber die Elektronenemission der Metalle. I. Ann. d. Phys, (4) 
75, 781—800, 1924, Nr.24. Verf. zeigt, da die in einer fritheren Untersuchung von 
ihm experimentell festgelegte aubere Geschwindigkeitsverteilung der von e-Strahlen 
an Metallen ausgelésten Elektronen als Folge der Beeinflussung einer Maxwellschen 
Verteilung der ,inneren“ Lineargeschwindigkeiten der Elektronen durch ein flachen- 
normales Oberflachenfeld anzusehen ist. Es wird ferner gezeigt, da auf gleiche Weise 
auch die Gliihelektronenemission zu deuten ist, daS also die Geschwindigkeitsverteilung 
der beobachtbaren Elektronenemission beider Prozesse vom gleichen Gesetz beherrscht: 
ist, und da8 das allein unterscheidende Merkmal die Gréfe der relativen Austritts- 
arbeit — letztere gemessen mit der wahrscheinlichsten Austrittsgeschwindigkeit als 
Kinheit — ist. In diesem neuen Bilde erscheint die Richardsonsche Verteilungs- 
formel als Grenzformel, und-an die Stelle der Annahme urspringlich freier Elektronen 
tritt die Auffassung, daS die emittierten Elektronen urspriinglich gebundene seien, 
die, durch Energieaufnahme ihres Emissionszentrums in Freiheit gesetzt, unmittelbar 
die Metalloberflache durchsetzen. Dadurch wird eine Reihe weiterer Higentiimlich- _ 
keiten der hierher gehorigen Vorginge, insbesondere auch die Temperaturunabhangig- 
keit der 5-Strahlenemission und des lichtelektrischen Effekts verstandlich. A. BrckEr, 


W. Feitknecht. Uber den Angriff von Kristallen durch Kanalstrahlen. 
ly. Chim. Acta 7, 825—842, 1924, Nr.5. Verschiedene Metalle, Metallegierungen 
d Bleiglanz werden in einer kugelférmigen Entladungsrohre auf der Kathode be- 
igt und so durch die auftreffenden positiven Strahlen bombardiert. Dann werden 
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die Metallstiicke unter dem Mikroskop untersucht. Als Fillgas diente meist Argom 
Es gelingt so, durch den Zerstaubungsvorgang sehr dinne Oberflachenschichten abzuj 
tragen, so daB infolge des Héhenunterschiedes der einzelnen Kristallite die Kristalll 
struktur zum Vorschein kommt. Die untersuchten Metalle zeigen dabei charakterij 
stische Unterschiede, die auch von der Dauer des Zerstaubungsyorganges, der 
Versuchsbedingungen und der Art der Vorbehandlung abhangen. Der Methode soll 
ein gewisses metallographisches Interesse zukommen. RicHarpri 


W. Wien. Uber das Leuchten der Kanalstrahlen bei hohen Drucken ung 
die Frage der Verweilzeit. Ann. d. Phys. (4) 76, 109—123, 1925, Nr. 2/3. [S. 476.) 

RtcwaRrptt 
Robert Dépel. Elektromagnetische Analyse von Kanalstrahlen. (Auszug 
aus der Minchener Dissertation.) Ann. d. Phys. (4) 76, 1—28, 1925, Nr.1. Hind 
Untersuchung der Geschwindigkeitsverteilung der Kanalstrahlen des Wasseretoffs ing 
ihrer Abhangigkeit von Geschwindigkeit und Gasdruck. Senkrecht zum magnetisell 
abgelenkten Strahl wird ein lineares Thermoelement verschoben und die Energie 
verteilung als Funktion der Ablenkung gemessen. Durch Umrechnung 1aSt sich hieraud 
auch die Energieverteilung und Teilchenzahlverteilung als Funktion der Geschwindig4 
keit gewinnen. In den KEnergiekurven werden drei Maxima gefunden, entsprechend 
den Atomen, Molekiilen und langsamen Atomen. Letztere sind als Molekiile be+ 
schleunigt und vor der Ablenkung in Atome zerfallen. Bei den negativen Teilchert 
sind die Molekile sehr schwach vertreten, Die Geschwindigkeitsverteilung hangt vo 
Spannung und Gasdruck in charakteristischer Weise ab. Auch ist die Reinheit a 
Gases und die Form der Rohre auf die Verteilung von Einflu$. Die langsamen Atome 
itberwiegen stets im Strahl. Es wird ein Vergleich angestellt mit der aus dem Doppler/ 
effekt gefolgerten Verteilung. — Mit gleichgerichtetem magnetischen und elektrischen 
Felde werden in bekannter Weise Parabeln verschiedener Kanalstrahlen auf demi 
Phosphoreszenzschirm beobachtet. AuBer den bekannten Ionenarten werden auch! 
H,~ und He~ beobachtet. Die~Parabeln zeigen zum Teil charakteristische Unter- 
teilungen, aus denen Schliisse iiber das Vorhandensein gewisser nicht direkt beob- 


achteter instabiler Ionenarten gezogen werden kénnen. Doch sind diese Schlisse 
hypothetischer Natur. Ricwarpr: 


H. Geiger und A. Werner. Die Zahl der von Radium ausgesandten «-Teilchen. 


I. Teil, Szintillationszahlungen. ZS. f. Phys. 21, 187—203, 1924, Nr.3. Vel. 
diese Ber. 5, 1210, 1924, MEITNER. 


Iréne Curie et C. Chamié. Sur la constante radioactive du radon. C. R. 178, 
1808—1810, 1924, Nr. 22. Der Curie-Rutherfordsche Wert der Halbwertszeit 
(T' = 3,85 Tage) ist mit einer Genauigkeit yon 1 Prom. von Bothe und Lechner 
(ZS. f. Phys. 5, 335, 1921) auf 7 = 3,810 Tage und von Bothe (ZS, f. Phys. 16, 266 
1923) auf T = 3,825 Tage erniedrigt worden. Zur genaueren Festlegung dieser 
wichtigen Konstanten fihren die Verff. noch auf eine andere Weise eine neue Be- 
stimmung durch. Sie benutzen zwei mit méglichst gleichen Mengen Ra-Emanation 
gefiillte Glasréhrehen und messen einmal die Zeit t;, nach der das eine Réhrchen in 
einer Ionisationskammer gerade einen Strom hervorruft, der einen konstanten Strom a 
entgegengesetzter Richtung kompensiert, dann die Zeit t und ¢/, nach der canal 


Strom « durch einen Strom kompensiert wird, der von dem anderen bzw. von beid 


Rohrehen zusammen herrihrt. Dann gilt mit einer um so gréSeren Genauigkeit 


T = t —(t,+ t,)/2, je mehr die Gleichheit der Emanationsmengen beider Réhre 
SS ae F 


is 


~ 


~~ aile 
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rerreicht ist. Aus vier Bestimmungen ergab sich die Halbwertszeit in auBerordentlich 
jguter Ubereinstimmung mit dem Botheschen Wert zu 7’ — 3,823 Tage mit einer 
)Genauigkeit von mindestens 1: 2000. K, PHinrpp. 


: Iréne Curie et C. Chamié. Sur la constante radioactive du radon. Journ. de 
phys. et le Radium (6) 5, 238—248, 1924, Nr. 8. Ausfihrlicherer Bericht iiber die 
vorstehend referierte Arbeit. K. Punter. 


N. Ahmad and E. C. Stoner. On the Absorption and Scattering of y-Rays. 

Proc. Roy. Soc. London (A) 106, 8—19, 1924, Nr. 735. Die von N. Ahmad in einer 
friiheren Arbeit begonnenen Untersuchungen der Absorption der y-Strahlen von Ra 
(B+ C) in verschiedenen Substanzen werden hier fortgesetzt. Die Strahlen wurden 
durch lem Blei gefiltert, so da8 nur relativ harte Strahlen zur Wirksamkeit kamen. 
Durch Vergleich der Absorption bei zwei verschiedenen Stellungen der absorbierenden 
Platten (in grofer Entfernung und ganz nahe der Ionisierungskammer) konnte die 
Streustrahlung getrennt von dem wahren Absorptionseffekt bestimmt werden, fiir die 
totale Absorption u (Summe aus wahrer Absorption t und aus Streuung 6), bezogen 
auf ein Atom, wurde die Beziehung erhalten 


6, +t, — By, — ae bet — 1,92 10-2 -- 1602 10—21 2" 


wenn a und b Konstante und z die Kernladung des absorbierenden Atoms bedeutet. 
Diese Gleichung zeigt dieselbe Form in ihrer Abhangigkeit von z, wie sie fir Réntgen- 
strahlen gilt, und es liegt daher nahe, den ersten Term als Streuung, den zweiten als 
wahre Absorption zu deuten. — Die Verff. fihren dann auf Grund der Compton- 
Debyeschen Theorie der Comptonschen Streuung eine Berechnung der Grife o 
durch und priifen diese Berechnung an Hand ihrer Experimente. Die Tatsache, daf 
die Streuung pro Atom gut angenahert proportional z ist, beweist, da die Streuung 
pro Elektron konstant ist. Nimmt man in Analogie mit Rontgenstrahlung an, da die 
wahre Absorption t = k A824 ist, und entnimmt k aus Messungen der Réntgenstrahlen, 
so ergibt sich die mittlere Wellenlange 2 — 0,019 . 10—§ cm, wahrend man aus 
der Streuung den Wert 4 = 0,015.10—8em erhalt. Diese Ubereinstimmung spricht 
dafir, daB das A3-Gesetz auch fiir kurze Wellenlangen wenigstens angenahert gilt. 
: MEITNER. 


L. Grebe und L. Kriegesmann. Uber den Energieverbrauch bei der Ioni- 
sation der Luft durch Réntgenstrahlen verschiedener Wellenlange. ZS. 
f. Phys. 28, 91—94, 1924, Nr. 2. — 

‘L. Grebe. Uber den Energieverbrauch bei der Luftionisation durch 
Réntgenstrahlen verschiedener Wellenlange. (Nach Untersuchungen gemein- 
sam mit L. Kriegesmann.) Phys. ZS. 26, 599—601, 1924, Nr. 22, Der _Zusammen- 
hang der fiir eine bestimmte Ionisation der Luft nétigen Energie mit der Wellenlange 
der verwendeten Réntgenstrahlung wird experimentell untersucht. Fir die Energie- 
messung wird eine Kompensationsmethode angegeben, die darin besteht, dal zwei 
Dewarsche Gefafe durch eine Kapillare mit Benzintropfen verbunden sind und in 
einem derselben die Réntgenstrahlenenergie durch Absorption in einer Bleiplatte in 
Warme verwandelt wird, wahrend in dem anderen eine Bleiplatte gleicher GréBe und 
gleichen Gewichtes durch einen elektrischen Strom erwarmt wird. Die Ruhe des 

Tropfens in der Kapillare, die durch ein Mikroskop von etwa 100 facher VergroSerung 

festgestellt wird, zeigt Gleichheit der beiderseitig zugefiihrten Energien an. Aus 

‘Stromstérke und Widerstand in der elektrisch geheizten Platte wird die Knergie 

‘absolut bestimmt. Die Jonisation wird in einer groBen Ionisationskammer gemessen, 

die in der Kammer absorbierte Strahlungsenergie aus dem Luftabsorptionskoeffizienten 
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und der absolut gemessenen Energie, die aus dem vorhin besprochenen Versuch sich} 
ergibt, bestimmt. - Der untersuchte Roéntgenwellenbereich umfaBt die Wellenlangent 
von 0,16 bis 0,4A.-E. Die Wellenlangenabhangigkeit ergibt sich verschieden, je nach} 
der Art der Berechnung des wahren Luftabsorptionskoeffizienten, die in der zweiten} 
Arbeit naher diskutiert wird. Immer ergibt sich aber far die gleiche Ionisation ein} 
Steigen des Energieverbrauchs mit abnehmender Wellenlange. Fir die Wellenlange: 
0,4 A.-E. wird der Energieverbrauch zu 87 Volt pro Ionenpaar bestimmt. GREBE., 


L. C. Jackson. Magnetic researches. XXI. Investigations on paramag- 
netism at low temperatures. Onnes Comm. Leiden Nr. 163, 728., 1924. Vglh} 
diese Ber. 5, 840, 1924. 


L. C. Jackson et H. Kamerlingh Onnes. Recherches magnétiques. XXIV. Les) 
propriétés magnétiques de l’éthylsulfate de gadolinium aux basses tempé-} 
ratures. Onnes Comm. Leiden Nr. 168, S.3—7, 1924. Vgl. diese Ber. 5, 249, 1924. | 
XXV. The magnetic properties of some paramagnetic double sulphates} 
at low temperatures. Onnes Comm. Leiden Nr. 168, 8.11—18, 1924. Vgl. diese} 
Ber. 5, 840, 1924. 


0. M. Corbino. L’analogo termico dell’ effettoOersted-Ampére. Lincei Rend. 
(5) 80 [1], 301—305, 1921, Nr. 10, | 


0. M. Corbino. Azione di un campo magnetico sul flusso di caloro. Lincei 
Rend. (5) 80 [2], 7—10, 1921, Nr. 1/2. 


W. Rogowski. Die Dampfungen zweier induktiv gekoppelter Schwingungs- 
kreise. Arch. f. Elektrot. 9, 427—438, 1921, Nr. 11/12. 


Otto Bohm. Die stationiren Schwingungen der wechselstromgespeistel | 
Spule. Arch. f. Klektrot. 9, 341—361, 1920, Nr. 8/9. ScHEEL. | 


K. Kiipfmiiller. Uber Einschwingvorginge in Wellenfiltern. Elektr. Nachr.- 
Techn. 1, 141—152, 1924, Nr.5. Bei der Mehrfachtelegraphie ist die Kenntnis der 
Einschwingvorgange in den verwendeten Wellenfiltern im Hinblick auf die Scharfe 
der Widergabe der abgesandten Zeichen, besonders der Steilheit des Zeichenanstieges 
im Empfanger von Wichtigkeit. Unter der Annahme einer rechteckigen Resonanz- 
kurve werden mit Hilfe des Fourierschen Satzes Naherungsformeln fir die inter- 
essierenden Gréfen, insbesondere eine einfache Beziehung zwischen Lochbreite und 


Kinschwingzeit abgeleitet. Es ergibt sich die Formel t = - g = d. h. die Zeit, 
die der Aufbau eines Wechselstromzeichens am Ende eines micliobight Wellenfilters 
in Anspruch nimmt, ist gleich einer universellen Zahl ¢, dividiert durch die Breite 
des Durchlassigkeitsbereiches des Wellenfilters, Als Grenzfrequenzen sind dabei die 
Frequenzen aufzufassen, bei denen die Resonanzkurve ihre groBte absolute Steilheit 
aufweist. Man gelangt zu der einfachen Regel, da8 die Lochbreite aus den Dampfungs- 
kurve erhalten wird als Abschnitt auf einer Parallelen zur Abszissenachse (@) im A - 
stande b = 0,5 (Dampfungszahl) vom tiefsten Punkt der Kurve. Die experimentelle 
Nachprifung bestitigt die theoretischen Uberlegungen. Aus sieben verschiedene: 
Messungen, bei denen die Lochbreite nach obiger Regel aus der Resonanzkurve be: 
stimmt wurde, ergibt sich als Durchschnittswert fir die Zahl ¢ der Wert 5,2, d 
mit dem theoretischen Wert 5,5 gut iibereinstimmt. Im letzten Abschnitt der ‘Arba 
werden ebenso wie die Hinschwingvorginge bei Wechselstrom die Vorgange, die au 
das plotzliche Anlegen einer Gleichstromspannung an das Filter erfolgen, antes 
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Es zeigt sich, daS der Maximalwert des auf eine solche Spannungsaénderung am Aus- 
}gang des Wellenfilters erfolgenden Stromes proportional der Flache der Resonanz- 
kurve und umgekehrt proportional der mittleren Frequenz im Durchlassigkeitsbereich 
}ist. Hieraus ergibt sich die durch die Erfahrung langst bestiitigte Tatsache, daS in 
der drahtlosen Telegraphie bei Verwendung kiirzerer Wellenlaingen die atmosphari- 
schen Storungen kleiner sind, als bei langen Wellen. Weiter folgt, da8 man, wenn 
die Lochbreite und damit nach obiger Formel die Einschwingzeit so gewahlt sind, 
da gerade noch die verlangte maximale Telegraphiergeschwindigkeit erreicht werden 
kann, die atmospharischen Stérungen auf den Betrag reduziert, der durch keine Schalt- 
mittel im Empfanger verkleinert werden kann. Kunze. 


‘H. Backhaus. Theorie der kurzen Siebketten. Jahrb. d. drahtl. Telegr. 24, 
11—16, 39—45, 53—65, 1924, Nr. 1,2 u.3. In dieser Arbeit werden Siebketten und 
andere Schaltungen, die ein begrenztes Frequenzgebiet annahernd gleichmaBig hin- 
durchlassen, nach der Methode der Schwingungstheorie, also unter Voranstellung der 
‘Begriffe der Kopplung und Dampfung, behandelt. Zuerst wird ein einfacher 
Schwingungskreis und die Frage der giinstigsten Ankopplung weiterer Elemente an 
ihn untersucht; dann folgt die Theorie des zwei- und dreigliedrigen Siebes. Diese 
lassen sich auf gewisse ,Normalformen“ zuriickfiihren. Siebe, deren mittlere 
Dampfungen die gleichen sind, haben im wesentlichen gleiche Resonanzkurven. Die 
Dauer der Ausgleichsvorgange bei ein- und zweigliedrigen Sieben wird ebenfalls nur 
von der mittleren Dampfung bestimmt. Bei einem zweigliedrigen Sieb mit rein 
Ohmscher Kopplung ergibt sich, auch bei ganz fester Kopplung, immer eine ein- 
wellige Resonanzkurve; Anwendungen dieser Schaltung werden besprochen. — Die 
gefundenen Ergebnisse werden mit denen der Leitungstheorie verglichen; nach An- 
sicht des Verf. ergeben sich Widerspriiche zwischen beiden. Zum Schlu8 werden 
experimentell aufgenommene Resonanzkurven von Siebschaltungen mitgeteilt, die mit 
der Rechnung sehr gut wibereinstimmen. SALINGER, 


H. H. Nance. Some very long telephone circuits of the Bell System. Bell 
System Techn. Journ. 3, 495—507, 1924, Nr.3. Der Aufsatz beschreibt hauptsachlich eine 
4650 km lange Verbindung Chicago—Los Angeles. Diese wird durch nichtpupinisierte 
4mm starke Freileitungen gebildet und enthalt-zwélf Zwischenverstarker. Auf dem 
Vierer zwischen Denver und Los Angeles wird auf den einzelnen Drahten jeder Leitung 
in Gegensprechschaltung telegraphiert; auerdem fihrt der Vierer insgesamt zehn 
Mittel- und Hochfrequenz-Telegraphierverbindungen. Der Rufstrom hat 135 Perioden und 
wird an den Zwischenamtern teils verstarkt, teils durch Ubertragungen weitergeleitet. 
Die gesamte Verstirkung muS im Sommer um etwa eine Hinheit (im Dampfungsmas) 
héher sein als im Winter, wegen des héheren Drahtwiderstandes. Die Aufrecht- 
erhaltung des betriebsfahigen Zustandes einer solchen Leitung ist nur durch dauernde 


Messungen, die nach einem bestimmten ae egaveranist angestellt werden, méglich. 
oe: SALINGER. 


Edouard Belin. Sur la transmission pinégaaphi rite des photogr aphies, 
des sins et é6critures. ©. R. 174, 678—680, 1922. Das hier beschriebene  bildtele- 
graphische Verfahren geht von einer Reliefphotographie des zu iibertragenden Bildes. 
s, die auf eine Sendewalze gebracht wird. Das Relief wird von einer Spitze abgetastet, 
lie mit einer ‘Mikrophonmembran verbunden ist; die Stromschwankungen, die das 
Mikrophon erzeugt, werden im Empfanger in ice oder minder starke Schwarzungen 
umgeformt. ‘Das Sendemikrophon enthalt eine einzige Kohlekugel, die zwischen der 
mbran und einer Kohleplatte festgehalten wird. Im Empfanger betatigen die 
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Stréme eine Oszillographenschleife; vor dem Spiegel derselben befindet sich eine Arti 
Graukeil, so daB den verschiedenen Ablenkungen der Schleife verschiedene Hellig~ 
keiten des vom Spiegel reflektierten Lichtes entsprechen; dieses Licht geht durch) 
eine Linse, die ein reelles feststehendes Bild des Spiegels auf der Empfangswalzet 
entwirft, die mit lichtempfindlichem Papier bespannt ist. Die Sende- und Empfangs-} 
walze werden in wablicher Weise synchronisiert. Das Verfahren wird seit 1920 praktischy 
benutzt. SALINGER., 


Henny Cohn. Uber die gitterlose Empfangs- und Verstarkerlampe mith 
Steuerplatte (Plation). Die Antenne 1924, 8.63—65, Nr.4. In dem Aufsatzs 
werden Messungen mitgeteilt, die iber die praktische Brauchbarkeit von Plationen} 
an Stelle der iblichen Gitterrohren als Empfanger, Verstarker und Schwingungserzeuger} 
unterrichten sollen. Das Ergebnis ist, daS Réhren, deren Steuerplatte in der Nahe 
des Glihfadens ausgespart oder ausgebeult ist, den iiblichen Gitterréhren elektrisch} 
gleichwertig sind. Sie lassen sich bei +3 Volt Steuerplattenspannnung bei sehrt 
niedriger Anodenspannung benutzen. Fir den Abstand Kathode—Anode gibt es bei 
festem Abstand Kathode—Steuerplatte ein scharf ausgepragtes Optimum. Die Réhre§ 
ist bei der Firma Huth bereits in einer Form ausgefihrt, in der sie gegen die tblichen} 


Gitterrdhren ohne weiteres auswechselbar ist. Kiaus ZwEI.inG.| 
j 


H. Rukop. ReiSdiagramme an Senderdhren. ZS. f. techn. Phys. 3, 387—397, | 
441—450, 1924, Nr. 9 u. 10. (Vgl. diese Ber. 5, 1501, 1924.) In Fortsetzung der beiden 
vorhergegangenen Verdffentlichungen werden nun die ,Diagramme des variablen 
Gitterwiderstandes“ abgeleitet und diskutiert, da sie fir die Erfassung der Vorgange 
bei der Gitterwiderstandstelephonieschaltung wertvoll sind. — Wegen der bei dem 
fritheren Referat schon angegebenen Griinde mu8 sich der Referent auf die Auge | 
der Disposition beschranken und wegen des Inhalts auf die Arbeiten selbst verweisen. 
— Die Gitterwiderstandsdiagramme werden besprochen fiir den Fall, wo 1. der Wider- 
stand nur vom Gitterstrom durchflossen wird, wobei a) der Widerstand selbit 
amplitudenunabhangig ist bei «) groBem Cp @ (Uberbriickungskondensator der Réhre' 
am Kingangstransformator), 8) kleinem Cpg, wobei b) der Widerstand selbst ampli- 
tudenabhangig ist bei «) positiver Gitterspannung am Gitterwiderstand, 8) negativer 
Gitterspannung an Rg. 2. Der Widerstand vom Anodenstrom durchflossen wird. Es 
folgt nun die graphische Deutung der GitterreiSdiagramme, d. h. der Grunddiagramme, 
der Gitterwiderstandsdiagramme und der Spannungsdiagramme mit festem Wider- 
stand. AnschlieSend werden die Rickkopplungsdiagramme behandelt fir den Fall, 


da$ die Rickkopplung amplitudenabhangig, amplitudenunabhangig oder gitterstrom- 
empfindlich ist. i A. Gortz. 


Franz Ollendorff. Der Elektronenréhrenverstarker im Wechselstrom- 
kreise. I, Arch. f. Elektrot. 18, 274—291, 1924, Nr. 4. Wahrend bei Gleichstrom- 
betrieb die Verstirkerréhre durch Angabe ihrer Konstanten fir jeden vorkommenden 
Fall in ihrem Verhalten charakterisiert ist, treten bei ihrer Verwendung im 
Wechselstromkreise schwer iibersehbare Verhiltnisse auf. Das an den Zuleitungen 
zur Rohre entstehende Wechselfeld ist der Trager dielektrischer Verschiebungsstréme, 
welche die Existenz gleich groBer Leitungsstréme erfordern. Diese iberlagern sich 
den durch den Elektroneniibergang in der Rohre hervorgerufenen Strémen, so daB 
den Elektroden nun Elektrizitatsmengen zugefihrt werden, die sich nicht mehr durch 
die GesetzmaSigkeit bei Gleichstrom berechnen lassen. Je héher die Frequenz wird, 
um 0 groBer wird der Anteil der Verschiebungsstréme, um so grofer auch die Al 

weichungen von den _ theoretischen Beziehungen, welche von den Gleichstrom- 
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) verhiltnissen ausgehen. Verf. stellt sich die Aufgabe, die yallgemeinen* Gleichungen 
des Verstarkers abzuleiten, welche die quantitativen Beziehungen zwischen den Gesamt- 
/stromen und -spannungen vermitteln und ihre Giltigkeit fiir den quasistationaren 
| Zustand zu diskutieren. Das Ergebnis des vorliegenden ersten Teiles der umfang- 
} reichen Untersuchung wird vom Verf. dahin zusammengefaBt, daB die Berechnung 
| der Verschiebungsstréme formal durch die Einfiihrung scheinbarer Kapazitaten zwischen 
| Elektroden und Zuleitungen erfolgt. Die GréBe der Kapazitaten l48t sich aus den 
-geometrischen Dimensionen der Réhre und der Zuleitungen berechnen. Die Uber- 
lagerung von Elektronenstrémen und Verschiebungsstrémen fihrt zu einem System 
linearer Differentialgleichungen, gekennzeichnet als ,allgemeine* Gleichungen des Ver- 
starkers. Die Gleichungen werden zuniachst fiir Niederfrequenz vereinfacht, fiir quasi- 
stationare Vorgange integriert und an Hand von Vektordiagrammen und Kreisdia- 
grammen die Arbeitsweise des Verstirkers erlautert. Bei Hochfrequenz sind die 
strengen Gleichungen zu benutzen. Bei Beschrankung auf quasistationaren Zustand 
sind die Integrale der Gleichungen leicht zu finden, sie stellen sich in komplexer 
Form als ein System gewoéhnlicher linearer Gleichungen dar. Die Koeffizienten dieser 
_Gleichungen lassen sich in der einfachsten Weise aus den Daten der Rohre berechnen. 
_Es wird nachgewiesen, da insbesondere die Determinante des Gleichungssystems eiver 
einfachen GesetzmaSigkeit folgt, aus welcher sich die Schwierigkeiten des Baues 
eines guten Hochfrequenzverstarkers leicht ablesen lassen. Fir den. Hochfrequenz- 
verstarker wird ein Kreisdiagramm abgeleitet._Kinfache Konstruktionen gestatten, 
aus dem Diagramm Verstarkungsgrad und Groéfe der Belastung abzulesen. Es zeigt 
insbesondere in klarer Weise die Méglichkeit der Selbsterregung eines Verstarkers 
bei stark induktiver Belastung. Die abgeleiteten Beziehungen werden an dem Bei- 
spiel eines Hochfrequenzverstaérkers fiir 50000 Perioden/see zahlenmaBig erlautert, 
und es wird insbesondere darauf hingewiesen, dal man die Theorie des Huthschen 
Roéhrensenders dem Diagramm entnehmen kann. A. GorETz. 


Directions for the study of vulcanized fibre for electrical purposes. Journ. 
Inst. Electr. Eng. 61, 964—981, 1923, Nr. 322. Der UntersuchungsausschuS3 der 
-britischen Elektroindustrie gibt Richtlinien fiir die Untersuchung von Vulkanfiber. 
Sie beziehen sich nur auf solche der unter verschiedenen Bezeichnungen im Handel 
befindlichen Arten von Vulkanfiber, die fiir elektrische Zwecke bestimmt sind, d. h. 
solche, die gute mechanische und elektrische HKigenschaften besitzen. Es werden die 
zur Herstellung zu benutzenden Rohstoffe, die Methode der Herstellung und die Zu- 
sammensetzung der Vulkanfiber besprochen. Die angegebenen Methoden zur Prifung 
des fertigen Materials behandeln die Priifung der mechanischen und der elektrischen 
Eigenschaften. Die ersteren erstrecken sich auf Feststellung der Zug- amd Druck- 
festigkeit, der Streckgrenze, Schub- und ZerreiSfestigkeit, der Spaltfahigkeit, Steifheit 
und Biegsamkeit, der Wasseraufnahme- und Bearbeitungsfahigkeit, des Schrumpfens, 
-Sichwerfens und Schwellens. Die elektrischen Priifmethoden stellen die Durchschlag- 
festigkeit, die Leitfahigkeit, den Oberflichen- und den inneren Widerstand fest. 
‘SchlieBlich werden noch Priifmethoden angegeben, um etwaigen Saure- oder Alkali- 
gehalt sowie die Menge von kleinen leitenden Metallteilchen und von feinen Léchern 
festzustellen, die sich auf der Flacheneinheit des Materials befinden. _ ScHELD. 


‘Directions for the study of electrical insulating papers (unvarnished) for 
“purposes other than the manufacture of cables. Journ. Inst. Electr. Eng. 61, 

-982—996, 1923, Nr. 322. Die von dem UntersuchungsausschuS der britischen Elektro- © 
industrie friiher herausgegebenen Richtlinien fir die Untersuchung von Isolierpapieren, 


.- 
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soweit diese nicht zur Kabelfabrikation dienen, sind einer Nachprifung unterzogen 
und, mit Abinderungen und Zusatzen versehen, neu herausgegeben worden. Nach | 
Festsetzung von Definitionen fir die Bezeichnung der verschiedenen, in Frage 
kommenden Papierarten und Besprechung der bei der Herstellung der Papiere zu 
verfolgenden Prozesse werden die Methoden angegeben, wie die fertigen Papierc zu | 
prifen sind. Die Priifmethoden behandeln die Bestimmung der Dicke, Dichte, Aus- 

dehnung, Zug- und Zerreibfestigkeit, der Alterung, Porositat, Absorptionsfahigkeit fur | 
Ol, des Feuchtigkeitsverlustes beim Trocknen, des Saure-, Alkali-, Mineralaschen-, 

eae und Leimgehalts. SchlieBlich werden noch Methoden zur Feststellung des Ge- | 
haltes an kleinen Metallteilchen sowie eine mikroskopische Priifmethode angegeben 

zur Feststellung der Art und Menge des in den Papieren enthaltenen Fibermaterials. | 
In einem Zusatz sind die Papiere je nach ihrem Verwendungszweck klassifiziert und | 
wird angegeben, welche der aufgefiihrten Untersuchungsmethoden fiir die verschiedenen | 
Klassen anzuwenden sind. SCHELD. 


=| 
Report upon tests on hard drawn copper wires and cables for overhead 


transmission lines. Journ. Inst. Electr. Eng. 61, 997—1012, 1923, Nr.322. Der | 
Untersuchungsausschu8 der britischen Elektroindustrie hat eine Untersuchung an 
Drahten und Kabeln fir Freileitungen aus hartgezogenem Kupfer vorgenommen. Die 
Untersuchungen, die im National Physical Laboratory ausgefiihrt wurden, erstrecken 
sich auf Feststellung der Zugfestigkeit, Dehnbarkeit, des Elastizitatsmoduls, der 
Grenze der Proportionalitat zwischen Belastung und Dehnung bei einzelnen Drahten 
und verseilten Kabeln. Die LEinzeldrahte wurden ferner Torsions- und Wickel- 
yersuchen unterworfen. Die Kabeluntersuchungen wurden sowohl an kurzen Probe- 
stiicken wie an solchen von gréBerer Lange vorgenommen, wobei sich zeigte, dab die 
an den kurzen Kabelproben erhaltenen Ergebnisse sehr verschieden waren von denen, 
die mit den langen Kabelproben und den Einzeldrahten, aus denen die Kabel bestanden, 
gewonnen wurden und die miteinander tibereinstimmten. Die Ergebnisse der Zug- 
festigkeitsbestimmung an Einzeldrahten verschiedenen Durchmessers lieferten.,iiber? 
einstimmende Ergebnisse. Die Zugfestigkeit an Kabeln wurde mit wachsender Draht+ 
zahl geringer gefunden als die der Kinzeldrahte und wird auf ungleichmaBige Belastung 

der einzelnen Kabeldrahte bei den Versuchen zuriickgefihrt. Die Dehnbarkeit der 

Kinzeldrahte bis zum Bruch variierte mit der Linge und Dicke der untersuchten 

Drahte. Die Grenze der Proportionalitat zwischen Belastung und Ausdehnung (Giltig- 

keitsbereich des Hookeschen Gesetzes) stieg bei wiederholten Belastungen. Ebenso 


stieg der Elastizitétsmodul bei wiederholten Belastungen zu einem Maximum, dem 
wahren Wert des Materials, an. 


ScHELD, 


Report upon tests on hard drawn aluminium wires and cables for cree 
head transmission lines. Journ. Inst. Electr, Eng. 61, 1013—1025, 1923, Nr. 325 
Die gleichen Untersuchungen, wie die oben angegebenen Untereschuhiven an Kupfer- 
drahten und -Kabeln hat der Untersuchungsausschu8 der britischen Elektroindustrie 
an Drahten und Kabeln fiir Freileitungen aus hartgezogenem Aluminium vorgenommen, 
Im Gegensatz zu den Kupferdrahten zeigte sich, daB bei den Aluminiumdrahten die 
Zugfestigkeit mit wachsendem Doatitdurehmeccer abnahm. , Im ibrigen gilt fiir « 
Zugfestigkeit der Kabel, die Grenze der Giiltigkeit des Hookeschen Gesetzes und | 


den Elastizitatsmodul das gleiche, was bei der oben besprochenen Untersuchung d der 
Kupferdrihte und -Kabel gerne ist. 


transmission Liat es. Journ. Inst. Electr. Eng. 61, sOiietet oganaoad, Nr. 322. ° Auch 
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an galvanisierten Stahldrahten und Kabeln fir Freileitungen hat der Untersuchungs- 
ausschu8 der britischen Elektroindustrie die gleichen Untersuchungen vorgenommen, 
wie die oben besprochenen Untersuchungen an Kupfer- und Aluminiumdrahten und 
-kabeln angeben. Die Zugfestigkeitsbestimmungen an Drahten weisen grofe Ver- 
schiedenheit der Ergebnisse je nach dem Drahtdurchmesser auf. Bei Kabeln sind die 
Variationen der Zugfestigkeit mit dem Durchmesser unregelmaBig und unbestimmt. 
In einigen Fallen ist die Zugfestigkeit grdfer, in anderen kleiner als die Summe der 
Zugfestigkeiten der das Kabel zusammensetzenden Einzeldrahte. Im grofen und 
ganzen zeigen die Ergebnisse keine enge Ubereinstimmung miteinander, was der 
Komplexitat der Stahlstruktur und der Wirkung der Galvanisierung zugeschrieben 
wird. ScHELD. 


Report upon tests on steel-cored aluminium cables for overhead trans- 
Mission lines. Journ. Inst. Electr. Eng. 61, 1041—1043, 1923, Nr. 322. An zwei 
Proben von blanken Aluminiumkabeln mit Stahlseele wurden vom Untersuchungs- 
ausschuS der britischen Elektroindustrie Untersuchungen auf Zugfestigkeit, Elastizitats- 
moduli und Giltigkeitsgrenze des Hookeschen Gesetzes angestellt. Die beiden Kabel- 
proben unterschieden sich dadurch, daf die Stahlseele des einen eine bedeutend 
hohere Zugfestigkeit als die des anderen hatte. Die Zugfestigkeitspriifungen an den 
beiden Kabelproben zeigten, daB die Aluminiumdrahte in allen Fallen zuerst brachen. 
Der Elastizitatsmodul und die Grenze der Proportionalitat zwischen Belastung und 
Dehnung stiegen bei wiederholten Belastungen an. Im grofen und ganzen verhielt 
sich die Kabeltype wie ein homogenes Kupfer- oder Aluminiumkebel, indem seine 
Zugfestigkeit nahe gleich der Summe der Zugfestigkeiten der das Kabel zusammen- 
setzenden Einzeldrahte war und die Grenze der Proportionalitat zwischen Belastung 
und Dehnung mit Wiederholung der Belastung bis zu etwa 60 Proz, der Bruch- 
belastung des Kabels anstieg. ScHELD. 


W. Rogowski. Uber Gleichstrommaschinen hoher Spannung zur Speisung 
you Funkenstationen. [Ihre Belastung und Spannungsgefahr. Arch. f. 
Elektrot. 9, 191—226, 1920, Nr. 5. — ScHEEL. 
Rudolf Richter. Die Streuinduktivitat der Wicklungsképfe elektrischer 
Maschinen. Wiss. Veroffentl. a. d. Siemens-Konz. 2, 145—157, 1922. Es wird das 
magnetische Feld, das von den gebrauchlichsten Ankerwicklungen an den Stirnwanden 
elektrischer Maschinen erregt wird, untersucht und auf die Unterschiede hingewiesen, 
die einerseits bei Einphasenmaschinen zwischen Wicklungen mit p und 2p Spulen- 
gruppen (2p = Polzahl), andererseits bei Wicklungen mit p Spulengruppen zwischen 


Einphasen- und Mehrphasenmaschinen bestehen. Der Stirnstreuflu8 ergibt-sich, wenn — 
man von dem gesamten Stirnflu$ den Teil abzieht, der mit der zweiten Wicklung, hier ~ 


der Feldmagnetwicklung, verkettet ist. Durch das Abbiegen der Spulenképfe zur 
‘Stirnwand wird der Streufiu8 erhdéht, dieser Tatsache wird durch einen Korrektions- 
faktor Rechnung getragen, der auch die Rickwirkung der Wirbelstrome, die in der 
‘Stirnflache des Ankers induziert werden, beriicksichtigt. Der StirnnutzfluS wird durch 
é Abbiegen der Spulenképfe etwas verringert. Zur naherungsweisen Berechnung 
ler Selbstinduktivitét eines Spulenkopfes wird eine Formel von verhiltnismafig 
sinfachem Aufbau angegeben. Hierbei wird unter der Selbstinduktivitat eines Spulen- 
: es der Teil der Streuinduktivitat der Wicklung verstanden, welcher dem Streufiu8 
tspricht, der mit dem Spulenkopf verkettet ist und von dem Strom dieser Spule 
erriihrt. Dann werden Formeln zur Berechnung der gegenseitigen Beeinflussung der 
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Wicklungsképfe desselben Stranges, sowie der gegenseitigen Beeinflussung ver- 


schiedener Wicklungsstringe abgeleitet. Zum SchluB werden noch einfache Naherungs- 


formeln fiir den Blindwiderstand der wichtigsten Wicklungen angegeben. TaG. 


Ludwig Binder. Uber die Vorgange an den Birsten von Schleifringen und 
Stromwendern. Wiss. Veroffentl. a. d. Siemens-Konz. 2, 158—165, 1922. Das Ziel 
dieser Arbeit ist, Aufklirung in die verwickelten Vorginge des Stromibergangs in der 
Berihrungsschicht Birste—Schleiffliche bei elektrischen Maschinen zu bringen. Fir 
den Fall, da8 Birste und Schleifflache gegeneinander in Ruhe sind, hat man sich 


den Ubergangswiderstand nicht durch eine besondere Trennschicht, sondern dureh | 


Finschniirung der Stromlinien hervorgerufen zu denken. Die engsten Stellen der 
DurchfluBquerschnitte sind die wahren Beriihrungsflachen. Solange keine erhebliche 


Erwarmung eintritt, ist die Ubergangsspannung unabhangig von der Stromrichtung | 
und die Stromiibertragung erfolgt wie im festen Leiter. Wenn die beiden Kontakt- 
flachen sich gegeneinander verschieben, tritt eine wesentliche Anderung ein: die | 
Spannungen fir die Stromrichtung Ring—Birste liegen jetzt bedeutend hoher als fir / 


die umgekehrte Stromrichtung. Diese Polaritat tritt selbst bei Geschwindigkeiten 
von 1/,mm in der Sekunde noch auf. Wird die Stromdichte sehr verkleinert, so 
verschwindet (z. B. bei etwa 0,016 A/cm? und 0,15 m/sec Umfangsgeschwindigkeit) die 
Polaritat. Den Zustand in der Berihrungsschicht hat man sich so zu denken, dab 


die an den wahren Berihrungsflachen abgerissenen Teilchen nach Art von Rollen | 


zwischen den Schleifflachen laufen und Briicken fiir den Strom bilden. Mit steigender 
Stromdichte tritt Erwarmung und schlieBlich Verbrennen dieser Briicken ein. Die 
Abnutzung hangt also von der Stromdichte ab und ist bei stromlosem Zustand 
viel kleiner. Zur weiteren Aufklarung wurden Lichtbogen kleinster Lange, wie sie 
beim Abheben der Birste entstehen, untersucht. Die hierbei festgestellte Polaritat 
stimmt mit der bei Schleifbiirsten beobachteten tiberein. Wirkliche Lichtbogen 
treten an den Schleifbiirsten auf bei unruhigem Lauf und bei nicht einwandfreier 
Stromwendung. ; Tag. 


Fritz Emde, mit einem Anhang von H. Gérges. Spaltfeld und Durchflutung 
der Wicklungskéopfe bei Mehrphasenmotoren. Elektrot. u. Maschinenb. 40, 


557—561, 1922, Nr. 48. In der bekannten Abhandlung von Gérges iber die Berech- 
nung der EMK von Mehrphasen- und Eiuphasenwicklungen auf Grund eines Vektor- 


diagramms der Feldstirke (Klektrot. ZS. 28, 1—6, 1907) hat dieser daraaf hingewiesen, 
daf bei Mehrphasenmotoren die Verteilung des Magnetfeldes im Luftspalt an der 
Verteilung der Durchflutung der Spulenképfe abgelesen werden kann. Diese merk- 
wirdige Aussage unterzieht nun Emde hier einer eingehenden theoretischen Unter- 
suchung, und kommt zu dem Ergebnis, daS hier wesentlich nur eine differentiale 
Ubereinstimmung besteht, und daB es von Zufalligkeiten abhangt, ob die Werte selbst 
itbereinstimmen oder nicht. Wenn sich die Querdurchflutung ebenso mit dem Ort 
andert wie die magnetische Spannung, dann hat die Differenz zwischen der mag- 
netischen Spannung und der Querdurchflutung an allen Punkten des Ankerumfangs 
denselben Wert. Bei einphasiger Erregung stimmen magnetische Spannung und 
Querdurchflutung im allgemeinen nicht iiberein. Bei dreiphasiger Erregung und 
Sternschaltung ohne Nulleiter ist die magnetische Spannung gleich der Querdurch- 
flutung. Fir Dreiprasenwicklungen, bei denen der Spulenkopf eines Stranges nach 
der entgegengesetzten Umlaufsrichtung abbiegt wie die Spulenkdpfe der Dbeide 

anderen, gilt die eben erwahnte Beziehung nicht. Bei alternierend periodischer Ver 

teilung des Strombelags hat die Querdurechflutung den Mittelwert Null, wenn die 
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maximale positive Querdurchflutung gleich der maximalen negativen ist, und in diesem 
Palle ist auch bei einphasiger Erregung die Querdurchflutung gleich der magnetischen 
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Spannung. — In einem Anhang zu Emdes Ausfihrungen teilt Gérges in anschaulicher 
Weise mit, wie er zu dem von ihm gefundenen Satze gekommen ist. Tae. 


& Ossanna. Uber die Erzeugung asymmetrischer Wechselspannungen in 
plektrischen Maschinen. Wiss. Verdffentl. a. d. Siemens-Konz. 2, 84—103, 1922. 
{n Betrieben, in welchen nur die eine Halbwelle einer Wechselspannung Verwendung 
inden soll, sind asymmetrische Wechselspannungen (a. W.), d. h. periodisch verander- 
iche Wechselspannungen mit verschieden hohen positiven und negativen Héchst- 
werten von Bedeutung. Verf. untersucht nun die Bedingungen, unter denen a. W. 
m elektrischen Maschinen entstehen, wobei diejenigen Maschinen ausgeschlossen bleiben, 
lie infolge prinzipieller Mangel als unbrauchbar gelten miissen. Es sind dies: 
|. Maschinen, die nur bei Wechselstromerregung a. W. erzeugen. 2. Maschinen, bei 
welchen die a. W. vorwiegend durch Schwingungen des Erregerflusses erzeugt werden, 
ind 3. Maschinen, deren Ankerdurchfiutung nicht nahezu vollkommen verschwindet. — 
Zur Erzeugung a. W. ist, wie hier gezeigt wird, die kombinierte Anordnung einer 
asymmetrischen Ankerwicklung und eines asymmetrischen Magnetsystems, d.h. eines 
solchen, das zu asymmetrischen Poldiagrammen fihrt, erforderlich. Dabei erweisen 
sich als besonders giinstig bestimmte asymmetrische Ankerwicklungen und asymmetrische 
Poldiagramme, die als solche erster und zweiter Art bezeichnet werden. Es ergibt 
jich namlich, da8 es nur durch Vereinigung einer Ankerwicklung erster Art und eines 
Poldiagramms zweiter Art oder einer Ankerwicklung zweiter Art und eines Poldiagramms 
arster Art mOglich ist, a. W. mit verschieden hohen positiven und negativen Héchst- 
werten zu erzeugen. Ks kénnen a. W. sowohl bei Wechselpol- als auch bei Gleichpol- 
maschinen erhalten werden, wobei besonders die letzteren zu giinstigen Loésungen 
thren. Zum Schlu8 wird gezeigt, daf aus einer gewOhnlichen Ringwicklung Spannungen 
nit verschiedenen Verhaltnissen zwischen positivem und negativem Hochstwerte ent- 
lommen werden kénnen. Tag. 


|. D. Hilliard. Oil Circuit Breaker Investigation as Carried on with a 
6,700 Kv-a Generator. Journ. Amer. Inst. Electr. Eng. 48, 818—824, 1924, Nr.9. 
ferf. hat an groBen freistehenden Olschaltern Versuche gemacht, um den Kinflu8 der 
ablreichen fiir ihre Wirksamkeit wichtigen Faktoren festzustellen; eine zahlenmaBige 
jusammenstellung der Versuchsergebnisse ist nicht erfolgt. Es ergibt sich das all- 
remeine Resultat, da8 die Priifung von Schaltern durch einige Versuche mit einem 
estimmten Generator oft wertlos ist, da unter anderen Bedingungen sich ein Schalter 
nz anders verhalten kann. Das Problem ist sehr schwierig, da viele der be- 
timmenden Faktoren voneinander abhingen, so daS bei Abanderung eines Faktors: 
aeistens auch einige andere variieren. Kin einigermaen brauchbares Urteil tber 
ine Schalterkonstruktion ist nach Ansicht des Verf. nur durch eine Haufung von 
fersuchen unter Bedingungen, die denen ihrer beabsichtigten Verwendung mdglichst 
ahe kommen, zu erlangen. ; BoEDEKER. 


larris J. Ryan and Henry H. Henline. The Hysteresis Character of Corona 
‘ormation. Journ. Amer. Inst. Electr. Eng. 48, 825—830, 1924, Nr.9. Die Verff. 
aben mit Hilfe der Braunschen Réhre Stromspannungskurven an mit Wechselstrom 
on 60 Perioden beschickten Leitungen vorgenommen,*wobei die Spannung an den 
eitern so hoch gesteigert wurde, daS Koronaentladungen eintraten. Es zeigten sich 
n der Réhre Hysteresisschleifen, sobald Bischelentladungen an den Leitern auftraten. 
* 7 


4 
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Der Charakter dieser Hysteresis ist ganz der von Entladungen in ionisierbaren Gaseny 
Der Energieverlust durch die Bischelentladungen kann aus der Gréfe der Hysteresis# 
schleife berechnet werden; er war in Ubereinstimmung mit direkten Wattmeter? 
messungen. Fiir das Zustandekommen der Entladungen ist die Hohe der Spannungs¢ 
spitzen maBgebend; auSerdem kommt es auf die Form des elektrischen Feldes in dew 
Umgebung des Leiters an; hierfiir wird ein Ungleichformigkeitsfaktor eingefiihrt, dew 
stets kleiner als 1 ist und, mit der kritischen Spannung multipliziert, die wirklicl 
beobachtete untere Spannungsgrenze ergibt, bei der noch Entladungen erfolgen. Ii 
der Tatsache der Hysteresis wird die Erklarung dafir gesucht, dal Niederfrequenzt 
entladungen sich den kirzesten Weg zwischen gegeniiberstehenden Ladungstragery 
suchen, wahrend Hochfrequenzentladungen langs der Kraftlinien verlaufen. BoEDEKERS 


M. A. Del Mar and C. F. Hanson. High Voltage Impregnated Paper Ca bles# 
Journ. Amer. Inst. Electr. Eng. 48, 950—957, 1924, Nr.10. Die Verff. betonen fi 
Hochspannungskabel die Wichtigkeit der Rohstoffuntersuchung und der Uberwachung 
der Fabrikation. Die Untersuchungsmethoden sind groBenteils bekannt; manch 
Methoden sind nicht besonders genau. Eine kleine Trocknungs- und Trankanlag 
fiir Versuchszwecke wird beschrieben. Ausfihrlich wird die Frage der Zusammen{ 
setzung der Trankmasse behandelt. Harz wird abgelehnt, weil es sich bei den in 
Amerika iiblichen hohen Kabeltemperaturen leicht zersetzt und den Verlustfaktox 
erhéht. Es wird ein Ol empfohlen, das etwa die Konsistenz von Vaseline hat. _Di¢ 
' bekannte Ionisierungstheorie der Kabel wird ergainzt durch Bericksichtigung vo 

Oberflachenstrémen, welche langs der Papierlagen flieBen und die eigenartigen ver 

brennungsbilder geben. DIETERLE 


Joseph S. Carroll, Thomas F. Peterson and George R. Stray. Power Measure- 
ments at High Voltages and Low Power Factors. Journ. Amer. Inst 
Electr. Eng. 43, 941—949, 1924, Nr.10. Es wurde ein Wattmeter beschrieben, da 
ganz geringe Leistungen bei Spannungen bis 175 kV zu messen gestattete; sein 
Fehlerquellen wurden untersucht und weitgehend beseitigt. Mit diesem Wattmete 
wurde die Abhangigkeit der Korona-Verluste von der Feuchtigkeit, der Temperatu 
und dem Luftdruck untersucht. Hierbei wurde die ,Rauhigkeit“ der Leiteroberflach 
verandert. Ferner wurden die Isolatorenverluste gemessen. Qualitativ wurde hierbei 
nichts Neues gebracht. DIETERLE 


H. H. Jeffcott. The electrical design of A.C. high tension transmission 
lines. Proc. Dublin Soc. (N. 8.) 17, 71—88, 1922, August. ScHEEL, 


Victor F. Hess. On the Physical Principles of the Alpha Ray Therapy. 
The Journ. of Radiology (Omaha), Marz 1923, 2S. S.-A.- Der Autor diskutiert tiber 
die Ausniitzung der Strahlenenergie der drei Strahlenarten bei den verschiedenen 
Methoden der therapeutischen Anwendung des Radiums. Er kommt zu dem Ergebnis, 
dab, rein physikalisch betrachtet, die Methode der intravendésen Injektionen radio- 
aktiver Substanzen die beste Strahlenausnutzung gewiahrleiste. Denn die a-Teilehen. 
welche ja den Hauptanteil an der pro Sekunde emittierten Gesamtenergie der radio: 
aktiven Substanzen ausmachen, kénnen nur dann auf die lebenden Zellen im Kérper 


einwirken, wenn die radioaktive Substanz sich selbst in der Blut- oder Lymphbahn 
befindet. ! : Hass. 
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L. Strum. Versuch einer Hypothese zur Deutung der letzten Resultate 
des Michelsonschen Versuches. ZS. f. Phys. 24, 20—23, 1924, Nr. 1. Bei der 
letzten, besonders sorgfiltigen, Durchfiihrung des Michelsonschen Versuches hat 
Miller ein positives Ergebnis erhalten, und zwar eine periodische Verschiebung der 
Interferenzen, die jedoch zehnmal kleiner war als die von der Theorie vorausgesagte. — 
An Stelle der zur Deutung der friiheren negativen Ergebnisse aufgestellten Theorie 
bringt Verf. die folgende: Die Geschwindigkeit der von einem bewegten Kérper aus- 
gehenden Lichtstrahlen ist als Funktion der Geschwindigkeit v der Lichtquelle 


gegeben durch 
Ce Cy a O ae ts 


Dann folgt fir die Differenz der Durchlaufszeiten der Lichtstrahlen langs der 
beiden Wege ' 


Be ise? Lv? 
pF Re a Cini ve So Bey 2S 
Fir k = 0 wird entweder « = 1 oder e« = = Setzt man, um mit den Millerschen 


Ergebnissen in Einklang zu bleiben, k = 0,1, so wird « — 0,29. Die Hypothese 
Kann die negativen Resultate friiherer Beobachtungen und die neuen partiell-positiven 
erklaren. Nahere Prifung, insbesondere mit Riicksicht auf eine vermutete Abhangigkeit 
von der Hohe in der Atmosphire, ist erforderlich. H. R. Scuupz: 


M. Berek. Demonstration einiger Photogramme zur Theorie der optischen 
Abbildung. ZS. f. techn. Phys. 5, 514—515, 1924, Nr.11. Die Abbesche Unter- 
scheidung von Selbstleuchtern und Nichtselbstleuchtern ist durch neuere Forschungen 
iberholt, so durch das Lauesche Aquivalenzprinzip umgestaltet und neuerdings durch 
die Untersuchungen des Verf. Das Lauesche Prinzip stellt eine Aquivalenz zwischen 
Selbstleuchtern und Nichtselbstleuchtern her in bezug auf die Beleuchtungsart. Vert. 
srweitert dieses Prinzip dadurch, da die Art der Intensitatsverteilung in der Offnungs- 
blende des abbildenden Systems, wie sie nicht nur durch die Beleuchtungsart, sondern 
auch durch die Objektstruktur bedingt wird, von HinfluB ist. Diese Ausdehnung auch 
auf die Objektstruktur ist wichtig fiir die Auflésbarkeit im Dunkelfeld. An Hand 
yon Photogrammen kann Verf. eine deutliche Auflésung im Dunkelfeld demonstrieren, 
n Fallen, wo die Abbesche Theorie und die Siedentopfsche Theorie zu einer 
Nichtauflésung fihren. _ Futeer. 


q. Graf. Zur qualitativen Untersuchung und Demonstration von Linsen. 
ehlern. Phys. ZS. 25, 489—495, 1924, Nr. 20. Es wird eine Methode angegeben, 
iach welcher Linsenfehler qualitativ zur Anschauung gebracht werden, Setzt man 
ror das Objekt eine mit sehr vielen langs einer logarithmischen Spirale angeordneten 
,ochern versehene Blende, so zeigt das innerhalb der Kaustik aufgefangene Bild 
lerselben bei spharischer Aberration ein typisches Aussehen; der nach auSen sich 
yindende Ast der Spirale biegt bei passender Hinstellung der Auffangebene nach 
nnen um und verlauft durch den Mittelpunkt. An Stelle der Spiralform iassen sich 

h andere Kurvenziige zur Demonstration der spharischen Aberration verwenden. 
ur Untersuchung der Koma — nicht des Astigmatismus, wie Verf. glaubt — werden 

nzentrische Ringblenden verwandt, deren Bilder bei schiefer Beleuchtung bestimmte 


_ Physikalische Berichte. 1926. 30 
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Deformationen aufweisen. Diese Methoden sind vorziiglich geeignet zur qualitativent 
Vorfihrung von geniigend grofen Linsenfehlern. Das Aussehen des Blendenbildes 
laBt sich leicht aus {geometrischen Betrachtungen des Strahlenganges herleiten| 

FitUecs. 
H. J. Gramatzki.. Uber ein neues Prinzip optischer Abbildung fir dig 
Zwecke astronomischer Messungen. D. Opt. Wochenschr. 11, 4—5, 1925, Nr. 1 
Nach den v. Hofeschen Untersuchungen (ZS. f. techn. Phys. 1, 85—90, 1920) betragty 
das Unterscheidungsvermégen zweier strichférmiger Objekte das Zehnfache von dem~ 
jenigen zweier punktformigen Objekte. Diese Tatsache ist wichtig fiir astrometrischej 
Aufgaben, wie Messung von Fixsternpositionen, Abstanden von Doppelsternen, Durch~ 
messer von Planeten. Um das Unterscheidungsvermoégen in diesen Fallen zu steigern,) 
zieht Verf. die Beugungsbilder der punktformigen Astroobjekte zu Beugungslinienj 
auseinander. Dies erreicht er durch Benutzung einer Zylinderlinse. Gleichzeitig ver- 
wendet er an Stelle einer Mikrometerschraube eine planparallele Kalkspatplatte, die} 


| 
jeden Stern in ein Strichpaar zerlegt. Strichoptik (Zylinderlinse) und Verdopplungs-+ 


optik (Kalkspatplatte) sind unabhangig voneinander um die optische Achse 4 
Instruments drehbar. Die mikrometrische Messung beruht auf Kontakteinstellung? 
der Beugungsstriche durch Drehung der Kalkspatplatte. Die Verwendung der Zylinder-: 
linse als Strichoptik erfordert gewisse Reduktionen, die durch die Anderung dert 
Brennweite des Instruments und durch die Notwendigkeit einer Unterscheidung von} 
sagittaler und meridionaler Brennebene bedingt werden. Die Zylinderlinse kannj 
vermieden werden, wenn zwischen Auge und Okular eine Glasplatte mit vielen we | 
feinen, parallelen und in ungleichen Abstaénden voneinander befindlichen Linien ein- 
geschaltet wird. In der Querrichtung zu den Strichen ist der Stern dann mit zweii 


uberaus diinnen und scharfen Lichtzeigern versehen. FLiaas. | 


521—540, 1924, Nr. 12. In einer friiheren Verdéffentlichung (ZS. f. Instrkde. 43, 180, 
1923) entwickelte Verf. die Abhaingigkeit der Gesamtbrennweite und der Vereinigungs- 
weite der Ramsdenschen und Huyghensschen Okulare von den Brennweiten ihrer 
einzelnen Linsen und deren Abstandes voneinander. Daran anschlieBend behandelt Verf. 
in der vorliegenden Arbeit die Giite der von verschiedenen Okularen gelieferten Bilder. 
In bezug auf die Feststellung der sphirischen Aberration und der Farbfehler ist die 
Tatsache maSgebend, daS die Augenortsblende (Austrittspupille) mit gegebenem 
Durchmesser das Strahlenbiindel begrenzt. Um also vergleichbare Ergebnisse zu er- 
halten, rechnet Verf. die Strahlen von der Augenseite her bei gleichen Durchmessern 
der Augenortsblende trigonometrisch durch. Die Fehler des Okulars stellen sich danu 
als die Differenzen in den Schnittweiten der das Okular an der Bildseite verlassenden 
Strahlen dar. Zur Feststellung der Verzerrung am Rande des Gesichtsfeldes und des 
farbigen Randes werden die Strahlen vom Rande des Gesichtsfeldes von bestimmter 
GréBe berechnet. Allen Okularen wird dieselbe Brennweite von 36,45 mm zugelegt. 
Das ist die Brennweite eines aus zwei gleichen Linsen bestehenden Okulars bester 
Form, weil fiir dieses die Entfernung der beiden Linsen so groB ist (32,6 mm), da 
das Okular tatsachlich achromatisch ist. Ferner wird allen untersuchten Okularen 
dieselbe Offnung (3,0) zugrunde gelegt. Die spharische Aberration ist fiir die Linie D 
gerechnet, der Farbfehler zwischen C und F, fir das Kellnersche Okular zwischen D 
und F’, weil die Brechungsverhaltnisse fiir C nicht ermittelt werden konnten. Als 
halber Gesichtsfeldwinkel ist ein solcher von 200 angenommen; nur beim ct 


Hugo Kriiss. Zur Dioptrik der astronomischen Okulare. Il. ZS. f. a | 


Okular, bei dem homozentrischen Okular von Steinheil und b 


: ! ei dem euryskopisch- 
aplanatischen Mikrometer-Okular von Mittenzwey sind 15° 


gewahlt worden, da ein 


3, Optische Instrumente. 467 


groBerer Gesichtsfeldwinkel nicht mehr durchgelassen wird. Als Verzerrung ist die 
Abweichung des Winkels des nach der Okularseite austretenden Strahls C (bei 
Kellner D) gegen den Winkel von 20 bzw. 15° gemessen, ein positives Vorzeichen 
bedeutet dabei eine VergréBerung des Bildes. Der farbige Rand wird durch den 
Winkelunterschied des austretenden F-Strahls gegen den C-Strahl (bei Kellner 
D-Strahl) gemessen; positives Vorzeichen bedeutet blauen Rand, negatives gelben 
Rand. Die in der folgenden Tabelle hinter einigen Okularen angefiihrten Zahlen- 
verhaltnisse stellen das Verhiltnis zwischen den Brennweiten und dem Abstand der 
beiden Hinzellinsen dar, also f;:e:f. Die Ergebnisse sind in der Tabelle zu ersehen. 


K lo I . obey 
| ps oa | Farbenfehler | Verzerrung ae 


Okulare aus zwei getrennt stehenden 
Linsen, Bild auBerhalb der Linsen 


Bestes Okular aus zwei gleichen Linsen 0,12 0,50 + 0,06 — 0,06 
Ramsdensches Okular 5:4:9 ... 0,20 0,57 + 0,38 + 0,14 
. Si B2A,G62:Ociee || 028i Kida0,68 000 | +0,11 
Kellnersches Okular ....... 0,23 0,02 + 0,42 + 0,06 
Bild zwischen den Linsen 
Huyghenssches Okular 1:2:3... Oe 1,34 —|--+ 0,86 — 0,05 
: OATS... 2 Ste oD 1G A aaOIOOI Cats 60 
Mittenzweysches Okular ..... 0,69 0,89 | + 1,25 0,00 


Okulare aus einer bzw. mehreren 
verkitteten Linsen 


Gleichseitig bikonvexe Linse .... | 0,11 0,60 +.5,14 + 0,52 
Dreifaches Okular von Kriiss ... 0,07 0,04 + 0,29 — 0,08 
Homozentrisches Okular v. Steinheil 0,01 0,02 0,47 — 0,17 
Mittenzweysches Okular ..... 0,18 0,33 — 2,24 — 0,28 


Sie lassen sich folgendermafen diskutieren: Gegentiber dem besten Okular aus zwei 
gleichen Linsen ist die Bildgiite des Ramsdenschen Okulars 5:4:9 eine bedeutend 
geringere, sie bessert sich etwas durch Verlangerung des Abstandes auf 4,62 und die 
damit zur Einhaltung der Brennweite und Offnung verbundene Anderung aller iibrigen 
Abmessungen des Okulars. Das Kellnersche Okular zeichnet sich durch gute Farben- 
korrektion aus. Das Huyghenssche Okular ist weit ungiinstiger als das Ramsdensche 
Okular; auch der Ersatz der Augenlinse eines Huyghensschen Okulars durch zwei 
Linsen von gréSerer Brennweite soll keinen erheblichen Vorteil bieten. Das Mitten- 
zweysche Okular (nach Steinheil: ,verbessertes Huyghenssches Okular“) zeigt 
nach Ansicht des Verf. eine Verbesserung nur darin, da8 kein farbiger Rand vor- 
handen sei. DaS Kugelgestaltfehler und Farbfehler sich dagegen vergréSert~haben, 
kann Referent der Tabelle nicht entnehmen. Bei der nun in der Tabelle angefihrten 
gleichseitigen bikonvexen Linse halt sich der Kugelgestaltfehler in maSigen Grenzen, 
dagegen ist dieser Typ unbrauchbar wegen der sehr erheblichen Gréfe der ubrigen 
Fehler. Das dreifache Okular von Kriiss ist sehr gut. Das gleiche gilt von dem 
homozentrischen Okular von Steinheil, wo die Verzerrung nur entgegengesetzt zu 
derjenigen bei dem Kriissschen Okular liegt. Das euryskopisch-aplanatische 
Mikrometer-Okular von Mittenzwey zeigt erhebliche Verzerrung und farbigen Rand. 
Hier liegt jedoch vermutlich eine Unrichtigkeit in den Einzelangaben itiber die 
Konstruktion, die nur auf wenig sicherer Grundlage beruhen.. Fiicer, 
3 30* 
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A. Merland. Sur la méthode de MM. Michelson et Cotton pour étude 
des systémes optiques. Rev. d’Opt. 3, 401—413, 1924, Nr. 9. Bei der Michelson 
schen Objektivpriifungsmethode werden durch eine vor dem Objektiv befindliche 
Blende mit zwei parallelen Spalten aus dem von einem leuchtenden Spalt her: 
kommenden Licht zwei Strahlen ausgesondert, die in einer Ebene hinter dem Objektiv 
zur Interferenz gelangen. Von den beiden Spalten steht der eine genau vor dex 
Objektivmitte, der andere kann vor dem Objektiv senkrecht zur optischen Achse 
verschoben werden. Wenn das Objektiv spharische Aberration hat, so verschiebt} 
sich gleichzeitig der mittlere Streifen des Interferenzbildes und diese seitliche Ver- 
schiebung ist ein MaS fir die Krimmung der aus dem Objektiv austretenden Wellen- 
fliche. Die praktische Ausfiihrung der Michelsonschen Methode wird aber schwierigy 
und ungenau, wenn die Blendenspalte weit voneinander entfernt sind, da die Interferenz~ 
streifen dann sehr dicht liegen und schon bei geringen Erschiitterungen der Apparaturt 
oder bei Luftunruhe bedeutende Stérungen erfahren. Deshalb ist die Methode durchj 
Cotton dahin abgeandert worden, da8 beide Spalte vor dem Objektiv vorbeibewegt) 
werden, und zwar in der Weise, da§ sie sich einander ablésen. Die aus dem Objektiv) 
austretenden Strahlen zeigen bestimmte Gangunterschiede, die visuell mit einem} 
Jaminschen Glimmerkompensator gemessen werden kénnen. Aus den Gangunter~ 
schieden kann unmittelbar auf die Gestalt der Wellenflache geschlossen werden. Die: 
Bestimmung der letzteren ist also mit der Nivellierung eines higeligen Gelandes: 
vergleichbar. Will man die Interferenzbilder nicht visuell, sondern auf dem Umwege 
tiber die Photographie ausmessen, so ist bei der photographischen Aufnahme de 

Interferenzstreifen die Schwierigkeit zu beheben, daS die den einzelnen Zonen ent- 
sprechenden Interferenzstreifen um so wenig gegeneinander verschoben sind, daS sie} 
sich, nebeneinander photographiert, iberdecken wiirden. Dies zu vermeiden, wird! 
der Lichtspalt nacheinander an drei verschiedenen Stellen beleuchtet, was einfach| 
durch Vorsetzen und Verschieben einer Blende mit drei passend angebrachten Léchern 
erreicht werden kann. Entsprechend diesen drei Stellungen werden die Blendenspalte 
vor dem Objektiv in der Mitte und in zwei dazu symmetrischen Abstanden eingestellt} 
und jedesmal eine Aufnahme gemacht. Sodann wird die photographische Platte ver- 
schoben, worauf wieder drei Aufnahmen erfolgen. Aus den erhaltenen Photogrammen 
werden die Abstinde der mittleren Interferenzstreifen von der Mittellage gemessen 
und in einfucher Weise die Wellenflache berechnet. In einer graphischen Darstellung 
kann man zu den Zonen als Abszissen ‘die Verbiegungen der Wellenfliche gegen eine 
sie im Scheitel berithrende Kugelfliache als Ordinate auftragen, oder man verbindet 
auf einem Objektivplan die Stellen gleicher Deformation durch Kurvenziige, wozu man 
jedoch das Objektiv iiber mehrere Durchmesser untersucht haben muB. Fries. 


K. F. Bottlinger. Hohendurchgangsinstrumente. ZS. f. Instrkde. 44, 457—46), 
1924, Nr. 10. Kritischer Bericht iiber das Prismenastrolab von Claude und 
Driencourt (Rev. d’Opt. 2, 218), das Altotransit yon Trimpler (Gétt. Nachr. 
1913) und das Instrument von Baillaud (Rev. d’Opt. 8, 71; diese Ber. 5, 1078, 
1924 bereits referiert). Die beiden anderen Instrumente sind ahnlich dem dritten. 
Bemerkung iber die Wichtigkeit soleher MeSvorrichtungen zur genaueren Fest- 
legung des Fundamentalsystems der Fixsternkoordinaten, was méglicherweise be- 
trachtliche Erweiterung unserer Kenntnisse (jahrliche Refraktion und abnliches) zur 
Folge hat. . Kyrepine. 


Edouard Belin. Sur la transmission télégraphi ; a 
: aes phique des photogra hies 
dessins et écritures. .C. R. 174, 678—680, 1922, Nr, 10. [S. 457.] | ee eS 


~ 
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‘W. J. Schmidt. Aus optischen und mechanischen Werkstatten. XIII, ZS, 
f, wiss. Mikrosk. 39, 122—132, 1922, Nr. 2. Besprochen werden im Zusammenhange 
Lupen, Praparier- und Lupenmikroskope der Firma E. Leitz-Wetzlar, sowie im An- 
schlv$ an eine Leitzsche Druckschrift Polarisationsapparate und Projektionsapparate 
fir polarisiertes Licht. H. R. Seuutz. 


G. 1. Pokrowski. Zur Theorie der diffusen Lichtreflexion. ZS. f. Phys. 30, 
66—72, 1924, Nr. 1. Berichtigung, ebenda S. 379, Nr. 6. Die Reflexion des Lichtes 
von einer matten Oberflache folgt bekanntlich dem Kosinusgesetz : 


J. = J, = 9 c0s?, 


wo J, die Intensitaét des in gegebener Richtung reflektierten Lichtes, 7 den Reflexions- 
winkel gegen die normale Richtung der Oberflache und J,,— die Intensitat des in 
der normalen Richtung von der Oberflache zerstreuten Lichtes bedeuten. Indessen 
haben friihere Untersuchungen gezeigt (ZS. f. Phys. 20, 358, 1924), daB das Verhaltnis 

a3 

J, coer — ©) 

nicht konstant gleich 1 ist, sondern mit r anwachst. Diese Erscheinung theoretisch 
zu erklaren, ist Aufgabe der vorliegenden Arbeit. Das von einer matten Oberflache 
diffus refiektierte Licht 148t sich in zwei Komponenten zerlegen, in das Licht, das 
von der Qberfliche reflektiert wird, und dasjenige, welches aus dem Innern des 
K6rpers zerstreut wird. Die Intensitat des von der Oberflache reflektierten Lichtes 
kann nach der Fresnelschen Formel fiir verschiedene Reflexionswinkel berechnet 
werden. Die Intensitét des aus dem Innern zerstreuten Lichtes bestimmt sich streng 
aus dem Kosinusgesetz. Die Summation beider Komponenten fiihrt zu der Intensitat 
des in gegebener Richtung ausgehenden Lichtes in Abhangigkeit von der Reflexions- 
richtung. Dabei liefert die Rechnung tibereinstimmende Werte mit der Beobachtung. 
Nur in einzelnen Fallen, wo die matte Oberfliche eine sehr feine Struktur aufweist, ist 
der in bestimmten Richtungen auftretende ,Spiegelglanz“ zu beriicksichtigen. FrLieas, 


Gregor Wentzel. Dispersion und Korrespondenzprinzip. ZS. f. Phys. 29, 
306—310, 1924, Nr.5. Es wird die Frage untersucht, inwieweit die Quantentheorie 
sine Dispersionsformel voraussehen la8t, welche dieselbe Frequenzabhangigkeit des 
Brechungsindex n zeigt wie die klassische. m ist nach der klassischen Formel aus 
Jem Verhaltnis des elektrischen Moments eines Oszillators zum erregenden Feld be- 
“echenbar, namlich ; 


n=1+20NE Ber eon Bas Se CER eee pee « (1) 
wenn die Zahl N der Molekiile in 1cm$ klein ist. Es gilt jetzt, fir das ,effektive* 
Moment eines Bohrschen Atoms einen korrespondenzmaBigen Ausdruck zu finden, 
yihrend die klassische Theorie fir einen harmonischen Oszillator gilt. Die klassische 
formel fiir das Moment des harmonischen Oszillators wird durch ein Fourier- 
ntegral auf eine solche Form gebracht, wie es die Korrespondenzformel des Verf. 
ZS. f. Phys. 27, 257, 1924) fir den Zusammenhang zwischen der wirklichen und der 
ffektiven Bewegung eines beliebigen Gebildes vorschreibt. Diese Formel hatte ge- 
autet : ; 


: | ne = ge [ai [ aw pgetors pinivtle oitevtic aioe (2) 
a 0 
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Die Integraldarstellung des klassisch berechneten effektiven Moments eines harmoni-~ 
schen Oszillators stimmt dann mit (2) iberein, wenn man 


Jee" C hyp 
wipe eee nc rece (3)} 
setzt, wo 6 die Dampfungskonstante (Halbwertsbreite der Linie) dividiert durch di 
Kigenfrequenz ist. Nun wird zur Ubertragung auf das Bohrsche Modell mit einem) 
Freiheitsgrad folgender Ansatz gemacht: Man behalt den korrespondenzmabigen Zu-} 
sammenhang (2) zwischen dem effektiven Moment p, und dem wirklichen Moment;) 
man behalt ferner den Zusammenhang (1) zwischen dem Brechungsindex n und dem} 
effektiven Moment mit dem Unterschied, daS man nur die Komponente von p, nimmt,, 
die der Frequenz @ des auffallenden Lichtes entspricht (beim harmonischen Oszillator? 
ist sie allein vorhanden). Fir das ,wirkliche“ oder ,mechanische* Moment nimmtt 
man endlich einen Ausdruck (4), summiert tber die Oberschwingungen i ) 


_ 2re7E Pile — oO, u 
— = > dw sin kwe aa ee ee (4)| 


k a 
Hierin ist die GréBe @) des Ausdrucks (3) fir den harmonischen Oszillator ersetzt | 


durch den Ausdruck k a Dabei denke man sich die Energie W des Modells (rein) 


10 


dJ 

mechanisch) als Funktion des Phasenintegrals J ausgerechnet. Dann ist die mechanische 
Frequenz des Systems gegeben durch @) = le und die der Oberschwingungen durch 
ka. Um nun den zu @ gehorigen Fourierkoeffizienten von p, zu bekommen, ersetzt 
man in (2) dj durch dw = und findet so 

| 

iene eG 
Peo = on eA | PUD et + a a eee en (2!) 
0 


was nach Hinsetzen von (4) 


_ @& Pr 
Peo = iy So 2d AW) 1g AW 
ay a [hA2—(j —26,)"] 
40 ste tehen: Die optisch 
ap aeons versvenen: Die optische Frequenz @ ist gegeben durch 


woe auroral Wi (do) SAE rie Aes ee te meee ene (5) 


j ist mit der Anderung des (mechanischen, kontinuierlichen) Phasenintegrals dureli ‘die 
Beziehung verknipft 


‘ J—J 
a ot ty: aaa (6) 
und ist daher fir erlaubte Quantenspriinge, d. h. wenn @ mit einer Absorptions- 
ro . * . . 7 
frequenz tibereinstimmt, ganzzahlig. (Man sieht zugleich, dab ae = A ist.) Die 
J 


Maxima von n liegen also nahe den Absorptionsfrequenzen. Wenn also eine Frequenz @ 
auffallt, so berechnet man nach (5) das (nicht ganzzahlige) J, das zu ibr gehort, 
rechnet dann (6) j und setzt dieses j ein. So ergibt sich, daS in der Nahe einer Ab- 
sorptionsstelle die Formel fiir die Dispersion die klassische Gestalt hat, weit weg at 


der roten Seite aber statt a? die GréBe (22\ i steht, die fir 7 <<k gréSer als 
. i 


dj 
mast 
@? wird. _ HERZFELD 
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Samuel K. Allison and William Duane. Absorption measurements on certain 
‘Changes in the average wave-length of tertiary x-rays. Proc. Nat. Acad. 
10, 196—199, 1924, Nr.5. Bei der Untersuchung sekundarer Réntgenstrahlen hatten 
‘Clark und Duane (vgl. diese Ber. 5, 789, 1924) das Auftreten einer » lertiarstrahlung“ 
mit der kurzwelligen Grenzfrequenz vy = v, — v9 (v, = Primarfrequenz, Vv = kritische 
Frequenz des Sekundiarstrahlers) gefunden, deren Energiemaximum sich mit wachsen- 
dem Streuwinkel zu gréBeren Wellenlangen verschob. Um diesen Effekt naher zu 
untersuchen, lieSen die Verff. die A«-Strahlung einer mit 90000 Volt beanspruchten 
‘W-Antikathode durch eine hochglanzpolierte Silberplatte streuen. Untersucht wurde 
die Intensitat der unter verschiedenen Winkeln gestreuten Strahlung, nachdem diese 
ein Filter durchsetzt hatte, das in dem in Frage kommenden Wellenbereich einen 
Absorptionssprung aufweist, da sich hierdurch nach dem Vorbild von Ross besonders 
leicht eine geringe Wellenlangenanderung nachweisen laSt. Die zu erwartende Tertiar- 
strahlung hatte die kurzwellige Grenze 0,3660 A. Als Filter wurden benutzt Jod mit 
der K-Grenze 0,3737 A, Tellur mit 0,3896 A und Antimon mit 0,4065 A. Ohne die 
Filter zeigte die Streustrahlung konstante Intensitét tber den Streuwinkelbereich 20 
bis 120°. Beim Tellurfilter zeigte sich ein erheblicher Betrag von Streustrahlung lang- 
welliger als 0,3896 A von einem Streuwinkel von 40° an, beim Antimonfilter ein 
solecher von 4 >0,4065 A bei Streuwinkeln von mehr als etwa 50°. Beim Jodfilter 
war kein entsprechender Effekt nachweisbar, wohl infolge der zu kurzen Wellenlange 
der K-Grenze dieses Stoffes. Eine Untersuchung der von Graphit gestreuten und 
durch Dysprosium gefilterten Strahlung zeigte weder den hier behandelten, noch den 


Comptoneffekt, obgleich letzterer unter 80 bis 90° Streuung hatte auftreten miissen. 
BEHNKEN. 


K. N. Schaposchnikow. Rayleigh oder Smoluchowski. Zur Frage iber die 
Lichtzerstreuung durch Molekularteilchen. Ber. Polytechnikum Iwanowo- 
Wasniessensk 8, 89—97, 1924. Nimmt man mit Rayleigh an, daf das Licht von 
einzelnen Molekilen, oder mit Smoluchowski, da’ es von Molekiilverdichtungen 
zerstreut wird, in beiden Fallen erhalt man teilweise tibereinstimmende Resultate. 
Verf. vereinigt die beiden Anschauungen, indem er fiir das Volumen, in welchem 
Dichteschwankungen betrachtet werden, das auf ein Molekil entfallende Volumen ein- 
setzt. Er berechnet die wahrscheinlichste Verteilung des Gesamtvolumens auf diese 
Elementarzellen und kommt zum Hinsteinschen Ausdruck, aber mit einer wesent- 
lichen Abanderung: die Volumenanderungen der Elementarzellen erfolgen nicht, wie 
bei Einstein, isothermisch, vielmehr adiabatisch. Infolgedessen muB die Berechnung 
nach der Einsteinschen Formel fir die Avogadrosche Zahl einen auf das y-fache 
gegen den wahren vergréBerten Wert, wenn y das Verhiltnis der spezifischen Warmen 
(Cp/Cy) des Gases darstellt, liefern. Raman und Rao (Phil. Mag. (6) 45, 1923) fanden 
in der Tat 7,3.1023 statt 6,1. 107%. * BIKERMAN. 


©. W. Mason. Temper Colors. Journ. phys. chem. 28, 1233—1244, 1924,-Nr. 12. 
Fir die Auffassung der AnlaBfarben als einer Interferenzerscheinung spricht, daB sie 
bei allen Metallen und in verschiedenen Gasen stets in der gleichen Reihenfolge auf- 
treten, und da bei gréBerem Einfallswinkel Farben beobachtet werden, die einer 
kleineren Dicke entsprechen. Jene Auffassung ist aber nicht vertriglich mit einem 
von Mallock herrihrenden Versuch, wonach die Farbe beim Abpolieren der Schicht 
erhalten blieb, bis sie véllig verschwand. Da aber die Schichtdicke nur etwa 0,1 4 
ausmacht, so werden beim Polieren nur einzelne Stiicke herausgerissen. Kin Gegen- 
versuch durch Abatzen mit Saure lieferte dagegen ein Farbenfolge, die genau ent- 
gegengesetzt der bei der Entstehung der Oxydhaut beobachteten war. Kin Beweis 
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fir die Interferenztheorie ist auch, daB bei Hinfallswinkeln gréSer als der Polari- 
sationswinkel die Farbe der Schwingungen in der Kinfallsebene komplementar zur 
Farbe der senkrecht dazu erfolgenden ist. Gegen die Auffassung von Mallock} 
spricht ferner, daS dann jedes Metall eine grofe Reihe von verschieden gefarbten} 
Oxyden aufweisen miiBte. Durch eingehende Untersuchung der Ergebnisse anderer} 
Forscher kommt der Verf. zu dem SchluS, da8 die Anlauffarben der Metalle auf? 
Interferenz zuriickzufihren sind, wobei eine Gitter- oder Kornstruktur der Oberflachen-} 
schicht die Lebhaftigkeit der Farben steigert; ahnlich wirkt eine geringe Undurch-; 
sichtigkeit, wahrend bei dickeren Schichten ihre Higenfarbe die Interferenzfarben |} 
verdunkelt. Erscheinungen, ahnlich denen, wie sie bei gefallten Schichten beob-} 
achtet werden, sind wahrscheinlich auf eine feine Struktur der Schichten zuriickzu- | 
fahren; sie sind indessen von geringerer Bedeutung fiir die ganze Erscheinung. Die} 
Annahme einer Entstehung der Anlauffarben durch Beugung oder selektive Reflexion | 
ist mit den ganzen Beobachtungstatsachen unvereinbar. BERNDT. 


R. Gans. Die Farbe des Meeres. Ann. d. Phys. (4) 75, 1—22, 1924, Nr. 17.) 
Raman und Ramanathan haben die Frage nach der Farbe des Meeres nur fiir den} 
Fall normalen Strahleneinfalls und Beobachtung in der Lotrichtung beantwortet. Fir | 
die allgemeinere Lésung der Aufgabe geht Verf. von den allgemein bekannten Formeln 
der Lichtausbreitung aus, wobei jedoch gegeniiber dem Lorentzschen Ansatz die | 


Dielektrizitatskonstante : 
/ 
c= e(1—s i sak :) 
rye 


gesetzt wird, um der scheinbaren und wahren Absorption Rechnung zu tragen. Fir 
den Fall senkrechter Kinstrahlung folgt die gesamte Ausstrahlung der Oberflachen- 
einheit — 

oe|2 
AEE TO te de () cos? 0 +-d, (8) 
= re 2 ista — cos OsinO dO, 
also fiir die Lichtzerstreuung erster Ordnung Abhingigkeit von h/(h +h’), so dab 
man schlieBlich findet 


R 


h 
R= 0,089.17 «5 Ty 


h F : 
Da nun aber ay von 0,012 fiir 2 = 658 bis 0,156 fir A — 415 ansteigt, so kann 


man nach den Ableitungen nur qualitativ angeben, da die blaue Farbe des Meeres 
durch die wahre Absorption bestimmt sein mu. Fiir eine strengere Behandlung ‘ist 
die Beriicksichtigung auch der mehrfach zerstreuten Anteile notig und aus der in 
allgemeinster Form aufgestellten Kontinuitatsgleichung fir die Energieanteile, die 
durch ein bestimmtes Volumenelement gehen, ergeben sich zwei simultane, inhomogene, 
lineare Differential-Integralgleichungen, fiir deren Lésung einmal eine Entwicklung 


, 3 oh 
nach Potenzen von % = Shen benutzt wird, oder die unbekannten Funktionen 
ee 


werden nach Kugelfunktionen entwickelt, durch deren Integraleigenschaften eine Zer- 
fallung in zwei Systeme von linearen Differentialgleichungen erster Ordnung méglich 
ist. Das erste Verfahren der Entwicklung nach x zeigt, daf der Einflu8 der Zer- 
streuung zweiter Ordnung im Blau ziemlich betrachtlich ist und die Blaufarbun 
daher bei Beriicksichtigung dieser Korrektion noch ausgesprochener werden onl 
eh: ” H. R. Scuunz. 
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Karl F. Lindman. Om en ay en asymmetriskt tetraedrisk och av en spiral- 
‘formig molekylmodell alstrad vridning av de elektromagnetiska vagornas 
polarisationsplan. Act. Acad. Aboensis, Math. et phys. 8, Nr. 4, 688., 1923. Eine 
| gekirzte und in einigen Punkten erganzte deutsche Bearbeitung dieser Arbeit (Uber 
}eine von einem asymmetrisch-tetraedrischen und von einem spiralférmigen Molekiil- 
modell erzeugte Drehung der Polarisationsebene der elektromagnetischen Wellen) ist 
‘in Ann. d. Phys. 74, 541—573, 1924 veréffentlicht und in diesen Ber. 5, 1588—1539, 
1924 referiert worden. Zu dem in dem genannten Referate schon Gesagten mag 
noch folgendes hinzugefiigt werden. Die Versuche mit den tetraedrischen Molekiil- 
modellen wurden mit Wellen von der Lange 2 = 12cm bis 2 = 36cm ausgefihrt. 
Es zeigte sich dabei unter anderem, daf auf jeder Seite von derjenigen, mit der Kigen- 
wellenlange der kugelférmigen Bestandteile des Molekiilmodells nahe ibereinstimmenden 
Wellenlange (A = 25,4cm), fir welche die Drehung = 0 war, die Drehung einen 
Extremwert hatte, wobei der auf der Seite der kleineren Wellenlange liegende der 
groGere war. Wenn die Elemente des tetraedrischen Modells so angeordnet waren, 
daS ihre Mittelpunkte mit je vier Eckpunkten eines Wirfels zusammenfielen, so 
hing der Betrag der Drehung im allgemeinen von der Orientierung des Tetraeders 
ab, wahrend der Drehungssinn bei ein und demselben Modell von dieser Orientierung 
unabhangig war (zwei zueinander symmetrische Modelle ergaben entgegengesetzt gleiche 
Drehungen). Das nachher untersuchte rhombisch-asymmetrische Tetraeder erwies 
sich bei verschiedenen Orientierungen in den meisten Fallen als rechtsdrehend, war 
jedoch in einem Falle linksdrehend und hatte in einigen Fallen kein merkbares 
Drehungsvermégen. Wenn man sich vorstellt, daB die Molekiile eines optisch-aktiven 
isotropen Korpers einen tetraedrischen Bau mit im allgemeinen rhomboedrischer 
Asymmetrie haben, und daf die in den Ecken des Tetraeders sitzenden Atomgruppen 
die Rolle von isotropen elektrischen Resonatoren spielen, so mu man sich demnach 
denken, da im allgemeinen, je nach der zufalligen Orientierung der einzelnen Molekiile 
im Verhaltnis zu den einfallenden Lichtwellen, gewisse Molekiile rechtsdrehend, andere 
linksdrehend und die ibrigen nichtdrehend sind, wobei jedoch die Drehungen in einer 
Richtung dominieren und den Charakter der resultierenden Drehung bestimmen, die 
ihrer Richtung nach mit derjenigen Drehung ibereinstimmt, welche ein einzelnes 
‘Molekiil bei verschiedenen Orientierungen im Mittel zu erzeugen vermag. — Da die 
zu beobachtenden Drehungswinkel nur sehr klein waren (etwa 2 bis 6°), waren die 
Messungen mit gewissen Schwierigkeiten verbunden. Die erreichte Genauigkeit ist 
in der betreffenden ausfihrlicheren Abhandlung eingehend erértert worden. Das 
Beobachtungsmaterial ist auch daselbst groéStenteils wiedergegeben. LinpMan. 


P. Séve. Contribution a l’étude des propriétés optiques de la calamine. 
Journ. de phys. et le Radium (6) 5, 249—256, 1924, Nr.8. Untersucht wurde die 
Dispersion der optischen Achsen im Bereich von 306 bis 370m und die Doppel- 
brechung n,,—”, im Bereich 310 bis 670 mu fir das natirliche Zinksilikat ZngH,) SiO, 
(Hemimorphit) durch Auswertung der Interferenzstreifen und der kannelierten Spektren. 
Im sichtbaren Gebiet sind die Achsen gekreuzt, der Kristall wird fiir A = 327 mu ein- 
achsig. Ein Maximum far die Ordnung der Interferenzstreifen tritt auf bei 520 mu. 
Unter der Voraussetzung, daB die Differenz n,, — m,, eine lineare Funktion von 1/2 
ist, also Ny — Ny = A (1/Ap? — 1/42), folgt fiir das Maximum des Gangunterschiedes 


Mm —N 158 ee at 
— =—A (—op +7) dA oder A= A, 3. Far Cerussit ist an Stelle des 


theoretischen Wertes 3 der Wert 1,5, fir Hemimorphit 1,6 gefunden worden. 
™ H. R. Scuunz. 
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H. Freundlich, C. Schuster und H. Zocher. Uber die Strémungsdoppel-| 
brechung von Farbstofflésungen. ZS. f. phys. Chem. 105, 119—144, 1923, Nr. 1/2., 
Die Strémungsdoppelbrechung, deren Auftreten in einfacher Weise qualitativ durch | 
Beobachtung der Aufhellung des Feldes bei gekreuzten Nicols festgestellt wird, ist) 
fir Baumwollrot 4BX (Benzopurpurin) der Badischen Anilin- und Sodafabrik naher | 
untersucht worden. Bei Konzentrationen von 3,7 Prom. bis herab zu 0,01 Prom. | 
war die Doppelbrechung deutlich sichtbar, verschwand beim Erhitzen und kehrte bei | 
Lésungen mit mehr als 0,35 Prom. nach dem Erkalten wieder. Losungen von) 
0,25 Prom., die nicht mehr von selbst anisotrop wurden, konnten durch Zusatze von | 
Elektrolyten wieder doppelbrechend gemacht werden. Dabei wurde fir bestimmte ) 
Elektrolytkonzentrationen ein Optimum der Wirkung beobachtet. — Zur Erklarung 


a 


Bei einwertigen 
Kationen 


Bei zweiwertigen 


ionswert fati 
Konzentrationswe Kationen 


(Millimol im Liter) 


(Mg, Sr, Ba, Cd) 


(Li, Na, K, Rb, NH,) 


Schwellen wert. s....%- « Scete «but ce aes 10 0,03 

Op tM Us saga pert oot ahd os ree 40 0,2 

Zone verminderter Wirksamkeit. .... . 60—80 0,3—0.7 2. | 

Zone erneuten Ansteigens (namentlich bei ) 
N Big Ch) oe oo Sie girs pe eee ee 80—100 0,7—0,9 

SP TUDUNG 6 i <5 <u conmeatin ania ava asia are 110 1,0 


dieser Wirkung wird angenommen, daB sich bei Zusatz geringer Mengen von Elektro- 
lyten zunachst geordnete Koagulation ausbildet, bei steigender Menge wird die un- 
geordnete begiinstigt, bis schlieBlich die gréBeren in sich ungeordneten Teilchen wieder 
zu gréBeren geordneten Komplexen zusammentreten (zweites Optimum). Der Hinflu 
verschiedenartiger Kationen ist in der Tabelle gegeben. Der EKinflu8 der Anionen 
tritt zuriick. — Diese Anschauung wird gestiitzt durch Versuche mit Schutzkolloiden 
(Gelatine und Albumin). Oberhalb einer bestimmten Mindestkonzentration dieser 
Kolloide (0,012 Prom.) tritt keine Doppelbrechung mehr~auf. Durch Zusatz von 
Aceton kann man die Doppelbrechung zum Verschwinden bringen. — Die Temperatur, 
bei der die. Anisotropie verschwindet, hangt ab von der Farbstoffkonzentration, dem 
Elektrolytgehalt, dem Alter und der Vorbehandlung des Sols. Sie steigt mit steigender 
Konzentration des Farbstoffs und des Elektrolyts sowie mit dem Alter, sinkt aber 
beim Schiitteln. Der Unterschied der einzelnen Ionengattungen wird hierbei deutlich 
merkbar. Im Ultramikroskop zeigen starker konzentrierte Lésungen langliche 
Teilchen und starkes Funkeln. Die Umwandlungstemperatur liegt zwischen 44 und 
95° C. —- Baumwollgelb gibt bei ahnlichen Bedingungen schneller verlaufende Reak- 
tionen und gréfere Neigung zur geordneten Koagulation. H. R. Scuurz. 


Thomas Martin Lowry and Evan Matthew Richards. The rotatory dispersive 
power of organic compounds. Part XIII. The significance of simple 
rotatory dispersion. Rotatory dispersion of camphorquinone and of 


sucrose. Journ. chem. soc. 125, 2511—2524, 1924, Dezember. 5 


Charles Edmund Wood and Mervyn Arthur Comley. The rotatory dispersion 
of certain normal alkyl hexahydromandelates. Journ. chem soc, 125, 2630 
—2646, 1924, Dezember. ScHEEL. 
Otto Halpern. Uber das Warmegleichgewicht zwischen Hohlraum 

atrahlung und Quantenatomen. ZS. f. Phys. 21, 151—158, 1924, Nr. 3, [S. 422.) 
ign HALPERN. 
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£ Wiegand. Uber die Gesamtstrahlung des Leuchtkérpers der Nernst- 
‘lampe bei verschiedenen Temperaturen. ZS. f. Phys. 30, 40—49, 1924, Nr. 1. 
Auf Nernststiften wurden diinne Drihte (Silber, Gold, Palladium, Platin) von bekanntem 
'Schmelzpunkt zum Schmelzen gebracht unter gleichzeitiger Messung der schwarzen 
-Temperatur der Oberflache, wodurch das Absorptionsvermégen des Nernststifts (fiir 
A = 0,65) und damit auch die wahre Temperatur der Oberflache des Stiftes bei 
‘diesen Fixpunkten erhalten wurde. Ferner wurde das Absorptionsvermégen beim 
‘Schmelzpunkt der Nernstmasse bestimmt, indem die schwarze Schmelztemperatur am 
felektrisch erhitzten Stift und die wahre Schmelztemperatur der Nernstmasse im 
Wolframrohrofen gemessen wurde. Dann wurden die Watt fiir die Oberflacheneinheit 
‘in Abhangigkeit von der Temperatur durch Stromstirke- und Spannungsmessung 
am elektrisch geheizten Stift bestimmt. Aus diesen Werten konnten dann unter 
Beriicksichtigung der Konvektionsverluste, die vorher besonders bestimmt worden 
waren, und sonstiger Fehlerquellen genaue Werte fir die Gesamtstrahlung des Nernst- 
stifts in Abhangigkeit von der Temperatur erhalten werden. Es ergab sich, daB die 
Gesamtstrahlung des Nernststifts bei 1000°C etwa 16 Proz. von der des schwarzen 
K6rpers betragt. Sie steigt bis 1200°C nur langsam an, dann schneller, bis sie bei 
der Brenntemperatur der Nernstlampe (2200°C) etwa 75 Proz. der Strahlung des 
schwarzen Korpers von der gleichen Temperatur erreicht hat. Beim Uranyloxydul- 
oxyd, U;0g, das in die Untersuchung mit einbezogen wurde, betragt die Gesamt- 
strahlung etwa 80 Proz. von der des schwarzen Kérpers, und zwar konstant fir den 
untersuchten Temperaturbereich yon 900 bis 1440°C. Die in der Untersuchungs- 
methode begriindeten Fehler sind bei den niedrigen Temperaturen ziemlich grob, 
werden aber nach héheren Temperaturen zu kleiner und betragen z. B. bei 1800°C 
nur noch etwa + 14 Proz. des Gesamtbetrages. WIEGAND. 


€. Dorno. Die physikalischen Grundlagen der Sonnen- und Himmels- 
strahlung und ihre Anwendung in der Therapie. Naturwissensch. 12, 1068 
—1075, 1924, Nr. 47. 

Max Born. Vorlesungen tiber Atommechanik. Herausgegeben unter Mitwirkung 
von Friedrich Hund. Erster Band. Mit 43 Abbildungen. IX u. 3588. Berlin, 
Verlag von Julius Springer, 1925 (Sammlung: Struktur der Materie in Kinzeldarstellungen, 
herausgegeben von M. Born und J. Franek, Band 2). [S. 436.] ScHEEL. 


Richard C. Tolman. Duration of molecules in upper quantum states. 
Phys. Rev. (2) 28, 693—709, 1924, Nr 6. [S. 436 ] HERZFELD. 


W. M. Hicks. A Treatise on the analysis of spectra. VIII und 326 S. 
Cambridge, University Press, 1922. -— SCHEEL, 


R. T. Birge and J. D. Shea. Methods for the rapid calculation of power 
series formulas for band spectra. Phys. Rev. (2) 24, 206, 1924, Nr.2. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) [S. 423.] BorHe. 
A. Kratzer. Molekulareigenschaften und Bandenspektren. Naturwissensch. 12, 
1054—1053, 1924, Nr. 47. [S. 422.] ScHEEL. 
E. Fues. Bemerkungen zum spektroskopischen Verschiebungssatz. I. Ann. 
d. Phys. (4) 76, 299-316, 1925, Nr. 2/3. [S. 422.] Fuss. 
Percy Lowe und D. C. Rose. Intensitaten im Argonspektrum. Proc. Trans. 
Roy. Soc. Canada (3) 18, Sekt. II, 313—323, 1924. Verff. untersuchen die Intensitits- 
verteilung im Argonspektrum als Funktion der Energie des ElektronenstoBes zwischen 
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20 und 140 Volt. Der Elektronenstrom wurde auf 38,65 Milliamp. konstant gehalten,| 
der Druck auf 0,0173mm Hg. Die in diesen Versuchen erhaltene Entladung ist) 
durchaus verschieden von der Argonentladung im gewohnlichen Geisslerrohr. Auch} 
die Intensitatsverteilung ist vollig anders. Im Spektrum wurden 51 Linien gemessen. 
Eine Einteilung entsprechend dem gewéhnlichen roten und blauen Spektrum macht | 
sich deutlich bemerkbar, die Linien des roten Teiles sind bei niedriger Spannung | 
starker, die des blauen erscheinen nur schwach unterhalb von 40 Volt und erreichen | 
dann schnell die volle Intensitat, eine Ausnahme macht nur die Linie 4 4868. Das 
rote Spektrum wird in zwei Gruppen geteilt; die Linien der einen besitzen ein Inten- | 
sitatsmaximum, die der anderen nicht. Die intensiveren Linien des blauen Spektrums | 
erscheinen zuerst bei 39 Volt, schwachere erst 4 oder 5 Volt héher. Zwischen 40 und | 
60 Volt nimmt die Intensitaét aller dieser Linien schnell zu und erreicht bei 65 Volt | 
ein Maximum. Nach ihrem Verhalten oberhalb dieser Spannung zerfallen die Linien | 
wieder in zwei Gruppen, in solche, deren Intensitat ein zweites Maximum annimmt, 
und solche, bei denen das nicht der Fall ist. Neue Serienbeziehungen wurden nicht | 
gefunden. * JOSEPHY. | 


G. A. Hemsalech and A. de Gramont. Observations and Experiments on the| 
Occurrence of Spark Lines (Enhanced Lines) in the are. Teill. Lead 
and Tin. Phil. Mag. (6) 48, 287—306,- 1922, Nr. 254, Februar. 


F. Haber und W. Zische Anregung von Gasspektren durch chemische 
Reaktionen. ZS. f. Phys. 9. 302—326, 1922, Nr. 5. SCHEEL. 


W. E. Curtis. Demonstration of the phosphorescence of fused transparent 
silica. Proc. Phys. Soc. London 36, 431, 1924, Nr.5. Kurze Notiz iber die Phospho- 
reszenz von Quarzréhren an Quecksilberlampen und Geisslerréhren. KNIPPING. 


Erich Tiede und Arthur Schleede. Phosphoreszenz und Schmelzen der 
Sulfide der II. Gruppe, insbesondere des Zinksulfids. Centralbl. f. Min. 1921, 


8. 154—158, Nr. 5. ScHEEL. | 


W. Wien. Uber das Leuchten der Kanalstrahlen bei hohen Drucken und 
die Frage der Verweilzeit. Ann. d. Phys. (4) 76, 109—123, 1925, Nr.2/3. In 
der vorliegenden Arbeit wird die Frage untersucht, ob bei der Lichtemission die 
gleichzeitige Annahme einer klassischen Abklingung und einer quantentheoretischen 
Verweilzeit notwendig ist, wie G. Mie vermutet. Es wird zu dem Zwecke die von 
bewegten Atomen der Kanalstrahlen bei verschiedenen Drucken ausgesandte Licht- 
intensitat untersucht. Nach einer etwas verallgemeinerten friheren Theorie des Verf, 
1aBt sich die von den bewegten Atomen ausgesandte Lichtintensitat als Funktion des 
Gasdrucks p darstellen. Diese Funktion steigt bei niederen Drucken steil an und 
erreicht, wenn das gleichzeitige Vorhandensein von Verweilzeit und Abklingungszeit 
angenommen wird, ein Maximum und fallt dann wieder ab. Die Lichtintensitat steigt 
hingegen mit p bis zu einem vom Drucke weiterhin unabhangigen Grenzwert an, 
wenn nur eine der beiden Auffassungen, Verweilzeit oder Abklingung, in Betracht 
kommt, ohne daf zwischen den beiden eine Entscheidung méglich ist. Bei den Ve ‘ 
suchen tritt der Wasserstoffkanalstrahl durch eine kleine Offnung einer urzell 
Kathode in einen Raum, in dem ein yariabler Druck herrscht. Der Druck kann ohne 
Anderung der Entladungsbedingungen von einigen hundertsteln bis zu 7,5 mm Hg ver. 
andert werden. Das Gas strémt im Beobachtungsraum zu und wird auf der anderen Seite 
der Kathode mit einer Stahldiffusionspumpe abgepumpt. Der Dopplereffekt von Hy 


des im Beobachtungsraum bei verschiedenen Drucken verlaufenden Strahles, wird mit 
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|einem Spektrographen aufgenommen und gleichzeitig eine Intensitats-Schwarzungsskale. 
AuSerdem wird die Energie des Strahles mit einer Thermosiule an der Stelle der 
j}untersuchten Lichtemission gemessen, und alles auf gleiche Energie des Strahles um- 
}gerechnet. Man bekommt so die Lichtintensitat der bewegten Atome als Funktion 
ides Gasdruckes fir H,. Es zeigt sich, daB die oben erwahnte zweite Auffassung 
zutrifft und das Nebeneinanderbestehen von Verweil- und Abklingungszeit ahnlicher 
GroSenordnung unzutreffend ist. Die Intensitat steigt mit zunehmendem p bis zu 
einem Grenzwert und wird dann von p unabhangig. Uber die quantitativen Ergebnisse, 
die verschiedenen freien Weglangen betreffend, sei auf das Original verwiesen. Riicnarpr. 


‘L. Vegard. Light emitted from solid nitrogen when bombarded with 
cathode rays, and its bearing on the auroral spectrum. Onnes Comm. 
Leiden Nr. 168, 8. 35—52, 1924. Vgl. diese Ber. 5, 1663, 1924. SCHEEL. 


L. Dunoyer et P. Toulon. Sur une propriété remarquable de la colonne 
positive de l’are au mercure. Action par influence de gaines extérieures. 
(€. R. 179, 148—151, 1924, Nr.3; Quelques applications électromécaniques des 
relais a arc, a gaine extérieure. ©. R. 179, 386—389, 1924, Nr.7; Sur quelques 
applications électro-optiques des relaisaarc. C. R. 179, 461—465, 1924, Nr. 9. 
Der Quecksilberbogen erlischt bekanntlich momentan, sowie die Kathode kalt wird. Daher 
kann eine gewohnliche Hg-Lampe nicht ohne weiteres mit Wechselstrom betrieben 
‘werden. Bekannte Schaltungen (mit mehreren Anoden usw.) ermoéglichen aber doch 
Wechselstrombetrieb, Gleichrichtung usw. Die Yerff. zwingen nun eine gewohnliche 
Hg-Lampe mit einer Anode zum Brennen mit Wechselstrom, indem sie um das 
Rohr an der Stelle, wo sich die positive Saule ausbildet, einen Stanniolring legen, dem 
Wechselstrompotentiale gleicher Frequenz, aber umgekehrter Phase wie die allein 
mogliche Bogenentladung zugefiihrt werden. Der Hinfiuf} verschiedener Vor- und 
Nacheilung wird untersucht. Die Stréme in dem Hilfskreis sind verschwindend 
gering gegentiber dem Lichtbogenstrom. Man hat bei dieser Hinrichtung eine Art 
Relais oder Verstarker vor sich, nur ist in diesem Falle die Verstarkungsziffer bis 10° 
gegeniiber ~ 10 bei Elektronenrdhren. Verwendung als Schalter, an einer Pendeluhr, 
als Mikrophon, durch Anderung des Phasenwinkels zwischen Haupt- und Steuerstrom, 
als Regler, z. B. fiir konstante Netzspannung, als Frequenztransformator usw. Wegen der 
momentanen Folgsamkeit des Hauptstromes auf Anderungen des Steuerstromes (Versuch 
mit 1000periodigem Haupt- und 50periodigem Hilfsstrom, Filmaufnahme eines vom 
Bogen beleuchteten Spaltes, zeigt 50 Banden von je 10 Linien in der Sekunde) ver- 
wendbar als Sender fir optische Signale, Leuchttiirme, optische Schnelltelegraphie, 
gerichtete optische Telephonie, zum kinematographischen Aufzeichnen der Sprach- 
schwingungen, fiir Zwecke der Telephotographie und der ,,Television‘, als Empfanger 
(wegen des verstirkerartigen Charakters) fiir optische Signale. ~Kniprine. 


Otto Halpern. Uber den HinfluS gekreuzter elektrischer und magnetischer 
Felder auf das Wasserstoffspektrum. ZS. f. Phys. 18, 287—303, 1923,-Nr. 5. 
Das im Titel genannte Problem wird dadurch geldst, daS es mit Hilfe storungs- 
theoretischer Methoden auf den Fall eines Oszillators mit endlicher Schwingungs- 
amplitude und gekoppelten Freiheitsgraden zuriickgefihrt wird. Dadurch erhalt 
man die Energie als Funktion der Wirkungsvariablen in Form einer unendlichen 
Reihe, deren Konvergenz eingehend untersucht und als ,fast immer“ bestehend ge- 
funden wird. Damit ist die scharfe Quantelbarkeit des untersuchten mechanischen 
Systems nachgewiesen. (Neue Arbeiten von Epstein, Klein und Lenz erméglichen 
die Lésung des hier behandelten Problems auf einem einfacheren Wege und ent- 
Betton einen geschlossenen Ausdruck fiir die Energie. Anm. d. Ref.) HALPERN, 
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} 
Otto Halpern. Zur Quantentheorie des normalen Zeemaneffektes. ZS. f.) 
Phys. 18, 852—358, 1923, Nr. 6. Es wird in dieser Publikation die Quantentheorie | 
des normalen Zeemaneffekts dahin vervollstandigt, da8 der Kinflu$ der sonst ver- 
nachlassigten Glieder im Energieausdruck, die dem Quadrat der Feldstarke propor- 
tional sind, mit der Methode der sakularen Storungen berechnet wird. Zur Aus- 
wertung der Quantenbedingungen dient ein Naherungsverfahren. Zur Prifung der 
Theorie waren Beobachtungen an H-Linien hoher Laufzahl heranzuziehen; ebenso 
wiirden auch die hohen Linien in den Alkalispektren stark beeinfluit werden. HALPERN, 


C. Runge. Zum Paschen-Backeffekt. Ann. d. Phys. (4) 76, 266—272, 1925, 
Nr. 2/3. Nach der Voigtschen Theorie des Paschen-Backeffekts in ihrer quanten- | 
theoretischen Umdeutung hat beim Dublett-p,-Term die auBerste magnetische Term- 
komponente die Verschiebung — 20. Sommerfelds Formel gibt dagegen — 20 baw. | 
—v—@, je nachdem 0<@ bzw. 0>@ ist (w = Abstand p,—p,). Die Beob- | 
achtungen yon Kent, abgesehen von einer einzigen in die Theorie nicht hinein- | 
passenden Li-Komponente, entscheiden dagegen fiir den Voigtschen Ausdruck — 2p | 
sowohl fir »<@ wie fir 0>@. (Sommerfelds Theorie und Anwendung auf die | 
Beobachtung gibt im Einklang mit Voigt und Runge stets —2o. Lanve. 


A. Landé. Uber den quadratischen Zeemaneffekt. ZS. f. Phys. 80, 329—340, | 
1924, Nr. 4/5. Es werden die dem Quadrat der Feldstarke proportionalen Glieder der | 
magnetischen Termniveaus bei den Multipletts erster Stufe berechnet und in guter 
Ubereinstimmung mit Messungen von Back iiber unsymmetrische Stérungen der | 
Zeemantypen in starkeren Feldern gefunden. Die Stérungsformeln von Born und 
Pauli finden dabei ihre Erganzung in Heisenbergs Quanten-Integrationsprinzip, | 
welches die Erfillung der Permanenzsitze fiir die g- und y-Summen gewihrleistet. 
Letztere sagen das Verschwinden der Stérungen im Mittel bei jedem Zeemanneffekt — 
richtig voraus, im Hinklang mit einer von Back schon seit langem benutzten 
Stérungsausgleichsmethode. (Die gewonnenen Formeln weichen ibrigens erheblich | 
ab von der Voigt-Sommerfeldschen Theorie des Paschen-Backeffekts der Dublett- 


linien, welche sich an Messungen von Kent bewahrten; vgl. C. Runge.) Autoreferat. — 


A. Landé. Zeemaneffekt bei Multipletts héherer Stufe. Ann. d. Phys. (4) 
76, 273—283, 1925, Nr.2/3. Heisenberg und Verf. hatten auf Grund eines Ver- 
zweigungsprinzips die Struktur der ,Multipletts héherer Stufe“ behandelt und 
deren Termvielfachheit und Ordnung ihrer inneren Quantenzahlen j voraussagen 
kénnen. Kine entsprechende Verzweigung der magnetischen Aufspaltungsterme 
wird nun dazu benutzt, um auch iiber die Zeemaneffekte, speziell tiber die Auf- 
spaltungsfaktoren g bei den Multipletts héherer Stufe Auskunft zu erhalten, Charak- 
teristisch fiir diese Methode ist, daB, im Gegensatz zu den Multipletts 1. Stufe, die 
g-Werte nicht mehr einzeln durch einen rationalen Wert (g-Formel) allgemein an- 
gegeben werden. kénnen, sondern mehrere g, namlich diejenigen mit gemeinsamen j, 
zusammen eine rationale und allgemein vorausberechenbare Summe bilden. Z.B. haben 
beim Neon von den vier s-Termen zwei die gemeinsame innere Quantenzahl j= 15 
die Theorie gibt dann nicht an, wie gro ihre beiden einzelnen g-Werte sind, sondern: 
sagt nur voraus, daf ihre Summe 3g = 5/y sein mu8. Sg = 5/, teilt sich also noch 
auf zwei Terme ein, in der folgenden Tabelle angedeutet durch $32. Die Theorie. 
laBt vermuten, daS diese Kinzeleinteilung der g-Summen, infolge eines inneratomare 
Paschen-Backeffekts, von der Kopplungsstarke der Elektronen in dem betreffend 
Atomzustand abhiangt, also nicht durch allgemeine Formeln beherrscht wird; viel 
mehr sind die einzelnen Summanden g einer rationalen g-Summe als irrationale Zahlen 
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zu erwarten, deren Wert nicht innerhalb einer Serie konstant ist, sondern mit der 
Bindungsstarke des auSersten Elektrons variiert (Durchbrechung der Rungeschen 
und Prestonschen Regel). Die Voraussage der rationalen g-Summen (bzw. einzelnen 
'g-Werte, wenn zu dem betreffenden j nur ein Term gehdrt), speziell fiir das 1335- 
‘System des Neons, gibt die Tabelle wieder. 


430% 0 1 2 3 4 5 

| 0 5.9 3 1335-System 
ay 0 2° 2 g-Summen 
p | $32 5:4 11:3 4 
7 | 0 i 18, 41. 5 
d | z AG eae A aS eae + 

1 Wy 25. 33. 6 

| s gi Teste & 


‘Die theoretische Voraussage dieser Tabelle, die sich durch Backs Untersuchungen 
‘exakt bestatigt, beruht auf einer Anwendung des Verzweigungsprinzips zunachst in 
‘sehr starkem Magnetfeld und nachtraglichem Ubergang zu den Verhiltnissen in 
schwachem Feld mit Hilfe von Paulis Permanenz der g-Summen. Das gleiche 
Resultat wird auch auf einem zweiten Wege gewonnen, namlich auf dem Umwege 
‘iber gewisse ,ideale“ g-Werte, die nach Heisenbergs Vermutung vielleicht Grenz- 
werte der g fiir hohe Laufzahl der Termserie darstellen. Autoreferat. 


E. Back und A. Landé. Zeemaneffekt und Multiplettstruktur der Spektral- 
linien. Mit 25 Textabbildungen und 2 Tafeln. XII u. 2138. Berlin, Verlag von 
Julius Springer, 1925 (Sammlung: Struktur der Materie in Kinzeldarstellungen, heraus- 
‘gegeben von M. Born und J. Franck, Bd.1). Abschnitte: Einfachlinien mit normalem 
Zeemaneffekt. Anomaler Zeemaneffekt und Multiplettstruktur. Der Paschen-Back- 
effekt. Beziehungen des Zeemaneffekts zu anderen Gebieten der Atomtheorie. Die 
‘absoluten Intervalle der Multipletterme. Die praktischen Grundlagen fir die Er- 
forschung des Zeemaneffekts. Die Apparatur. Die Auswertung empirisch festgestellter 
Zeemaneffekte. ScHEEL. 


E. Warburg. Die Quantenregeln in der Photochemie. Naturwissensch. 12, 1058 
—1063, 1924, Nr. 47. SCHEEL. 


@. Hansen. Intensitatsmarken auf photographischen Platten. ZS. f. Phys. 
29, 356—359, 1924, Nr. 6. Kine treppenférmige Blende wird mittels einer aus einer 
gewohnlichen Linse und einer Zylinderlinse, welch letztere in passendem Abstand 
zwischen der Blende und der gewohnlichen Linse steht, bestehenden Anordnung auf 
eine Ebene abgebildet. Man erhalt in dieser Ebene ein System von Streifen, deren 
Helligkeit proportional der Lange der Blendentreppen ist. Vorteile der Anordnung: 
Unabhangigkeit der Intensitatsverhaltnisse von der Farbe des Lichtes und der Konstanz 
der Lichtquelle, Zeitersparnis beim Drucken der Intensitatsmarken. P. P. Kocu. 


Rudolf G. Berthold. Spektroheliographische Untersuchungen am elektri- 
schen Lichtbogen. Phys. ZS. 23, 178—184, 1922, Nr, 8. SCHEEL. 


F.C. Toy. Demonstration of a selenium photometer. Proc. Phys. Soc. 
London 386, 432, 1924, Nr. 5. [S.449.] Kyippine. 
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Frank Benford. Studies in the Projection of Light. Part XII. The Double} 
Paraboloidal Mirror. Gen. Electr. Rev. 27, 698—705, 1924, Nr. 10. | 
Frank Benford. Studies in the Projection of Light. Part XIV. Surface} 
errors in second-surface mirrors. Gen. Electr. Rev. 27, 749—757, 1924, Nr. 11.4 
Um eine optisch einwandfreie Leistung zu erzielen, miiBte die hintere Flache eines 
rickseitig versilberten Spiegels, dessen Vorderflache parabolisch ist, von der Parabel-+ 
form abweichen. Da jedoch auch die Kosten von Bedeutung sind, werden in dent 
meisten Fallen beide Flachen parabolisch gewahlt werden. Man kann jedoch beit 
gegebener Mitteldicke, die iiblicherweise 0,04 F (7 = Brennweite des Spiegels) betragt, 
das zweite Paraboloid so bestimmen, dab die optische Korrektion fir einen Strahl von} 
der Kinfallshéhe 40, 50 oder 60° (vom Brennpunkt aus gemessen) durchgefihrt ist, , 
wofiir eine Tabelle anfgestellt ist. Eine graphische Darstellung des Zusammenhangs} 
von Dicke des Spiegels und der auf die Brennweite als Einheit bezogenen Linge} 
gestattet, aus reinen Dickenmessungen bei dem fertigen Spiegel die optische Wirkung} 
zu entnehmen. Hierfiir sind verschiedene Beispiele gegeben, wobei festgestellt wird, | 
daB die so gewonnenen Ergebnisse mit denen tibereinstimmen, die friher durch un- { 
mittelbare photometrische Bestimmung: gegeben sind. — Von KinfluS auf die Leistung | 
eines Spiegels sind auch Schleiffehler, deren Wirkung in Formeln dargestellt wird, | 
wobei festgestellt wird, dai im allgemeinen die Fehler der zweiten Flache etwa drei-| 
mal so starke Ablenkungen fiir den refiektierten Strahl geben, wie gleich grofe Fehler | 
der Vorderflache. Dabei mu jedoch beachtet werden, daB die Vorderflache namentlich 
fiir gréBere Offnungen einen merkbaren Bruchteil der Intensitat reflektiert und dab 
in diesem Falle auch die mehrfach reflektierten Biindel noch zu bericksichtigen sind. 
Im Anschlu8 daran wird noch die Bedeutung des durch Schleiffehler bedingten Streu- 
lichtes bei Automobilscheinwerfern kurz erértert. H. R. Scuunz. 


W. A. Benton. Demonstration of a method of optical projection of opaque 
objects, Proc. Phys. Soc. London 36, 429, 1924, Nr.5. Kurze Notiz iiber einen ein- 
fachen Projektionsapparat. KNIPPING. 


P. Lasareff. La théorie ionique de la vision périphérique. Journ. chim. 
phys. 21, 231—242, 1924, Nr. 3. Fir den photochemischen Proze8 in der Retina ist 
die Reaktionsgeschwindigkeit v, durch die Intensitat J der auffallenden Strahlung,’ 
die Absorptionskonstante k, die Konzentration C des Sehpurpurs und die Konstante a 
der photochemischen Reaktion gegeben in der Form 


Be Gch Cc eet ce on ao ae 


Demgegenitiber steht der Aufbauproze8, der mit einer der Sess c’ ae Abbau- 


produkte proportionalen Geschwindigkeit vor sich geht, so da fir den Gesamt- 
vorgang gilt 


d O' 
v = Gp = ublo—-w CL 06: Fo 0) es, Ae (2) 

woraus fiir konstante Beleuchtung C, = doe hy 2 JC. Fir. Schwellenwerte H = 2 
ey . N 


wird demnach, wenn die zugehdrige Konzentration Cj = B gesetzt wird, : 
es T a tire od 

0 ea 
. Of om B C . . ; ° ° Ps . . . . . . ov Ve (3) 
Um ferner die Anderung der Empfindlichkeit zu erfassen, wird fir den Aufbauprozel 
dc 
des end th i bei Dunkelheit —— ee i = a3 (Cy — 1) gesetzt, woraus dann folgt 
C= Clie pipers 


= = 


~ 2 
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und damit in Verbindung mit (3) ein Gesetz, das fiir schwache Beleuchtung und peri- 
pheres Sehen experimentell bestiitigt werden konnte. Ermiidungs- und Adaptations- 
prozeh werden als gleichwertig betrachtet und es wird nachgewiesen, da diese 
Prozesse nur in den peripheren Teilen des Sehorganes stattfinden. Ferner geht 
der Verf. auf die Wirkung zeitlich begrenzter Reize ein, die auch periodische 
Anderungen umfassen und gibt eine Begriindung des Talbotschen Gesetzes, sowie 
unter Anlehnung an die Quantentheorie eine Ableitung des verallgemeinerten Weber- 
Fechnerschen Gesetzes. Insgesamt handelt es sich um eine kurze zusammenfassende 
Darstellung der friheren Arbeiten des Verf. H. R. Scuuuz. 


M. vy. Rohr. Uber Neuerungen auf dem Gebiete der Brillenglaser. XVII. 
ZS. f. ophthalm. Opt. 12, 168—172, 1924, Nr. 6. 


H. Hartinger. Uber Neuerungen auf dem Gebiete der ophthalmologischen 
Untersuchungsinstrumente. VIII: ZS. f. ophthalm. Opt. 12, 172—176, 1924, 
Nr. 6. SCHEEL. 


A. Whitwell. Vertex Power. Optician 67, 853—354, 358, 1924, Nr. 1737. Setzt 

man den Kehrwert der dingseitigen Schnittweite U, den der bildseitigen V, die 

Brechkrafte der Flachen einer Linse D, und Dg,, so wird bei einer Linsendicke d 

: 
d 

: D, + Dy—<D,(D, + U) + U 


Vie d 
i Get) 


nd man findet, wenn einmal U = 0, dann V = O gesetzt wird und die Brechkraft 
der Gesamtlinse, bezogen auf den hinteren Scheitel, D,, nennt, 

d D,+ D,+ U—V b)5, 2 Dg Ds 

nn (Di + U)\D,—V) ~~ ~D,Ds—D,D 


: der dann V als Funktion von U bestimmt werden kann, ohne dai die Linsen- 


Ait 
12 


icke explizite vorkommt. Eine Erweiterung fiir zwei sich beriihrende Linsen ist 
eicht méglich. H. R. Scuunz. 


7, Warme. 


A. Adams. Temperatures at moderate depths within the earth. Journ. 
Washington Acad. 14, 459—472, 1924, Nr. 20. Verf. geht von der (unzutreffenden, Ref.) 
nnahme aus, da8 einerseits die Schmelztemperatur, andererseits die Temperatur, 
ei der die Viskositat so groB wird, daB Strémung unméglich wird, im Erdinnern 
inear wachsen. Wachst letztere starker mit der Tiefe, so werden in einer Tiefe D 
veide Temperaturen gleich sein, unterhalb kann die Substanz glasig sein, wahrend 
sie im anderen Falle kristallin ist. Unter der Voraussetzung, daS das Erdalter 
600 Millionen Jahre, der urspriingliche Gradient 4° pro Kilometer betragen, wirde 
s heute die Abkiihlung in 600 km Tiefe 180° und in 1000 km Tiefe nur 70° betragen. 
sr Verf. halt es hiernach fiir wahrscheinlich, da8 der Mantel der Erde bis in gréBere 
efe (GréBenordnung 2000 km) kristallin ist, daS aber darunter das Material amorph ist. 
ach Betrachtungen iiber die urspriingliche Temperatur der Erde geht dann der Verf. 
f die Temperaturen ein, die vermutlich heute in den obersten 300 km vorhanden 
"Physikalische Berichte. 1925. : 31 


A 
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sind. Er nimmt fiir das Sial die Dichte 2,8 und die Leitfahigkeit 0,007 an, fit 
Sima entsprechend 8,3 und 0,0055 und erhalt dann unter Verwendung von Beziehungen| 
die Ingersoll und Zobel fir die Abkihlung eines radiumhaltigen Korpers mit) 
konstanter Oberflachentemperatur gegeben haben, etwa folgende Ergebnisse: 


Vietewgees.cy. 0 50 100 150 200 250 300 km 
Temperatur. . . 0 850 1300 1600 1900 2150 2400° 


immer wieder unter der Voraussetzung, da8 die Anfangstemperatur beim Kristallisieren} 
linear mit der Tiefe wichst (1400° an der Oberflache, 26009 in 300km Tiefe).\ 
GUTENBERG. | 


H. G. Grimm und K. F. Herzfeld. Zur Thermodynamik der Mischkristall-+ 
bildung. ZS. f. Elektrochem. 29, 519—520, 1923, Nr. 11 (21/22). [S.443.] Herzrexp| 


Alfred J. Lotka. The general conditions of validity of the principle oft 


Le Chatelier. Proc. Amer. Acad. 57, 21—37, 1922, Nr. 2. ScHEEL..| 
| 


Ph. Gross und Otto Halpern. Uber Verdinnungsgesetze und Verteilung} 
starker Elektrolyte nach der Theorie von Debye. Berichtigung. Phys. 
ZS. 25, 488, 1924, Nr. 19. L. Expert. 


0. E. Frivold. Beitrag zur Kenntnis des sogenannten anomalen Verhaltensi 
starker Elektrolyte. Phys. ZS. 25, 465—473, 1924, Nr.19. Verf. behandelt di 

Dampfdruckerniedrigung durch starke Elektrolyte vom Standpunkt der Theorie der 
praktisch vollstandigen Dissoziation dieser Stoffe in der von Debye und Hickel 
fir die thermodynamischen Higenschaften gegebenen Form. Zur Prifung, wie si¢ 

diese als elektrostatisch anzusehenden Effekte verhalten, je kleiner die Dielektrizitats- 
konstante des Losungsmittels wird, fihrt er Messungen der Dampfdrucke von ver- 
dinnten Lésungen von LiCl in den drei niedrigsten Alkoholen aus. Die Messungen 
wurden mit dem Dampfdruckdifferentialthermometer von Menzies ausgefihrt und 
erstrecken sich auf Salzkonzentrationen iiber 0,01 norm., d. h. sie liegen auferhalb 
des Gebietes, wo nach Debye die einfache lineare Quadratwurzelbeziehung erwartet 
werden kann. Immerhin ist nicht zu verkennen, daB die fiir den Grenzfall sehr ver- 
diinnter Lésungen nach Debye berechneten Geraden eine verninftige Fortsetzung 
der experimentellen Werte darstellen. Verf. berechnet auch die durch die Hin- 
fihrung der Ionenradien gekennzeichnete theoretische Kurve fir gréBere Konzen- 
trationen und findet fiir die Radien Werte der richtigen GréSenordnung, die aber 
fir die einzelnen Alkohole in unregelmaBiger Weise schwanken. L. Eperr. 


D. Brunt. The Dynamics of Cyclones and Anticyclones regarded» as 
Atmospheric Vortices, Proc. Roy. Soc. London (A) 105, 70—80, 1924, Nr. 729. 
[S. 429.] Conrad 

3 


Samuel Clement Bradford. Contribution to the Kinetic Theory of Vapori- 
zation. Phil. Mag. (6) 48, 936—947, 1924, Nr. 287. Verf. unterwirft das Gleich- 
gewicht der Verteilung kleinster Teilchen zwischen einer Flissigkeit und ihrem Damp 
seiner Untersuchung, um eine Formel fiir die Léslichkeit einer gegebenen Substan: 
in einer gegebenen Lésung zu erhalten. Unter Anwendung der kinetisechen Theori 
der Gase wird ein Ausdruck fiir den Dampfdruck von Fhissigkeiten erhalten: 


1 __ 8,806 $V Al 
e T 4! 


== 00,47, 


DoQrA 
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(1 = absolute Temperatur, ® — Kovolumen, @ = Dichte, A = Grad der Dissoziation, 
S = Oberflachenspannung, V = Volumen eines Grammolekiils, 5’. 108 — der kiirzeste 
Abstand der Annaherung der Mittelpunkte zweier Molekiile der Fliissigkeit). Die 
mittels dieser Formel berechneten Dampfdrucke stimmen gut iiberein mit den bei 
gegebenen Temperaturen beobachteten Werten; bei den Siedepunkten der Flissig- 


keiten sind sie ungefihr gleich 1 Atmosphare. GuMPRICH. 


A.Leduc. Chaleurs spécifiques des gaz et vitesse du son. Cas particulier 
de l’air. C. R. 178, 1148—1150, 1924, Nr. 14. Nach den experimentellen Ergebnissen 
von Violle und Vauthier, bei denen noch verschiedene Korrektionen angebracht 
werden, errechnet der Verf. fiir die Schallgeschwindigkeit in trockener Luft bei 0° 
Vo = 331,5 + 0,1 m/sec. Dieser Wert wird in eine friiher fir die Schallgeschwindig- 
keit abgeleitete Formel Vy = ) = Yo oder Vo = Vp % To eingesetzt. Dann 


'ergeben sich fir 0° folgende Werte: 


% - = 1,4027; ¢,—¢, = 0,06895; 
v 
Cy = 0,2397; c, = 0,1708. 


Die bisher fir c,, beobachteten Werte liegen zwischen 0,2374 und 0,2414. Da sich die 
Schallgeschwindigkeiten bei 100° und 0° nach Willner und Kundt-wie 1,1687:1 
yerhalten, ergeben sich nach gleichen Rechnungen fiir 100°: 


V100 = 1,4020; ¢, —c, = 0,06881; 


Cy, = 0,2403; ¢, = 0,1713. Oro. 
Ernst Cohen, W. D. Helderman and A. L. Th. Moesveld. The true specific 
heat of salt-solutions. Cadmium iodide, ammonium nitrate and zinc 
sulphate. Proc. Amsterdam 27, 565—571, 1924, Nr. 7/8. Mit Hilfe des adiabatischen 
elektrischen Kalorimeters von Cohen und Moesveld wurden folgende Werte der 
spezifischen Warmen c der wasserigen Lisungen von der Konzentration p (g Salz in 
100g Lésung) ermittelt: 3 


Cadmiumjodid 19°C Ammoniumnitrat 32,39 C Zinksulfat 199 C 
p € p c p c 
8,43 0,9250 10,03 0,9254 2,15 0,9724 
17,41 0,8410 19,22 0,8620 4,30 _0,9474 
28,21 0,7378 30,03 0,7931 8,60 0,8989 
35,41 0,6697 40,06 0,7379 17,14 0,8113 
'. 44,30 0,5877 50,03 0,6847 25,66 0,7354 
. pai = 61,31 0,6297 34,21 0,6688 | 
; Se a 69,46 0,5935 Ps — 
ScHEEL. 


Die beobachteten Werte sind durch Interpolationsformeln dargestellt. 


, 


tto Halpern. Zur Photophorese. Ann. d. Phys. (4) 73, 457—469, 1924, Nr. 5/6.. 
ie Radiometertheorien der Photophorese vermégen in ihrer vorliegenden Gestalt von 
iner Anzahl wichtiger Merkmale der Beobachtungen nur schlecht Rechenschaft zu 
ben. Die Aufstellung eines thermodynamischen Kriteriums, das sich in analoger 


s 
; 
: 
. 
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Weise fiir andere Radiometer modifizieren lieBe, ergibt erstens die Vertraglichkeit 
der aufgestellten Theorien mit dem zweiten Hauptsatz und fihrt zweitens zur Unter-} 
suchung der bisher noch nicht einmal abgeschatzten Temperaturverhaltnisse an der} 
Kugeloberflache. — Der sich ergebende enorme Temperatursprung ist mit den Beob- 
achtungen unvertraglich und 14$t sich wohl kaum anders als durch Kinfiihrung derp 
Hilfshypothese einer Gasverdichtung beheben. Diese Hypothese erklart eine Reihe} 
thermischer Anomalien und gibt gleichzeitig einen Anhaltspunkt dafir, in welcher 
Richtung die Griinde fir die schlechte Ubereinstimmung zwischen Theorie und 
Experiment zu suchen sind. Im besonderen wird durch sie die Tatsache der ge- 
ringen Druckabhangigkeit der photophoretischen Kraft verstandlich gemacht. HALPERN. 


0. Maass and L. J. Waldbaner. The specific heats and latent heats of fusion 
of ice and of several organic compounds. Journ. Amer. Chem. Soc. 47, 1—9,; 
1925, Nr.1. Wenige Gramm der zu untersuchenden Substanz wurden, in ein Platin-} 
gefaBchen eingeschlossen, in einem Temperaturbad vorgekihlt und dann in ein 
adiabatisches Kalorimeter von 16,59 gebracht. Aus den gewonnenen Werten 1aBt sich |, 
die spezifische Warme und die Schmelzwairme ableiten. Die mittlere spezifische} 
Warme des Wassers ist durch eine Interpolationsformel dargestellt, aus der durch 
Differentiation die wahre spezifische Warme zwischen — 183 und 0° als 


e¢ = 0,485 + 0,000914 t — 0,000005 46 ¢? 
berechnet wurde. Die Schmelzwarme des Eises wurde gleich 79,42 cal, des Methyl- | 
alkohols gleich 16,40 cal, des Benzols (Schmelzpunkt 5,49°) gleich 30,56 cal und die- 


jenige des Acetons gleich 19,60 cal gefunden. Die Resultate sind im ibrigen graphisch 
und durch Tabellen wiedergegeben. Tabellarisch sind mitgeteilt: 


1, Wahre spezifische Warme. 
SE : 


Temperatur a Benzo! Aceton | Temperatur satis . Benzol Aceton 
0 — 0,362 _— — 100 0;79 | 0,225 0,40 
— 20 — 356 — —120 | 6D) (es) eel 2) 36 
— 40 A 336 = ~140 | 49 170 81 
— 60 — 298 SS — 160 30 155 28 
— 80 — 261 — — 180 17 133 | 21 


2. Gesamtwarme und mittlere spezifische Warme, q 


Gesamtwirme | Gesamtwiarme ~ , Molekolarwanall 

Verbindung || Mol.-Gew. zwischen zwischen pa a ) zwischen é 

-183,6 u.+16,59/-78,2u. + 16,50| Pe Warme _ 133 4 78,20 

——— 

Wassér sai. 18,016 158,40 129,90 — 513,50 @ 

Methylalkohol . 32,037 121,5 71,70 — 1594.80 i 
Acetons ... 58,063 106,1 63,30 — 2489, 60 
_Benzol ....| | 78,048 81,45 61,49 = 1559,07 
ae eth 106,120 89,4 68,14 0,201 2252,58 
‘Pheriol. 7.) = | 94,078 42,2. 24,60 beege i 1654,27 
Benzophenon .|| 182,145 » 88,15 23,82 140 2701,24 


Naphthalin . .| 198,114 89, OSueiabi owogg 140 1887,65 
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W. A. Roth, H. Ginsberg und R. Lassé. Mikroverbrennungsbombe und Mikro- 
kalorimeter. ZS. f. Elektrochem, 30, 417—420, 1921, Nr.9 (17/18). Da es schwer 
ist, bei kalorimetrischen Messungen die Genauigkeit der Temperaturmessung wesent- 
lich weiterzutreiben, mu bei Wasserkalorimetern der Wasserwert der Apparatur 
verkleinert werden. Padoa und Foresti haben (Gazz. chim. 53, 493, 1923) eine 
Mikrobombe in ein kleines Bunsensches Kiskalorimeter versenkt, Eucken mibt mit 
einem Metallkalorimeter (Chem. Zentralbl. 1924, 1,815; D. R.-P.). Die Verff. verkleinern 
die Verbrennungsbombe (aus V 2 A-Stahl oder Bronze mit Silber-Silberbromidauskleidung) 
und das Wasserkalorimeter auf etwa 600g Wasserwert gegen 2800 beim iiblichen 
Modell. Die Bombe ist dreiteilig und hat 21 ecm Fassungsraum, die Riihrung geschieht 
mit einem Propellerriihrer rotierend; das gesamte Kalorimeter mit Zubehér ist 
zwangslaufig zusammenzubauen. Verfertiger ist F. Hugershoff, Leipzig. Fir die 
Messungen wird zunichst ein Mikrobeckmann von Siebert & Kiihn verwendet; 
wahrscheinlich la8t sich die Genauigkeit der Messung durch Verwendung eines ge- 
eigneteren Thermometers erhéhen. Die Eichung geschieht durch Verbrennung von 
Benzoesaure (6324,5 cal pro Gramm in Luft gewogen, F. Henning, P.T.R.). Verbrannt 
wird auSerdem Paraffinum liq. Bei drei bis sechs Versuchen ist die mittlere Ab- 
weichung vom Mittel 1 Prom., die Unsicherheit des Resultats 0,5 Prom. W. A. Rota. 


W. A. Roth und R. Lassé. Mikroverbrennungsbombe und Mikrokalorimeter. II. 
Anhang: Abnorme Verbrennungen. ZS. f. Elektrochem. 80, 607—609, 1924, 
Nr. 12 (23/24). Die MeBgenauigkeit hat sich durch Verwendung eines (besonders guten) 
groferen Beckmann-Thermometers auf etwa das Doppelte bringen lassen. Die Ab- | 
kihlungskonstanten der beiden Thermometer werden gemessen und diskutiert, ebenso 
die daraus resultierenden Fehler der Messungen. Untersucht werden Benzoesaure als 
Kichsubstanz, Paraffinum liq. und Salicylsaure, die von Verkade, Rotterdam (Rec. 
Pays-Bas 48, 561, 1924) als zweite ,internationale* Eichsubstanz vorgeschlagen ist; 
Verff. finden wie Verkade 5241,5 cal pro Gramm (in Luft gewogen). Unsicherheit 
der Resultate bei drei bis vier Versuchen 0,3 Prom., mittlere Abweichungen vom 
Mittel 0,5 Prom. — Anhangsweise wird tiber Verbrennungen von Benzoylsuperoxyd 
berichtet, bei denen Explosion und Ruf auftritt, trotz aller Gegenmittel. Resultat 
6417 cal pro Gramm (in Luft gewogen). Alle Zahlen sind auf Benzoesdure (6324,5 cal 
pro Gramm in Luft; F. Henning, P.T.R.) bezogen. W.A. Ror. 


F. Haber. Betrachtungen zur Theorie der Warmetonung. Verh. d. D. Phys. 
Ges. 21, 750—768, 1919; Nr. 21/22. ere ScHEEL. 


Peter Hidnert and W.B.Gero. Thermal expansion of molybdenum. Scient. 
Pap. Bur. of Stand. 19, 429—444, 1924, Nr. 488. Es wurden die verschiedensten Proben 
von Molybdanstaben untersucht, die aus fein und grob gekérntem Molybdanpulver 
hergestellt und auf verschiedene Durchmesser ausgezogen waren. Auch der HinfluS 
Jer mechanischen und thermischen Vorbehandlung wurde studiert. Die Resultate 
sind in Tabellen und meist graphisch dargestellt. Als Endergebnis wird der Aus- 
lehnungskoeffizient des kauflichen Molybdans zwischen 25 und 100°C zu 4,9. 10-6 
ind zwischen 25 und 500°C zu 5,5.10—6 angegeben. ScHEEH, 


WV. Steger. Uber den gegenwartigen Stand unserer Kenntnisse von der 
Widerstandsfahigkeit feuerfester Baustoffe fiir die Hittenindustrie 
egen Temperaturwechsel. Bericht Nr.52 des Werkstoffausschusses des Vereins 
utscher Eisenhiittenleute (Sitzung vom 10. Oktober 1924). 118. Die Widerstands- 
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fahigkeit (welche von den Rohstoffen, den Gefiigen und der Form der Werkstiicke abet 
hanet) laBt sich priifen: 1. durch Abschrecken und Bestimmen des Gewichtsverlustest 
oder besser der Festigkeit; 2. durch Ermittlung des thermischen Widerstandskoeffizienten} 
(nur bei gesinterten Massen méglich); 3. durch Bestimmung des Warmeausdehnungs-} 
koeffizienten fiir verschiedene Intervalle. Aus Abschreckversuchen ergaben sich} 
folgende relative Werte fir die Empfindlichkeit gegen Temper aturwechsel: Carborund-} 
steine, mit Ton eingebunden: 2; Bauxitsteine: 13; Zirkonoxydsteine: 16; Schamotte-; 
steine: 3 bis 30; Chromitsteine: 42; Silikasteine: 75; Magnesitsteine: 100. Durch) 
Messung des Ausdehnungskoeffizienten lie sich zeigen, daf sich die groBen Unter-; 
schiede bei Schamottesteinen durch die Menge, die KorngréSe und die Kristallform 
der jeweils vorhandenen SiO,-Modifikationen und die starke Empfindlichkeit der} 
Silikasteine durch die bei etwa 230° einsetzende Alpha-Beta-Cristobalitumwandlung} 
erklaren lassen. BERNDT., 
E. A. Holm. Prifung der fiir die Quasiverkleinerung der Molekile be- 
richtigten van der Waalsschen Zustandsgleichung an den Amagatschen 
Isothermen fir Sauerstoff, Stickstoff und Wasserstoff und dem mee | 
Zustand dieser drei Gase. Arkiv for Mat., Astron. och Fys. 17, Nr. 1, 101 5. 
1922, Heft 1/2. 


Isotherms of di-atomic substances and their binary mixtures. XXV) 
On the isotherms of oxygen at 
low temperatures. Onnes Comm. Leiden Nr. 169, S. 3—9, 1924; XXVI. H. A. 
Kuypers. On the behaviour of oxygen according to the law of corre- 
sponding states. Ebenda 8.13—20; XXVII. A. Th. van Urk and.G. P. Nijhoff. 
On the isotherms of oxygen at 20, 15,6 and 09°C. Ebenda 8. 23—29; XXVIII. 
H. Kamerlingh Onnes and A. Th. van Urk. On the isotherms of nitrogen 
at low temperatures. Ebenda S.34—44; XXIX. A. Th. van Urk. On the be- 
haviour of nitrogen according to the law of corresponding states. Ebenda| 


S. 47—60. Vgl. diese Ber. 8. 157. Scnmen.. 


Henry Le Chatelier. Sur l’allotropie du verre. ©. R. 179, 718—721, 1924, 
Nr.16. Verf. hat die von ihm friher fiir die Temperaturabhangigkeit der Viskositat 7, 
gegebene Formel Glg7n = —MT7'+ P auf die Versuche von English angewendet 
und fiir drei Glaser gefunden: 


Nr. iS ER Zusammensetzung Modifikation « | Modifikation B Ubergangs- 
Glases | SiO | NagO | MgO |Alg03/ M.103 | P | M.108 | P _| temperatur 
T } 7 = 7 
robs 1 = | 1:98 | 1,70 | 0,91 1,45 700 
a 3 0,7 | 0,3 | 1,08 | 1,65 | 0,78. | 1,85 | - 909 — 
UL 3,6 | 1 ae Tie el eee ote! 1,19 950 


« bezeichnet die bei tiefer Temperatur stabile Modifikation. Die Ubereinstimmung 
der berechneten und beobachteten Werte ist so gut, daS an der Richtigkeit 
Darstellung und damit auch an der Existenz der Modifikationen « und f nicht 


zweifeln ist. 


Peter Kirchhoff. Methodisches zur Bestimmung der Dampfdruckkurve 
von festen und flissigen Stoffen mit sehr niedrigen Dampfdruck 
Auszug Dissertation Hamburg, 75., 1923. Die von Knudsen fir die Bestimmu 
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der Quecksilberdampfdrucke nach dem Prinzip der Molekularstr6mung angegebene 
Methode wird so abgeindert, da® sie fiir fliissige Stoffe angewendet werden kann, 
indem nicht wie urspriinglich das Volumen der verdampften Substanz, sondern der 
durch die Verdampfung eingetretene Gewichtsverlust gemessen wird. Mit festen 
Korpern erhalt man nicht immer brauchbare Werte. Als hauptsichlichste Fehler- 
quelle kommt hierbei wahrscheinlich der durch die Verdampfung eintretende Warme- 
verlust in Betracht. Ein geeignetes Verfahren zur Kontrolle der Messungen bietet 
die Bestimmung der Temperaturdifferenzen fiir gleiche Dampfdrucke der festen und 
iflissigen Phase. Orro. 


Y. Fischer. Uber die Dampfspannungsgleichung bei tiefen Temperaturen. 
(Berichtigung.) ZS. f. techn. Phys. 5, 527, 1924, Nr.11. Es muB statt Sy = S = — co 
richtig hei’en Sy = C—oco. V. Fiscuer. 


H. H. Lowry and S. 0. Morgan. The vapor pressures of rochelle salt, the 
hydrates of sodium and potassium tartrates and their saturated solutions, 
Journ. Amer, Chem. Soc. 46, 2192—2196, 1924, Nr. 10. Es wird der Dampfdruck von 
Seignettesalz, Kalium- und Natriumtartrat sowie ihrer gesittigten wasserigen Lésungen 
bestimmt. Seignettesalz darf vor der Bestimmung nicht tiber 40°C gebracht worden 
sein, weil sonst Zersetzung eintritt. Die Bestimmungen sind von 15 bis 40°C aus- 
gefihrt worden. Zwischen der beobachteten Temperatur ¢ und jener Temperatur t,,, 
bei der Wasser denselben Dampfdruck hat, wie~der Kristall bzw. die gesattigte 
Lésung bei 1°C, besteht durchweg eine Beziehung von der Form ¢t = at,,+ Ul, wo a 
und } von Fall zu Fall verdanderliche Konstanten sind. Dies ist die sogenannte 
Dihringsche Regel. GYEMANT. 


J. F. King and 8. P. Smedley. Vaporization of liquid mixtures. Journ. phys. 
chem. 28, 1265—1272, 1924, Nr. 12. Zur Bestimmung der Zusammensetzung des kon- 
stanten verdampfenden Gemisches sind drei einfache und schnelle Methoden méglich: 
1. mittels der Dampfdruckkurve, Verf. wendet die Methode von Smith und Menzies 
an; 2. mittels des Refraktometers von Abbe; und 3. mittels der sogenannten Luft- 
blasenmethode, deren Prinzip ist, ein bestimmtes Luftvolumen bei bestimmter Tempe- 
ratur und bestimmtem Druck durch Flissigkeitsgemische hindurchzubringen und 
dann die Anderung in der Zusammensetzung festzustellen. Mit allen drei angegebenen 
Methoden untersucht Verf. ein Gemisch von Tetrachlorkohlenstoff und Athylalkohol. 

GUMPRICH. 


Sydney Young. On Brown’s formula for distillation. Scient. Proc. Roy. Dubl. 
Soc. (N. 8.) 15, 667—672, 1920, Nr. 47. _— SCHEEL. 


Joseph Simons. The preparation, freezing point and vapor pressure of 
hydrogen fluoride. Journ. Amer. Chem. Soc. 46, 2179—2183, 1924, Nr. 10. [S. 487.] 
GYEMANT. 


Mark Holtzmann. Eine neue Methode zur Bestimmung der Temperatur des 
Taupunktes. Phys. ZS. 25, 443—445, 1924, Nr. 18. Die Methoden zur Bestimmung 
des Taupunktes liefen im wesentlichen darauf hinaus, daS die hochpolierte Flache 
eines yon innen abkihlbaren Gefales der Beobachtung unterzogen wurde. Der Zeit- 
moment einer Hauchbildung muSte erfa8t und das der Flache von innen anliegende 
Thermometer im gleichen Augenblick abgelesen werden. Die Miangel der Methode 
ind klar: Subjektivitat in der Auffassung des eintretenden und verschwindenden 
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Kondensationshauches, mégliche Temperaturdifferenz zwischen Thermometer und der 
hochpolierten Wand. Die Priazisionsmethode, die der Verf. angibt, ist von diesen 
Fehlerquellen frei. Durch ein hochpoliertes Kupferrohr (15cm lang, 2em innerer 
Durchmesser, Wanddicke 1mm) 148t man eine Kihlflissigkeit str6men, deren Tempe- 
ratur einige Grad unter dem Taupunkt liegt. An dem der Kintrittsseite der Kih 
fliissigkeit entgegengesetzten Ende ist iiber das Rohr eine Heizspirale inocu 
Durch Hahnregulierung der Stromungsgeschwindigkeit der Kihlfliissigkeit einers 
und Widerstandsanderung des Heizstromes andererseits gelingt es, die Kondensations- 
grenze an eine durch eine feine Marke gekennzeichnete Stelle zwischen Heizspule unc 
Einstrémungsstelle der Fliissigkeit zu verschieben. Bei der Marke ist die eine Lots 
eines zarten Thermoelementes angelétet, das, galvanometrisch abgelesen, es erlaub 
direkt die Temperatur der diinnen Kondensationshaut zu bestimmen. Ein ahnlicher 
Apparat befindet sich in Konstruktion, der den Zweck hat, den Taupunkt in kleine 
GefaBen zu messen. Eine Silbersonde mit angeschliffener hochpolierter Flache wird 
auf der einen Seite durch verdampfenden Ather gekihlt, auf der anderen Seite 
sie durch eine Heizspirale regulierbar erwarmt. An einer bestimmten Marke 4 
hochpolierten Flache sitzt das Thermoelement auf. Nur der Teil der Sonde mit an- 
geschliffener Fliche mu sich in dem kleinen Raume befinden, dessen Wassergeha 
bestimmt werden soll. Im ibrigen gleicht das MeBverfahren der ersten Me 
ConraD- 
E. Reissmann. Die Temperatur des aus einer Liésung entwick 
Dampfes. ZS. f. angew. Chem. 87, 899—903, 1924, Nr.46. Mit einer Vv 
apparatur, die derjenigen von Knoblauch und Reiher zusammengestel 
wesentlichen gleicht (ZS. f. techn. Phys. 4, 432, 1923), wurden Versuchsi 
gestellt, die zu folgenden Ergebnissen fiihrten: ,1. Die von Schreber an¢ 
allgemeinen Uberlegungen zur Begriindung der Faradayschen Beh uptung 
widerlegt, und die von ihm angefihrten experimentelle iS konwea 
neue Versuche in Ubereinstimmung mit allen bisher erk n, allgemeinen 
erklart werden. 2. Durch neue Versuche wurde der experimentelle Beweis 
fiir die Richtigkeit des Satzes: Der. aus einer Liésung entwickelte D: 
Temperatur der Lésung“. (S. diese Ber. 3, 55, 1922; 4, 613, 782, 1145, 199 
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